DK 683.311.3 : 629.7 DEUTSCHE NORM September 1993
Luft- und Raumfahrt ——

Verschliisse fir strukturelle Anwendung DIN
Drehverschliisse 65 487

DrehverschluBzapfen mit Senkkopf

Aerospace; Fasteners for structural application; Rotary fasteners; Stud with countersunk head

Aéronautique et espace; Attaches pour applications structurales; Attaches rapides; Manchon 3 téte fraisée

In case of dispute the German wording shall be
valid.

Diese Norm 1ist anerkannt durch das Bundesamt fur This Standard is approved by the Bundesamt fiir
Wehrtechnik und Beschaffung und das Luftfahrt- Wehrtechnik und Beschaffung and the Luftfahri-

g des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Bundesamt. Bundesamt.
2 MaBe in mm Dimensions in mm
& 1 Amnwendungsbereich 1 Field of application
?. Diese Norm legt die HillmaBe und die Eigenschaften This Standard specifies the envelope dimensions
g von DrehverschluBzapfen fir strukturelie Anwendung and characteristics of rotary fastener studs for
3 fiir den Temperaturbereich von - 55 bis 150 °C fest. structural application over a temperature range of
Einzelheiten, wie 2z. B. das Verriegelungsprinzip - 65 to 150 °C. Details such as the locking prin-
> und die Sicherung, koénnen je nach Hersteller unter- ciple and the retention may vary from one manhufac-
schiedlich sein und sind deshalb in der Norm nicht turer to another and are therefore not defined in
definiert. the present Standard.
Der Kennbuchstabe fur das DrehverschiuBsystem be- The fastener system code letter identifies the main
schreibt - unabhangig vom Hersteller - die wich- features of the fastener, irrespective of the
tigsten Merkmale des Verschlusses. manufacturer.

Teile nach DIN 65 487 und DIN 65 492 bzw. Component parts covered by DIN 65 487 and
DIN 65 493 diurfen nur miteinander gepaart werden, DIN 65 492 or DIN 65 493 shall only be mated when
wenn sie mit dem gleichen Kennbuchstaben fiir das they are bearing the same fastener system code
DrehverschluBsystem und gleichem Herstellerkenn- letter and the same manufacturer's identification.
zeichen gekennzeichnet sind.
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Seite 2 DIN 65 487

2 Bezeichnung, MaBe 2 Designation, dimensions
2.1 DrehverschluB, komplett 2.1 Rotary fastener assembly
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentspre- Details not specified shall be chosen as appropri-
chend zu wahlen. ate.
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a) DrehverschluBzapfen a) Stud
b) Halteelement b) Retainer
c) Feld fiir Kennzeichnung c) Marking area
d) Flugeikreuzschlitz d) Offset cruciform recess
e} Innenvielzahn e) Internal serration recess

Bild 1.
(Figure 1.)

VerschluBzapfen DIN 65 487 A 06 T 09 K
{Stud DIN 65 487 A 06 T 09 K)

Benennung (Description)

Norm-Nummer (Standard number)

Kennbuchstabe fiir DrehverschluBsystem ') (Code letter for rotary fastener system 1))

Kennzahl fir DrehverschluBzapfendurchmesser (Code number for stud diameter)

Werkzeugeingriffsform (Driving recess type)

Kennzahl fir Klemmlange (Code number for grip length)

Kennbuchstabe fiir KopfgroBe (Code letter for head size)

'} Nach DIN 65 485 bzw. DIN 65 486 1)} In accordance with DIN 65 485 or DIN 65 486

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 65487:1993-09


http://www.avadocuments.com/doc/din-65487-1993-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-65487-1993-09

