DK 683.311.3 : 629.7 DEUTSCHE NORM September 1993

Luft- und Raumfahrt —
Verschlisse fir strukturelle Anwendung DIN
Drehverschliisse
EinbaumaBe 65 488

Aerospace; Fasteners for structural application;
Rotary fasteners; Installation dimensions

Aéronautique et espace; Attaches pour applications structurales;

Attaches rapides; Cotes d'implantation
In case of dispute the German wording shall be
valid.

Diese Norm ist anerkannt durch das Bundesamt fiir This Standard 1is approved by the Bundesamt fiir
Wehrtechnik und Beschaffung und das Luftfahrt- Wehrtechnik und Beschaffung and the Luftfahrt-
Bundesamt. Bundesamt.

MaBe in mm Dimensions in mm

1 Anwendungsbereich 1 Field of application

In dieser Norm sind die EinbaumaBe fiur strukturelle This Standard specifies the installation dimensions
Drehverschliisse nach DIN 65 485 und DIN 65 486 for rotary fasteners for structural application as

g des DIN Deutsches Institut fdr Normung e.V., Berlin, gestattet.

festgelegt. defined in DIN 65 485 and DIN 65 486.
Nichtangegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend Details not specified shall be chosen as appropri-
zu wahlen. ate.
2 EinbaumaBe 2 Installation dimensions
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Seite 2 DIN 65 488

2.1.1 Kleinstzulassiger Krimmungsradius

Um die einwandfreie Funktion des Drehverschlusses
sicherzustelien, darf der in Bild 3 dargestellte
Krimmungsradius in der Struktur nicht unterschrit-
ten werden.

2.1.1 Minimum permissible radius of curvature

To ensure correct performance of the rotary
fastener, the radius of curvature of the structure
shall not be less than that shown in figure 3.

Bild 3.
(Figure 3.)

2.1.2 iberstand des DrehverschluBzapfens
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2.1.2 Stud protrusion
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(Figure 4.)

2.2 DrehverschluBgehiduse-Seite
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') d2 richtet sich nach der KopfgroBe des verwen-
deten Nietes.
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2.2 Fastener receptacle side
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(Figure 6.)
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') d2 is determined by the head size of the rivet

used.
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