DK 683.311.3 : 629.7 DEUTSCHE NORM Dezember 1993

Luft- und Raumfahrt ——
Verschliisse fiir strukturelle und nichtstrukturelle Anwendung D__N
Drehverschlisse
Senkscheiben 65 489

Aerospace; Fasteners for structural.and non-structural applications; Rotary fasteners; Countersunk washer

Aéronautique et espace; Attaches pour applications structurales et non structurales; Attaches rapides;
Rondelle fraisée

In case of dispute the German wording shall be
valid.

Diese Norm ist anerkannt durch das Bundesamt fir This Standard is approved by the Bundesamt fiir

g Wehrtechnik und Beschaffung und das Luftfahrt- Wehrtechnik und Beschaffung and the Luftfahrt-
% Bundesamt. Bundesamt.
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?. MaBe in mm Dimensions in mm
>
1 Anwendungsbereich 1 Field of application
is_ Senkscheiben nach dieser Norm konnen mit Drehver- Countersunk washers to this Standard are applicable
5 schliissen nach DIN 65 481, DIN 65 485 und in combination with rotary fasteners as defined in
2 DIN 65 486 angewandt werden. Sie dienen 2. B. zur DIN 65 481, DIN 65 485 and DIN 65 486. They are
‘@ Verminderung der spezifischen Flachenpressung am intended, for example, to reduce the specific sur-
4 Bauteil. face pressure on components.
o
=
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§ 2 MaBe, Bezeichnung 2 Dimensions, designation
»
&§ Nichtangegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend Details not specified shall be chosen as appropri-
3 2zu wihlen. ate.
° Allgemeintoleranzen: IS0 2768 - m General tolerances: ISO 2768 - m
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(Figure 1)
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Seite 2 DIN 65 489

Scheibe DIN 65 489 C 06 G

(Washer DIN 65 489 C 06 G)

Benennung (Description)

Norm-Nummer (Standard number)

Kennbuchstabe fiir Werkstoff (Material code letter)

Kennzahl fiir DrehverschluBzapfendurchmesser ') (Stud diameter code number )

Kennbuchstabe fiir KopfgroBe (Head size code letter)

)

Tabelle 1

(Table 1)
Kennzah1 Kenn-
fiir buch-

Drehver- stabe Masse
schluB- fir kg/100 Stiick
Zapfen- Senk- (Mass
durch- kopf- kg/100 pieces)

messer ') | grife 2) dq d2 d3 (da) ds 19 12 (13) 1§ (t1) r

(Stud (Counter- max.
diameter sunk
code head fir Werkstoff
number 1)) size code| (for material)
let- 0 0 o]
ter 2)) +£0,05|+0,05|-20,2 £0,1|-0,11- 0,1 1.4944 | 3.4364
03 - 5,96 3 4,0 7,46 | 10 0,0374 10,013
04 - 6,96 4,1 5,0 8,46 | 11 1,45 11,95 1,95 10.86 0.4 |0.0444 | 0,01545
05 K 7,90 5,1 9,70 | 14 1,55 | 2,05 2,05 |0,93 710,07 0,025
[] 9,20 ! 7.2 10,89 16 2,05 2,55 2,55 0,94 0,098 0,034
06 K 8,90 6.1 ! 11,25 1,70 (2,20 2,20 11,12 14 0,096 !
G 10,20 4 12,44 17 2,20 2,70 2,70 1,17 ! 0,12 0,041
K 10,90 14,61 | 22 2,1 2,9 2,40 0,194 | 0,067
08 G 12,20 ] %' | *® Mer|,,” [2.8 3.6 | 2,90 140 1o 6 [0.260 0,000
10 K 12,90 10.1 12,1 17,34 2,2 3,2 2,80 1,79 ' 0,344 0,120
G 14,20 ! ! 19,10 26 2,9 3,9 3,20 ' 0,400 0,139
1) Siehe DIN 65 483 bzw. DIN 65 487 1) See DIN 65 483 or DIN 65 487
2) Siehe DIN 65 487 2). See DIN 65 487

3 Werkstoff

Nach Werkstoff-Handbuch der Deutschen Luftfahrt
Teil I:

1.4944.4 (Kennbuchstabe C)

3.4364T6511 (Kennbuchstabe A}

4 Oberfldchenbehandiung
1200 LN 9368 Teil 3 (Werkstoff- Kennbuchstabe C)

2200 LN 9368 Teil 4,
Kennbuchstabe A)

gelb eingefdrbt (Werkstoff-

§ Kennzeichnung
Nach DIN EN 2424, Kennzeichnungsklasse G. Zusatz-

lich zur Kennzeichnung ist die Menge (Masse oder
Anzahl) auf der Verpackung anzugeben.

') Siehe DIN 65 483 und DIN 65 487
2) Siehe DIN 65 487
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3 Material

In accordance with the German Aviation Materials
Manual, Part I:

1.4944.4 (code letter C)

3.4364T6511 (code letter A)

4 Surface treatment
1200 LN 9368 Part 3 (material code letter C)

2002 LN 9368 Part 4, yellow coloured (material code
letter A)

5 Identification marking

In accordance with DIN EN 2424, style G. In addi-
tion to identification marking, the quantity (mass
or number) shall be indicated on the package.

') See DIN 65 483 and DIN 65 487

2) See DIN 65 487
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