DK 621.882.31.091.4-034.15 : 629.7

DEUTSCHE NORM Juli 1984

Luft- und Raumfahrt D N

Flache Sechskantmuttern mit MJ-Gewinde

aus Stahl

Klasse: 1100 MPa/235 °C 65 510

1 Anwendungsbereich

anzuwenden.

2 MaBe, Bezeichnung

Aerospace; nuts, hexagon, thin,with MJ-thread,steel,
classification: 1100 MPa/235 °C
Aeronautique et espace; écrous hexagonaux bas,

filetage MJ, en acier, classification: 1100 MPa/235 °C

Diese Norm wurde unter Beriicksichtigung giiltiger Beschlisse (Buildingblock-Documents) und Normen des
IS0/TC 20/SC4 (Aircraft and Space Vehicles-Aerospace Fastener Systems) erstellt.

Diese Norm ist anerkannt durch das Bundesamt fiir Wehrtechnik und Beschaffung und das Luftfahrt-Bundesamt.

Muttern nach dieser Norm sind bei Verbindungen mit Schrauben mit einer Nennzugfestigkeit von <1100 MPa
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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Ausfiihrung

Gewinde-Kennzahl
Oberflichenbehandlung

Normenstelle Luftfahrt (NL) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.

Fortsetzung Seite 2 und 3
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Seite 2 DIN 65 510

Gewinde a | b c dy dy |d, | e m s X z Masse '1.)
Kennzah! 4 0,2 [min.| max. |min. AbmaB | min, |H13 [ min.| h14 Tol. kg/'%ﬁLSt“Ck
05 | MJ 5%0,8 -4HGH | 3,4 | 1,1 5,2 0% | 7.4 [0,7] 87] 3 | 8 [hi2 0,84
.3
06 MJ 6x1  -4HSH | 4,2 11,4 | 0,5 0,2 6,2 9,3 10,9 3,5| 10 * 1,29
1 0,1
08 MJ) 8x1 -4HSH | 5,3 1,6 8,2 1,2 13,2 4 12 2,44
0,36
10 MJ10x1,25-4H5H | 6,3 | 2,1 10,3 13,2 15,51 5 14 : 5,89
12 MJ12x1,25-4H5H § 7,7 | 2,6 12,3(+0,8 |16 18,9 6 17 h13 11,24
0 0,13
14 MJ14x1,5 -4H5H | 8,7 ( 3,1 14,3 18 21,1 7 19 15,11
0,6 {0,3 1,6 0,43
16 MJ16x1,5 -4H5H | 10,1 { 3,6 16,3 21 24,5| 8 22 0,15 21,62
18 MJ18x1,5 -4H5H [11,2 ] 4,1 18,3 23 26,8 9 | 24 28,76
0,18
20 MJ20x1,5 -4H5H |12,5] 4,5 20,3 26 30,2 10 27 0,52 39,36
1) Masse auf Basis von 7,85 kg/dm?® errechnet
3 Werkstoff
1.7220.5 wahlweise 1.7214.5 nach Werkstoff-Handbuch der Deutschen Luftfahrt, Teil I
4 Ausfiihrung
Muttern ohne Sicherungsldcher: ohne Kennbuchstabe; anstelle des Kennbuchstabens ist ein Mittelstrich
einzufiigen
Muttern ohne Sicherungslocher mit Linksgewinde: Kennbuchstabe E
Muttern mit Sicherungslochern: Kennbuchstabe F
Muttern mit Sicherungsldchern und mit Linksgewinde: Kennbuchstabe G
5 Gewinde
MJ-Gewinde nach DIN ISO 5855 Teil 1 und Teil 2
6 Oberfldchenbehandlung
3000.2 LN 9368 Teil 1 und Teil 5 Kennbuchstabe E —_
7 Kennzeichnung
nach DIN EN 2424
Kennzeichnungsklasse F
zusdtzlich die Buchstaben MJ
Die Kennzeichnung ist vertieft angebracht.
8 Technische Lieferbedingungen
nach LN 65 015
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