DK 621.882.215.5.091.1-034.295.5 : 629.7 DEUTSCHE NORM Juli 1984

Luft- und Raumfahrt m—
Zylinderschrauben mit Innenvielzahn DIN
und MJ-Gewinde —
- mit kurzem Gewinde aus Titanlegierun
Nennzugfestigkeit 1100 MPa fir Temperaturen b?s 315 °C 65 51 5
Aerospace; cheese head bolts, with internal serration and
MJ-thread, short thread, titanium alloy, nominal
tensile strength 1100 MPa, for temperatures up to 315 °C
Aeronautique et espace; vis & tete cylindrique, denture intérieure
filetage MJ de longueur courte, en alliage de titane, résistance
nominale en traction 1100 MPa, pour températures jusqu' & 315 °C
Diese Norm wurde unter Beriicksichtigung giiltiger Beschliisse (Buildingblock-Documents) und Normen des
1S0/TC 20/5C4 (Aircraft and Space Vehicles-Aerospace Fastener Systems) erstellt.
Diese Norm ist anerkannt durch das Bundesamt fiir Wehrtechnik und Beschaffung und das Luftfahrt-Bundesamt.
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Seite 2 DIN 65 515

Gewinde-Kennzahl 04 05 06 08 10 12
d MJ4x0,7 | MI5x0,8 | MI6x1 | MI8x1 | MJ10x1,25 | MJ12x1,25
b 7,5 9 10 11,5 14,5 16
c - 1,8 |22 | 25 | 3 3.5
d, h12 4 5 6 8 10 12
dy h13 7 8,5 10 13 16 18
dy H13 - 1,0 1,4 1,4 1,6 1,6
dg H13 - 1,5 1,5 1,9 2,4 2,4
1, T, #6519 +6 |13+ 7 1+7,501, +9 |1, +10
K +0.2 2,8 3,5 4,25 | 5 6 7
max. 0,4 0,5 0,7 0,7 0,8 0,9
' min, 0,2 0,3 0,5 0,5 0,6 0,6
h min. 0,8 1,0 1,2 1,6 2,0 2,2 -
u 0,12 0,12 0,12 | 0,15 | 0,15 0,18
Form- und
Lage- v 0,002 | 0,002 | 0,002 0,002 0,0015 0,0015
toleranzen
X 0,14 0,18 0,21 | 0,28 | 0,35 0,42
el g | o | | [ f e |
vangen ::11,2 Masse (4,45 kg/dm®) kg/1000 Stiick A<
002 2 0,694 - - - - -
003 3 0,750 1,596 |2,378 - - -
004 4 0,806 1,683 |2,504 | 5,256 - -
005 5 0,862 1,770 |2,630 | 5,480 10,05 -
006 6 0,918 1,857 [2,756 | 5,704 10,40 15,95
007 7 0,974 1,944 |2,882 | 5,928 10,75 16,46
008 8 1,030 2,031 | 3,008 | 6,152 11,09 16,96 R
009 9 1,086 2,118 |[3,134 | 6,376 11,44 17,46
010 10 1,142 2,205 {3,260 | 6,600 11,79 17,96
on ik 1,197 2,292 |3,386 | 6,824 12,14 18,47
012 12 1,253 2,379 | 3,512 | 7,048 12,49 18,97
013 13 1,309 2,466 |3,638 | 7,272 12,84 19,47
014 14 1,365 2,553 3,764 | 7,496 13,19 19,98
015 15 1,421 2,640 3,890 | 7,720 13,54 20,48
016 | 16 1,477 2,727 |4,016 | 7,944 13,89 20,98
017 17 1,533 2,814 4,142 | 8,168 14,24 21,48
018 18 1,589 2,901 | 4,268 | 8,392 14,58 21,99
019 19 1,645 2,988 |4,394 | 8,616 14,93 22,49
020 20 1,700 3,075 |4,520 | 8,840 15,28 22,99 N
1) MaBe und Lehren nach LN 65 111 k
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