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Luft- und Raumfahrt

Zylinderschrauben mit Innenvielzahn

und MJ-Gewinde

- mit kurzem Gewinde aus Stahl

Nennzugfestigkeit 900 MPa fiir Temperaturen bis 235 °C

DIN
5

516

for temperatures up to 235 °C

températures jusqu'a 235 °C

1 MaBe, Bezeichnung

_L 0,08 [1 21d2 A

Aerospace; cheese head bolts with internal serration and MJ-
thread, short thread, steel, nominal tensile strength 900 MPa,

Aeronautique et espace; vis & téte cylindrique, denture
intérieure, filetage MJ de Tongueur courte, en acier,
résistance nominale en traction 900 MPa, pour

Diese Norm wurde unter Beriicksichtigung giiltiger Beschliisse (Buildingblock-Documents) und Normen des
1S0/TC 20/SC4 (Aircraft and Space Vehicles-Aerospace Fastener Systems) erstellt.

Diese Norm ist anerkannt durch das Bundesamt fiir Wehrtechnik und Beschaffung und das Luftfahrt-Bundesamt.
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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Schraube DIN65516-05040E

Norm-Nummer
Ausfiihrung

Gewinde-Kennzahl
Langen-Kennzahl

Oberflachenbehandiung

Normenstelle Luftfahrt (NL) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
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Fortsetzung Seite 2 bis 6

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 4-10, 1000 Berlin 30
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Seite 2 DIN 65 516

Gewinde-Kennzahl 04 05 06 08 10 12
d MJ4x0,7 | MI5x0,8 | MJ6x1 | MIBx1 | MJ10x1,25 | MJ12x1,25
b 7,5 9 10 11,5 14,5 16
c - 1,8 2,2 2,5 3 3.5
d, h12 4 5 6 8 10 12
dg h13 7 8,5 10 13 16 18
dy H13 - 1,0 1,4 1,4 1,6 1,6
dg H13 - 1,5 1,5 1,9 2,4 2,4
]2 11 + 5 11+6 11+7 11+7,5 11 +9 11+10
k *0.2 2,8 3,5 4,25 | 5 6 7
max. 0,4 0,5 0,7 0,7 0,8 0,9
' min. 0,2 0,3 0,5 0,5 0,6 0,6
h min, 0,8 1,0 1,2 1,6 2,0 2,2
u 0,12 0,12 0,12 | 0,15 | 0,15 0,18
Form- und
Lage- v 0,002 | 0,002 | 0,002/ 0,002 0,0015 0,0015
toleranzen
X 0,14 0,18 0,21 | 0,28 | 0,35 0,42
Ioneneie1zanns 1) 4 |05 |06 | 08 | 10 12
k§23§2ﬁ1 tJJZ Masse (7,85 kg/dm3) kg/1000 Stiick ==
002 2 1,224 - - - - -
003 3 1,323 2,815 |4,194 - - -
004 4 1,422 2,99 [4,417 | 9,272 - -
005 5 1,521 3,122 14,639 | 9,667 17,73 -
006 6 1,619 3,276 |4,862 | 10,07 18,35 28,14
007 7 1,718 3,429 |5,084 |10,45 18,9€ 29,04
008 8 1,817 3,583 |5,306 |1C,85 19,56 29,92
009 9 1,916 3,736 {5,528 | 11,25 20,18 30,80
010 10 2,014 3,890 5,751 | 11,64 20,80 31,68
01 " 2,112 4,043 |5,973 12,04 21,41 32,58
012 12 2,210 4,197 6,195 |[12,43 22,03 33,46
013 13 2,309 4,350 |6,417 12,83 22,65 34,35
014 14 2,408 4,503 |6,640 |[13,22 23,27 35,24
015 15 2,507 4,65/ 6,862 |13,62 23,88 36,13
016 16 2,605 4,810 [7,084 |[14,01 24,50 37,01
017 17 2,704 4,264 7,306 |14,41 25,12 37,89
018 18 2,803 5,117 |7,528 [14,80 25,72 38,79
019 19 2,902 5,271 {7,731 |15,20 25,30 39,67
020 20 3,000 5,424 17,973 |15,59 26,95 40,55
1) MaBe und Lehren nach LN 65 111
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