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DEUTSCHE NORM
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Flachkopfschrauben mit geripptem Flligelkreuzschlitz
und MJ-Gewinde

- mit kurzem Gewinde aus Titanlegierung
Nennzugfestigkeit 1100 MPa fir Temperaturen bis 315 °C

Luft- und Raumfahrt

N

518

tensile strength 1100 MPa, for temperatures

jusqu'a 315 °C

Aerospace; pan head bolts with ribbed TORQ-SET (ACR) recess
and MJ-thread, short thread, titanium alloy, nominal

up to 315 °C

Aeronautique et espace; vis a téte cylindrique @

depuoille empreinte TORQ-SET (ACR) & nervures, filetage MJ,
de Tongueur courte, en alliage de titane, résistance
nominale en traction 1100 MPa, pour températures
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Seite 2 DIN 65 518

Gewinde-Kennzahl 03 04 05 06 08 10 —_
dg MJ3x0,5 | MJ4x0,7 | MI5x0,8 { MI6x1 | MJIBx1 | MJ10x1,25
b 6 745 9 1 | 11,5 14,5
dy h12 3 4 5 6 8 10
4 max. 6 8 10 12 16 20
min. 5,7 7,7 9,7 11,7 | 15,7 | 19,7
max. 1,3 2,4 3 3,6 4,8 6
‘ min. 1,6 2,2 2,8 3,3 4,5 5,7
r, max. 0,4 0,4 0,5 0,7 0,7 0,8
min 0,2 0,2 0,3 0,5 0,5 0,6
r max. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5
min 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2
ry max. 1,2 1,6 2 2,4 3,2 4
min, 0,3 0,4 0,5 0,6 0,3 1 -
u 0,10 0,12 0,12 0,12 | 0,15 | 0,15
Form und
Lage- v 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 0,002 0,0015
toleranzen
x 0,11 0,14 0,18 0,21 | 0,28 | 0,35
F?'nugcze?:::'egichﬁtzes )| 03 04 05 06 08 10
kg:gg:al :0], 2 Masse (4,45 kg/dm?) kg/1000 Stiick =
002 2 0,380 | 0,920 - - - -
003 3 ¢,411 | 0,985 [ 1,878 | 3,1¢C - -
004 4 0,443 | 1,041 | 1,965 | 3,23 | 7,23 -
005 5 0,474 | 1,097 | 2,652 | 3,35 | 7,46 14,24
006 6 0,506 | 1,152 | 2,132 | 3,48 | 7,68 14,50
007 7 0,537 | 1,208 | 2,226 | 3,60 | 7,90 14,04
008 8 0,569 | 1,264 | 2,313 | 3,73 | 8,13 15,28 —
009 9 0,660 | 1,220 | 2,400 | 3,85 | 8,35 15,63
010 10 0,631 | 1,376 | 2,487 | 2,98 | 8,57 15,98
01 1 0,663 | 1,432 | 2,574 | 4,10 | 8,79 16,33
012 12 0,694 | 1,488 | 2,661 4,23 | 9,02 16,68
013 13 0,726 | 1,544 | 2,748 | 4,35 | 9,24 17,03
014 14 0,757 | 1,600 | 2,835 | 4,48 | 9,46 17,38
015 15 6,789 | 1,656 | 2,922 | 4,61 | 9,69 17,72
016 16 0,820 | 1,711 | 3,008 | 4,73 | 9,91 18,07
017 17 0,852 | 1,767 | 3,09 | 4,86 | 10,13 18,42
018 18 0,883 | 1,823 | 3,183 | 4,98 |10,35 18,77
019 19 0,915 | 1,879 | 3,270 | 5,11 | 10,58 19.12
020 20 0,946 | 1,935 | 2,357 | 5,23 | 10,80 10,47
1) Fliigelkreuzschlitze und Lehren nach DIN65 521 Teil 1 und Teil 2 —~
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