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Luft- und Raumfahrt exm——
Flachkopf-PaBschrauben mit geripptem DIN
Fliigelkreuzschlitz und MJ-Gewinde
- mit kurzem Gewinde aus Stahl 65 520
Nennzugfestigkeit 900 MPa fiir Temperaturen bis 235 °C

Aerospace; pan head bolts, close tolerance, with ribbed
TORQ-SET (ACR) recess an MJ-thread, short thread, steel,
nominal tensile strength 900 MPa, for temperatures up

to 235 °C

Aeronautique et espace; vis de précision d téte

cylindrique & depouille, empreinte TORQ-SET (ACR) & nervures,
filetage MJ de longueur courte, en acier, resistance
nominale en traction 900 MPa, pour températures

jusqu'a 235 °C

Diese Norm wurde unter Beriicksichtigung giiltiger Beschliisse (Buildingblock-Documents) und Normen des
1S0/TC 20/5C4 (Aircraft and Space Vehicles-Aerospace Fastener Systems) erstellt.

Diese Norm ist anerkannt durch das Bundesamt fur wehrtechnik und Beschaffung und das Luftfahrt-Bundesamt.
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Oberflichenbehandiung

Fortsetzung Seite 2bis5
Normenstelle Luftfahrt (NL) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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Seite 2 DIN 65 520

Durchmesser-Kennzah1 03 04 05 06 08 10 —_
d max. 2,990 | 3,990 | 4,990 | 5,990 | 7,987 9,987
min. 2,965 3,965| 4,965 { 5,965 | 7,962 9,962
b 6 7,5 9 10 11,5 14,5
d, MJ3x0,5 MJ4x0,7] MJ5x0,8 MI6x1| MI8x1| MJI10x1,25
4 max. 6 8 10 12 16 20
min. 5,7 7,7 9,7 1,7 | 15,7 | 19,7
max. 1,3 2,4 3 3,6 4,8 6
“ min. 1,6 2,2 2,8 3,3 4,5 5,7
r, max. 0,4 0,4 0,5 0,7 0,7 0,8
min. 0,2 0,2 0,3 0,5 0,5 0,6
- max. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5
min 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2
r max. 1,2 1,6 2 2,4 | 3,2 | 4 o
min. 0,3 0,4 0,5 0,6 0,3 1
u 0,10 0,12 0,12 0,12 | 0,15 | 0,15
Form und -
Lage- v 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002| 0,002| 0,0015
toleranzen
X 0,11 0,14 0,18 0,21 | 0,28 | 0,35
1I-S%!gze?zleﬂze:chl1"czes 1] 03 04 05 06 08 10
Langen- 101,2 Masse (7,85 kg/dm®) kg/1000 Stiick =
002 2 0,670 | 1,63 - - - -
| 003 3 0,726 | 1,73 3,31 5,47 - -
‘ 004 4 0,781 | 1,83 3,46 | 5,69 | 12,76 -
| 005 5 0,837 | 1,93 | 3,62 | 5,92 | 13,16 | 25,12
‘ 006 6 0,892 | 2,03 3,77 | 6,14 | 13,55 25,73
007 7 0,948 | 2,13 3,92 | 6,36 | 13,24 26,35 -
008 8 1,003 | 2,23 4,08 | 6,58 | 14,34 | 26,9
009 9 1,059 | 2,32 4,23 | 6,80 | 14,73 27,58
} 010 10 1,114 | 2,42 4,38 | 7,02 | 15,12 26,19
\ 01 1" 1,170 | 2,52 4,54 | 7,24 | 15,52 28,81
| 012 12 1,225 | 2,62 4,69 | 7,46 | 15,91 29,42
013 13 1,281 | 2,72 4,84 | 7,68 | 16,30 30,04
014 14 1,33 | 2,82 5,00 | 7,91 | 16,70 30,65
015 15 1,392 | 2,92 5,15 | 8,13 | 17,09 31,27
016 16 1,447 | 3,01 5,30 | 8,35 | 17,48 31,88
017 17 1,503 | 3,11 5,46 | €,57 | 17,88 32,50
018 18 1,558 | 3,21 5,61 | 8,79 | 18,27 | 33,11
019 19 1,613 | 3,31 5,76 | 9,01 | 18,66 33,73
020 20 1,669 | 3,41 5,92 | 9,23 | 19,06 34,34 -
1) Fliigelkreuzschlitze und Lehren nach DIN 65 521 Teil 1 und Teil 2 Documents
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