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Luft- und Raumfahrt E N

Flligelkreuzschlitze 65 521

gerippt Schraubendreherspitzen

Teil 3

Aerospace; TORQ-SET and ACR; screwdriver points

Aeronautique et espace; empreintes TORQ-SET et ACR,
pointes de tournevis

Zusammenhang mit dem von der International Orecanization for Standardization (ISO) herausgeoebenen
Internationalen Norm-Entwurf ISO/DIS 7994 - 1983, siehe Erl&uteruncen.

Diese Norm beriihrt Schutzrechte; Auskunft erteilt die Normenstelle Luftfahrt (NL) im DIN Deutsches
Institut flr Normuna e.V., KamekestraBe &, 5000 Kdln 1.

Diese Norm ist anerkannt durch das Bundesamt fiir Wehrtechnik und Beschaffung und das Luftfahrt-Bundesamt.
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Seite 2 DIN 65 521 Teil 3

F]Uge]é:gg:“h”tz' 03 04 05 06 08 10 12 -
max. 1,75 2,49 2,87 3,78 4,75 5,66 7,49
U min. 1,7 2,44 2,82 3,73 4,7 5,61 7,44
max. 4,7 6,28 7,85 11,03 11,03 15,8 15,8
% min. 4,57 6,15 7,72 10,9 10,9 15,67 15,67
max. 0,495 0,775 0,902 1,207 1,537 1,829 2,438
¢ min. 0,483 0,762 0,889 1,156 1,486 1,778 2,388
hy 1) min. 1,98 2,39 2,77 3,18 3,58 4,37 5,16
h, 2) max. 0,38 0,38 0,38 0,76 0,89 1,05 1,2
o 2) max. 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56
3 min. 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38
max. 0,13 0,41 0,58 0,58 0,71 0,71 1,4
' min. 0 0,33 0,51 0,51 0,58 0,58 1,27 —
max. 93,5° 94,5° 94,5° 91,5° 91,5° 9,5° 91,5°
o min. 92,5° 92,5° 92 ,5° 90,5° 90,5° 90,5° 90,5°
pizent &7 min. 2 4 5 5 5 5 5
o ) : .
Mindesththe des gerippten Bereichs
2) Die Rippe sollte vorzuagsweise eine Dreieckform haben, deren Grundlinie, Hdhe und Lage
innerhalb der angegebenen max./min.-Grenzen liegen.

Zitierte Normen

DIN 65 521 Teil 1 Luft- und Raumfahrt; Flicelkreuzschlitze, cerippt, MaRe

DIN 65 521 Teil 2 Luft- und Raumfahrt; Fliicelkreuzschlitze, gerippt, Tiefenlehren

1S0/DIS 7994 Recess, internal drive, Torq-Set offset cruciform, for rotary fastenina devices

Erlduterungen .
Der Internationale Norm-Entwurf ISO/DIS 7994 beinhaltet MaRe, Tiefenlehren und Schraubendreherspitzen

fiir Fliigelkreuzschlitze mit und ohne Rippe fiir einen zuaeordneten Nenndurchmesser der Schraube oder

des Bolzens von 1,6 bis 24 mm.

Dieser Internationale Norm-Entwurf wurde in 3 Teile aufaeteilt:

DIN 65 521 Teil 1 Fliicelkreuzschlitze, gerippt, MaRe
DIN 65 521 Teil 2 Fliigelkreuzschlitze, aerippt, Tiefenlehren
DIN 65 521 Teil 3 Fliigelkreuzschlitze, aerippt, Schraubendreherspitzen

In diesem Teil 3 der DIN 65 521 sind jedoch nur die Schraubendreherspitzen fiir die Fliigelkreuzschlitz-
GroBen 03 bis 12 mm festgelegt.

Entgegen den Festlegungen im ISO/DIS 7994 wurden die Schraubendreherspitzen fir die Fliigelkreuzschlitz-
Gropen 3, 10 und 12 mm mit Rippen versehen, woceoen die Schraubendreherspitzen fiir die Fliioelkreuz-
schlitz-CroBen 4 bis '8 mm in dem ISO/DIS 7994 mit Rippen auscefiihrt sind und somit unveréndert iiber-
nommen werden konnten.
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