DK 621.882.211-034.15.018.8 : 629.7 DEUTSCHE NORM Juli 1984

Luft- und Raumfahrt ——
Sechskantschrauben mit MJ-Gewinde DIN
. Gewinde anndhernd bis Kopf aus korrosionsbestandigem Stahl 6 5 52 2
Nennzugfestigkeit 700 MPa fiir Temperaturen bis 425 °C

Aerospace; screws, hexagon, with MJ-thread, threaded
approximatly to head, corrosion-restiting steel,
nominal tensile strength 700 MPa, for temperatures

up to 425 °C

Aeronautique et espace; vis d téte hexagonale,
filetage MJ, filetees jusqu'ad proximite de la téte,
en acier résistant & la corrosion, resistance
nominale en traction 700 MPa, pour températures
jusqu'a 425 °C

Diese Norm wurde unter Beriicksichtigung giiltiger Beschliisse (Buildingblock-Documents) und Normen des
I1SO/TC 20/5C4 (Aircraft and Space Vehicles-Aerospace Fastener Systems) erstellt.

Diese Norm ist anerkannt durch das Bundesamt fiir Wehrtechnik und Beschaffung und das Luftfahrt-Bundesamt.
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Seite 2 DIN 65 522

Gewinde-Kennzah] 03 04 05 06 08 10 12
d, MJ3x0,5 | MJAx0,7 | MI5x0,8 | MI6x1 | MIBx1 | MI10x1,25 | MI12x1,25
max. 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6
“1 min. | 0,2 0,2 0,2 0,2 | 0,2 | 0,3 0,3
¢, min. | 1 1,25 | 1,5 1,75 | 2,25 | 2,5 3
4, min. | 5,4 6,4 7,4 9,3 | 12,2 | 16 18
d H13 - - 1 1,4 | 1,8 | 1,6 1,6
e min. | 6,5 7,6 8,7 [10,9 | 14,3 | 18,9 21,1
k _7;,3 2 2,5 3 3.5 | 45 | 5 6
max. | 0,4 0,4 0,5 0,7 | 0,7 | 0,8 0,9
" min. | 0,2 0,2 0,3 0,5 | 0,5 | 0,6 0,6
6 7 8 10 13 17 19
) Tol. | 12 h12 h12 M3 | h13 | hi3 hi3
Form- und v 0,15 | 0,2 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,5 0,6
Lage- -
toleranzen 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03| 0,03 | 0,025 0,025
Koy | +or2 Masse (7,9 kg/dm’) kg/1000 Stiick ~
004 4 0,688 - - - - - -
006 6 0,777 | 1,340 | - - - - -
008 8 0,865 | 1,496 | 2,342 | - - - -
010 10 0,954 | 1,652 | 2,591 | 4,206| 8,57 | - -
012 12 1,043 | 1,808 | 2,840 | 4,561| 9,24 | - -
014 14 1,132 | 1,964 | 3,089 | 4,916| 9,91 | 17,50 -
016 16 1,221 | 2,120 | 3,338 | 5,271| 10,58 | 18,03 27,43
018 18 1,309 | 2,276 | 3,587 | 5,626| 11,25 | 18,55 28,98
020 20 1,398 | 2,432 | 3,836 | 5,982 11,92 | 19,07 30,54
022 22 1,487 | 2,588 | 4,085 | 6,337| 12,59 | 19,60 32,09
024 24 1,576 | 2,744 | 4,334 | 6,692| 13,26 | 20,12 33,64
026 26 1,665 | 2,900 | 4,583 | 7,047 13,93 | 20,65 35,20
028 28 1,753 | 3,056 | 4,832 | 7,402| 14,60 | 21,17 36,75
030 30 1,802 | 3,212 | 5,081 | 7,757| 15,27 | 21,69 38,30
032 32 - 3,368 | 5,330 | 8,113| 15,94 | 22,22 39,86
034 34 - 3,524 | 5,579 | 8,468 16,61 | 22,74 41,41
036 36 - 3,680 | 5,828 | 8,823|17,28 | 23,26 42,9
038 38 - 3,836 | 6,077 | 9,178 17,95 | 23,79 44,52
040 40 - 3,992 | 6,326 | 9,533|18,62 | 24,31 46,07
042 42 - - 6,575 | 9,889 19,29 | 24,84 47,62
044 44 - - 6,824 (10,244 19,96 | 25,36 49,18
046 46 - . 7,073 (10,599 | 20,63 | 25,88 50,73
048 48 - - 7,322 (10,954 | 21,30 | 26,41 52,28

Full document details: DIN 65522:1984-07

Documents

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/din-65522-1984-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-65522-1984-07

