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aus korrosionsbestandigem Stahl

. Luft- und Raumfahrt e——
Anniet-Mutternleisten DIN

mit selbstsichernden Muttern mit MJ-Gewinde
Mutternteilung vorgegeben oder wahlweise

65 535

Klasse: 1100 MPa/315 °C

Aerospace; gang channel nut assembly, with self-locking nuts with
nut spacing fixed or optional, in corrosion-resisting

MJ thread,
steel, class: 1100 MPa/315 °C

Aéronautigue et espace;
interne, filetage MJ,
résistant @ 1a corrosion, classe: 1100 MPa/315 °C

Diese Norm wurde unter Beriicksichtigung giiltiger
Beschliisse (Building Block Documents) und Normen des
1S0/TC 20/SC 4 (Aircraft and Space Vehicles, Aero-
space Fastener Systems) erstellt.

Diese Norm ist anerkannt durch das Bundesamt fir
Wehrtechnik und Beschaffung und das Luftfahrt-

Bundesamt.
MaBe in mm

1 MaBe, Bezeichnung

Nicht angegebene Einzelheiten sind 2zweckentspre-
chend zu wdhlen.

1.1 Montiert angelieferte Ausfiihrung

bandes & écrous prisonniers & freinage
pas des écrous fixe ou au choix, en acier

Begrenzungsnocken 2

Ersatz fiir Ausgabe 07.84
(Supersedes edition 07.84)

In case of dispute the German wording shall be
valid.

This Standard has been prepared taking into account
relevant resolutions (Building Block Documents) and
standards of ISO/TC 20/SC 4 (Aircraft and Space
vehicles, Aerospace Fastener Systems).

This Standard is approved by Bundesamt fir Wehr-
technik und Beschaffung and Luftfahrt-Bundesamt.

Dimensions in mm
1 Dimensions, designation

Details not specified shall be appropriately selec-
ted.

1.1 Configuration as supplied in assembled con-

dition
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Stiickliste Parts list
Lfd. Stiickzahl bei Oberfachen-
Nr Teilungs-Kennbuchstabe Benennung MaBe Werkstoff behandlung
(Item (Number of pieces for (Description) {Dimensions) {Material) (Surface
number) spacing code) treatment)
AflB Jc |0 | e | F
Leiste, nach
1 1 gelocht Tabelle 1 nach nach
(Channel, (to table 1) | Abschnitt 2 Abschnitt 4
with holes) (to (to
nach nach clause 2) clause 4)
Abschnitt 1.2.2 | Tabelle 3
2 56 50 39 31 25 19 (to (to table 3)
clause 1.2.2)
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Seite 2 DIN 65 535

Mutternleiste

{Gang chennel nut assembly DIN 85 535 C 05 D)

Benennung (Description)

DIN 65 535 C 056 D

Norm-Nummer (Standard number)

Teilungs-Kennbuchstabe (Spacing code)

Gewinde-Kennzahl (Thread code)

Oberflachenbehandlung (Surface treatment)

Tabelle 1. Table 1.
Geninde Kennzan o4 os os o0
‘(;;::::;) dy MJ4XO, T-AHEH MJ5XO, 8-4HEH MJEX1-4HSH MJ8x1-4HSH
by max. 10,6 13,2 14,7 18,0
dg min. 5,6 6,6 1,6 9,6
hq max. 5,9 7,0 7,9 9,9
ha 3,2 3,6 3,6 4,2
LT min 2,9 3,2 3,5 4,0
s max. 0,7 0,8 0,8 1,0
tq min. 11,0 12,5 16,0 16,0
Teilungs-Kennbuchstabe | Teilung Masse kg/Stick
{Spacing code) (Spacing) (Mass kg/piece)
t2 max.
A 22 0,184 - - - B
8 25 0,177 0,260 - -
c 32 0,164 0,243 0,370 0,603
D 40 0,155 0,232 0,351 0,556
E 50 - - 0,336 0,520
F 63 - - - 0,485
v 0,3
Beweglichkeit
(Float)
W 0,8
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Full document details: DIN 65535:1986-12

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/din-65535-1986-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-65535-1986-12

