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mit kurzem Gewinde
Nennzugfestigkeit 1250 MPa

aus Nickellegierung
fiir Temperaturen bis 315 °C/425 °C

Luft- und Raumfahrt . omm——
Zylinder-PaBschrauben mit Innenvielzahn DIN
und MJ-Gewinde

65 538

Aerospace; cheese head bolts, close tolerance, with bihexagon socket and MJ thread, short thread, nickel
alloy, nominal tensile strength 1250 MPa, for temperatures up to 315 °C/425 °C

Aéronautique et espace; vis de précision & téte cylindrique, & empreinte bihexagonale et filetage MJ de
longueur courte, en alliage de nickel, résistance nominale en traction 1250 MPa, pour températures jusqu'a

315 °C/425 °C

Diese Norm wurde unter Bericksichtigung gultiger
Beschlisse (Building Block Documents) und Normen
des ISO/TC 20/SC 4 (Aircraft and Space Vehicles,
Aerospace Fastener Systems) erstellt.

ist anerkannt durch das Bundesamt fir
und Beschaffung und das Luftfahrt-

Diese Norm
Wehrtechnik
Bundesamt.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich
PaBschrauben mit Oberflachenbehandlung nach Kenn-
buchstaben Y sind fir Temperaturen bis 315 °C und

PaBschrauben mit Oberflachenbehandlung nach Kenn-
buchstaben X fiir Temperaturen bis 425 °C anwendbar.

2 MaBe, Bezeichnung

Innenvielzahn

YY)

In case of dispute the German wording shall be
valid.

This Standard has been prepared taking into account
relevant resolutions (Building Block Documents) and
standards of 1S0/TC 20/SC 4 (Aircraft and Space
Vehicles, Aerospace Fastener Systems).

This Standard is approved by Bundesamt fir Wehr-
technik und Beschaffung and Luftfahrt-Bundesamt.

Dimensions in mm
1 Field of application

Close tolerance bolts with surface treatment ac-
cording to code letter Y are intended for use at
temperatures up to 315 °C and those with surface
treatment to code letter X at temperatures up to
425 °C.

2 Dimensions, designation
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Seite 2 DIN 65 538

PaBschraube DIN 65 538 - 05 040 X
(Close tolerance bolt DIN 65 538 - 05 040 X

Benennung (Description)
Norm-Nummer (Standard number)
Ausfithrung (Configuration)
Durchmesser-Kennzahl (Diameter code)
Léangen-Kennzahl (Length code)
Oberfldachenbehandlung (Surface treatment)

Tabelle. Table.
Durchmesser-~Kennzahl
(Diameter code) 04 06 had o8 10 12
dq 7 1) 4 5 6 8 10 12
c - 1,8 2,2 2,5 3 3,5
do MJ4x0,7 MJ5x0,8 MJ6x1 MJ8x1 MJ10x1,25 MJ12x1,25
d3 h13 7 8,5 10 13 16 18
dg H13 - 1,0 1,4 1,4 1,6 1,6
dg H13 - 1,5 1,5 1,9 2,4 2,4
12 +0,3 11 + 17,5 11+ 9 19 + 10 19 + 11,5 11 + 14,5 11 + 16
13 - 11 + 6 19+ 7 17 +17,5 11 +9 13 + 10 .
k *92 2,8 3,5 4,25 5 6 7
r max. 0,4 0,5 0,7 0,7 0,8 0,9
min, 0,2 0,3 0,5 0,5 0,6 0,6
h min. 0,8 1,0 1,2 1,6 2,0 2,2
Form- und u 0,12 0,12 0,12 0,15 0,15 0,18
Lagetoleranzen
(Tolerances v 0,002 0,002 0,002 0,002 0,0015 0,0015
on form and
position) z 0,14 0,18 0,21 0,28 0,35 0,42
Kennzahl des
Innenvielzahns 2
(Bihexagon ) 04 05 06 08 10 12
socket code 2))
Langen-
Kennzahl 1q Masse (8,2 kg/dm3) kg/1000 Stick =
{Length {Mass (8,2 kg/dm3) kg/1000 pieces =]
code) + 0,2
002 2 1,279 - - - - -
003 3 1,382 2,941 4,382 - - -
004 4 1,485 3,101 4,614 9,685 - -
005 5 1,588 3,262 4,846 10,098 18,519 -
006 6 1,692 3,422 5,078 10,511 19,164 29,391 -
007 7 1,795 3,582 5,311 10,924 19,809 30,331
008 8 1,898 3,743 5,543 11,336 20,436 31,252
009 9 2,001 3,903 5,775 11,749 21,080 32,173
010 10 2,104 4,063 6,007 12,162 21,725 33,095
o1 1 2,206 4,223 6,239 12,575 22,370 34,035
012 12 2,309 4,384 6,472 12,987 23,015 34,956
013 13 2,412 4,544 6,704 13,400 23,660 35,877
014 14 2,515 4,704 6,936 13,813 24,305 36,817
015 15 2,618 4,865 7,168 14,226 24,950 37,738
016 16 2,722 5,025 7,400 14,638 25,595 38,660
017 17 2,825 5,185 7,632 15,0851 26,240 39,581
018 18 2,928 5,346 7,865 15,464 28,867 40,521
019 19 3,031 5,506 8,097 15,8717 27,511 41,442
020 20 3,133 5,666 8,329 16,289 28,156 42,364
021 21 3,236 5,827 8,561 16,702 28,801 43,303
') Bei Schrauben mit Oberflachenbehandlung nach ') In the case of screws with surface treatment
nach Kennbuchstaben Y gelten diese MaBe vor according to code letter Y these dimensions
der Oberflachenbehandlung. apply before surface treatment.
Nach der Oberflachenbehandlung darf das Nenn~ After surface treatment the nominal dimension
maB max. um 8 pm Uberschritten sein. may be exceeded by 8 um.
2) MaBe und Lehren nach LN 65 111 2) Dimensions and gauges as specified in ~
LN 65 111
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