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Gewinde anndhernd bis Kopf
Nennzugfestigkeit 1250 MPa

fiir Temperaturen bis 315 °C/425 °C

Luft- und Raumfahrt a—
Flachkopfschrauben mit geripptem Fligelkreuzschlitz DIN
und MJ-Gewinde

65 541

aus Nickellegierung

Aerospace; pan head bolts with ribbed TORQ-SET (ACR) recess and MJ thread, fully threaded, nickel alloy,
nominal tensile strength 1250 MPa, for temperatures up to 315 °C/425 °C

Aéronautique et espace; vis a t&te cylindrique a dépouille, empreinte TORQ-SET (ACR) & nervures, filetage

MJ, filetées jusque sous téte,
températures jusqu'a 315 °C/425 °C

Diese Norm wurde unter Beriicksichtigung giiltiger
Beschliisse (Building Block ODocuments) und Normen
des I1S0/TC 20/SC 4 (Aircraft and Space Vehicles,
Aerospace Fastener Systems) erstellt.

Diese Norm berithrt Schutzrechte; Auskunft erteilt
die Normenstelle Luftfahrt (NL) im DIN Deutsches
Institut fir Normung e. V., KamekestraBe 8,
5000 Koln 1.

Diese Norm ist anerkannt durch das Bundesamt fur
Wehrtechnik und Beschaffung und das Luftfahrt-
Bundesamt.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Flachkopfschrauben mit Oberfléchenbehandlung nach
Kennbuchstaben Y sind fiir Temperaturen bis 315 °C
und Flachkopfschrauben mit Oberfldchenbehandlung
nach Kennbuchstaben X fir Temperaturen bis 425 °C

en alliage de nickel,

résistance nominale en traction 1250 MPa, pour

In case of dispute the German wording shall be
valid.

This Standard has been prepared taking into account
relevant resolutions (Building Block Documents)
and standards of ISO/TC 20/SC 4 (Aircraft and
Space Vehicles, Aerospace Fastener Systems).

This Standard is subject to proprietary rights. In-
formation may be obtained from Normenstelle Luft-
fahrt (NL), DIN Deutsches Institut fir Nor-
mung e. V., KamekestraBe 8, 5000 Kolin 1.

This Standard is approved by Bundesamt fir Wehr-
technik und Beschaffung and Luftfahrt-Bundesamt.

Dimensions in mw
1 Field of application
Pan head bolts with surface treatment according to
code letter Y may be used at temperatures up to

315 °C and pan head bolts with surface treatment
according to code letter X at temperatures up to

425 °C.

2 MaBe, Bezeichnung 2 Dimensions, designation
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Schraube DIN 65 541 - 05
{Bolt DIN 65 541 - 05
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Benennung (Description)
Norm-Nummer (Standard number)
Gewinde-Kennzah1 (Thread code)
Langen~-Kennzahl (Length code)
Oberfldchenbehandlung (Surface treatment)

Fortsetzung Seite 2 bis 4
(Continued on pages 2 to 4)
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Seite 2 DIN 65 541

Tabelle. Table. -
Gewinde-Kennzahl
(Thread code) 03 04 08 06 08 10
dq MJ 3 x 0,5 MJ 4 x0,7 MJ 5 x0,8 MJ 6 x 1 MJ B X1 MJ 10 x 1,25
d max. 6 8 10 12 16 20
2 min. 5,7 7,7 9.7 11,7 15,17 19,7
K max. 1,8 2,4 3 3,6 4,8 6
min. 1,6 2,2 2,8 3,3 4,5 5,1
r max. 0,4 0,4 0,5 0,7 0,7 0,8
1 min, 0,2 0,2 0,3 0,5 0,5 0,6
r max. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5
2 min. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2
r max. 1,2 1,6 2 2,4 3,2 4
3 min. 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1
Form und v 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,0025
Lagetoleranzen
(Tolerances on form z 0,1 0,14 0,18 0,21 0,28 0,35
| and position)
Kennzahl des Fliigel-
kreuzschlitzes
(Code of TORQ-SET 1) 03 04 05 06 08 10
recess) B
Kenngen~ , Masse (8.2 kg/dnd) kg/1000 Stiick =
(Length code) [Mass (8,2 kg/dm?) kg/1000 pieces =]
+ 0,3
004 4 0,403 - - - - -
006 6 0,495 1,176 - - - -
008 8 0,586 1,335 2,454 - - -
010 10 0,677 1,495 2,712 4,246 9,39 -
012 12 0,769 1,685 2,969 4,613 10,08 -
014 14 0,860 1,815 3,227 4,981 10,78 19,37
016 16 0,951 1,975 3,484 5,348 11,48 20,45
018 18 1,043 2,135 3,741 5,716 12,17 21,54
020 20 1,134 2,294 3,999 6,083 12,87 22,63
022 22 1,225 2,454 4,256 6,451 13,56 23,71
024 24 1,317 2,614 4,514 6,818 14,26 24,80
026 26 1,408 2,774 4,771 7,185 14,95 25,88
028 28 1,499 2,934 5,028 7,553 15,65 26,97
030 30 1,591 3,094 5,286 7,920 16,34 28,06
032 32 1,682 3,254 5,543 8,288 17,04 29,14
034 34 1,773 3,413 5,801 8,655 17,73 30,23
036 36 1,865 3,573 6,058 9,023 18,43 31,3
038 38 1,956 3,733 6,316 9,390 19,12 32,40
040 40 2,047 3,893 6,573 9,758 19,82 33,49
042 42 2,061 4,053 6,830 10,125 20,52 34,57 —.
044 44 - 4,213 7,088 10,492 21,21 35,66
046 46 - 4,372 7,345 10,860 21,91 36,74
048 48 - 4,532 7,603 11,2217 22,60 37,83
050 50 - 4,692 7,860 11,595 23,30 38,92
052 52 - 4,852 8,118 11,962 23,99 40,00
054 54 - 5,012 8,375 12,330 24,69 41,09
056 56 - 5,172 8,632 12,697 25,38 42,17
058 58 - - 8,890 13,064 26,08 43,26
060 60 - - 9,147 13,432 26,717 44,35
062 62 - - 9,405 13,799 27,417 45,43
064 64 - - 9,662 14,167 28,117 46,52
066 66 - - 9,919 14,534 28,86 47,60
068 68 - - 10,1717 14,902 29,56 48,69
070 70 - - 10,434 15,269 30,25 49,178
072 72 - - - 15,637 30,95 50,86
074 14 - - - 16,004 31,64 51,95
076 76 - - - 16,371 32,34 53,03
078 78 - - - 16,739 33,03 54,12
080 80 - - - 17,106 33,73 55,20
082 82 - - - 17,474 34,42 56,28
084 84 - - - 17,841 35,12 57,37
086 __86 - - - - 35,82 58,45
088 88 - - - - 36,51 59,54
1) Flilgelkreuzschlitze und Lehren nach DIN 65 521 1) TORQ-SET recesses and gauges in accordance
Tei)l 1 und Teil 2 with DIN 65 521 Part 1 and Part 2
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