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Luft- und Raumfahrt .
Senk-PaBschrauben mit geripptem Fliigelkreuzschlitz
und MJ-Gewinde
mit kurzem Gewinde aus Nickellegierung
Nennzugfestigkeit 1250 MPa fiir Temperaturen bis 315 °C/425 °C

DIN
65 542

Aerospace; countersunk head screws, close tolerance, with ribbed TORQ-SET (ACR) recess and MJ thread,
short thread length, nickel alloy, nominal tensile strength 1250 MPa, for temperatures up to 315 °C/425 °C

Aéronautique et espace; vis de précision & téte fraisée 3 empreinte TORQ-SET (ACR) & nervures, filetage
MJ de longueur courte, en alliage de nickel, résistance nominale en traction de 1250 MPa, pour tempéra-

tures jusqu'a 315 °C/425 °C

Diese Norm wurde unter Beriicksichtigung giiltiger
Beschliisse (Building Block Documents) und Normen
des ISO/TC 20/SC 4 (Aircraft and Space Vehicles,
Aerospace Fastener Systems) erstellt.

ist anerkannt durch das Bundesamt fiir
Luftfahrt-

Diese Norm
Wehrtechnik und Beschaffung und das
Bundesamt.

Auskunft erteilt
im DIN Deutsches
KamekestraBe 8,

Diese Norm beriihrt Schutzrechte;
die Normenstelle Luftfahrt (NL)
Institut fir Normung e. V.,
5000 Koln 1.

MaBe in mm
1 Anwendungsbereich
PaBschrauben mit Oberflachenbehandlung nach
Kennbuchstaben Y sind fir Temperaturen bis 315 °C
und PaBschrauben mit Oberflachenbehandlung nach

Kennbuchstaben X fiir Temperaturen bis 425 °C an-
wendbar.

2 MaBe, Bezeichnung

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.
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Normenstelle Luftfahrt (NL) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.

In case of dispute the German wording shall be
valid.

This Standard has been prepared taking into account
relevant resolutions (Building Block Documents) and
standards of ISO/TC 20/SC 4 (Aircraft and Space
Vehicles, Aerospace Fastener Systems).

This Standard 1is approved by Bundesamt fiir Wehr-
technik und Beschaffung and Luftfahrt-Bundesamt.

This Standard is subject to proprietary rights. In-
formation may be obtained from Normenstelle Luft-

fahrt {NL), DIN Deutsches Institut fir

Normung e. V., KamekestraBe 8, 5000 K&in 1.
Dimensions in mm

1 Field of application

Close tolerance screws with surface treatment

according to code letter Y may be used at tempera-
tures up to 315 °C and close tolerance screws
with surface treatment according to code letter X
at temperatures up to 425 °C.

2 Dimensions, designation
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Seite 2 DIN 65 542

PaBschraube DIN 65 542 - 05 012 X
(Close tolerance screw DIN 65 542 - 05 012 X

Benennung (Description)
Norm-Nummer (Standard number)
Durchmesser-Kennzahl (Diameter code)
Langen-Kennzah1 {Length code)
Oberfldachenbehandlung (Surface treatment)

Tabelle. Table.
Durchmesser-Kennzahl
(Diameter code) 03 04 05 06 08 10
dn £7 1) 3 4 5 6 8 10
3 min. 0,06 0,08 0,1 0,1 0,1 0,1
c max., 0,63 0,93 0,96 1,26 1,60 1,93
2 min, 0,55 0,85 0,88 1,18 1,52 1,85
do MJ 3 x 0,5 MJ 4 x0,7 MJ 5 x 0,8 MJ 6 x 1 MJ 8 x 1 MJ 10 x 1,25
d3 min, 5,4 7,2 9,0 10,8 14,8 18,8
dg theor. 6,0 8,0 10,0 12,0 16,0 20,0
dg 4,50 5,78 7,71 9,00 12,21 15,43
K theor. 1,26 1,68 2,11 2,53 3,38 4,23
12 £ 0,3 11 + 6 11+ 17,5 T+ 9 T ¢+ 10 |19 + 11,5 19 + 14,5
R max. 0,4 0,4 0,5 0,7 2,1 0,8 .
min. 0,2 0,2 0,3 0,5 0,5 0,6
Form- und
Lagetoleranzen u 0,12 0,12 0,12 0,12 0,15 0,15
(Tolerances on
form and position) v 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,0015
Fligelkreuzschlitz-
GroBe 2)
(Size of TORQ-SET 03 04 05 [¢15} 08 10
recess ?))
Langen-
Kennzah 14 Masse (8,2 kg/dm3) kg/1000 Stick =
(Length [Mass (8,2 kg/dm3) kg/1000 pieces =]
code) + 0,2
003 3 0,442 ) - - - - -
004 4 0,499 1,083 2,025 - - -
005 5 0,556 1,184 2,185 3,263 - -
006 6 0,613 1,286 2,346 3,494 - -
007 i 0,670 1,387 2,506 3,724 8,02 -
008 8 0,727 1,488 2,666 3,954 8,42 15,40
009 9 0,784 1,590 2,826 4,184 8,82 16,03 |
010 10 0,842 1,691 2,987 4,415 9,25 16,67
011 11 0,899 1,792 3,147 4,645 9,65 17,32
012 12 0,956 1,894 3,307 4,875 10,07 17,96
013 13 1,013 1,895 3,467 5,106 10,48 18,861
014 14 1.070 2,096 3,628 5,336 10,89 19,25
015 15 1,127 2,198 3,788 5,566 11.29 19,90
016 16 1,184 2,299 3,948 5,797 11,7 20,54
017 17 1,241 2,401 4,109 6,027 12,12 21,19
018 18 1,299 2,502 4,269 6,257 12,53 21,83
019 19 1,356 2,603 4,429 6,488 12,95 22,46
020 20 1,413 2,705 4,590 6,718 13,35 23,10
021 21 1,470 2,806 4,750 6,948 13,76 23,15
022 22 1,527 2,907 4,910 7,179 14,18 24,39
023 23 1,584 3,009 5,071 7,409 14,59 25,04
024 24 1,641 3,118 5,231 7,639 14,99 25,68
025 25 1,698 3,211 5,391 7,870 15,40 26,33
026 26 1,756 3,313 5,552 8,100 15,82 26,97
027 27 1,813 3,414 5,712 8,330 16,23 217,62
028 28 1,870 3,515 5,872 8,561 16,63 28,26
029 29 1,927 3,617 6,032 8,791 17,06 28,89
030 30 1,984 3,718 6,193 8,021 17,46 29,53
') Diese MaBe gelten vor der Oberflachenbe- ') These dimensions apply before surface
handlung. treatment.
Nach der Oberflachenbehandlung nach Kenn- After surface treatment according to code
buchstabe Y darf das NennmaB max. um 8 um Tetter Y the nominal dimension may be
iiberschritten sein. exceeded by 8 um max.
2) Fligelkreuzschlitze und Lehren nach DIN 65 521 2) TORQ-SET recesses and gauges according to
Teil 1 und Teil 2 DIN 65 521 Part 1 and Part 2
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