DK 621.887.034.295 : 629.7 DEUTSCHE NORM November 1987

Luft- und Raumfahrt
SchlieBringe mit Bund

metrische Reihe aus Titan
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Aerospace; flanged collars, metric series, titanium

Aéronautique et espace; bagues & collerette, série métrique, en titane

In case of dispute the German wording shall be
valid.

Diese Norm ist anerkannt durch das Bundesamt fiir This Standard is approved by Bundesamt fir Wehr-
Wehrtechnik und Beschaffung und das Luftfahrt- technik und Beschaffung and Luftfahrt-Bundesamt.
Bundesamt.

Diese Norm berilhrt Schutzrechte; Auskunft erteilt This Standard is subject to proprietary rights. In-
die Normenstelle Luftfahrt (NL) im DIN Deutsches formation may be obtained from Normenstelle Luft-
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5 Institut fiir Normung e. V., Kamekestrase 8, fahrt (NL) im DIN Deutsches Institut fir Nor-

8] 5000 K&In 1 mung e. V., Kamekestrafe 8, 5000 K&1n 1.
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3 MaBe in mm Dimensions in mm

[>a]

%1 1 Anwendungsbereich 1 Field of application

o

é Schliefringe nach dieser Norm sind anzuwenden in Collars to this Standard shall be used in combi-
— H Verbindung mit PaBnieten nach DIN 65 547, nation with close tolerance rivets as defined in

g BIN 65 548 und DIN 65 549 DIN 65 547, DIN 65 548 and DIN 65 549.

H 2 MaBe, Bezeichnung 2 Dimensions, designation
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§ Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentspre- Details not specified shall be chosen as appro-

o chend zu wahlen, priate,
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% Herstellerkennzeichen

s 75°b/3250 (Manufacturer 's

g {1 0,«0250) identification mark)

SchlieBring OIN 65 550 - 08

(Collar DIN 65 550 - 08

Benennung (Description)

Norm-Nummer (Standard number)

- Durchmesser-Kennzahl (Diameter code)

Fortsetzung Seite 2
{Continued on page 2)

Normenstelle Luftfahrt (NL) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.

1562 23.11

Alleinverkauf der Normen durch i i
el en durch Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstra8e 6, 1000 Berlin 30 DIN 65 550 Nov 1987 pre,sgn 6
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Documents
Copyright by the DIN Deutsches Institut Fur Normung E V

Wed Feb 16 03:30:05 2011
Full document details: DIN 65550:1987-11


http://www.avadocuments.com/doc/din-65550-1987-11
http://www.avadocuments.com/doc/din-65550-1987-11

Seite 2 DIN 65 5580

Durchmesser-Kennzahl
(Diameter code) 04 08 08 08 10 -
EPR 4,06 5,05 6,07 8,04 10,08
dy g,s 8,18 10,21 11,48 15,47 18,69
4 _ 5, 6,07 7,22 8,58 11,48 14,23
M0 5,76 6,32 7,21 9,47 11,20
.
0
b2 _g.25 0,76 0,76 0,89 0,89 1,02
max. 0,46 0,46 0,46 0,58 0,58
r min. 0,20 0,20 0,20 0,33 0,33
I Masse kg/1000 Stilck = 1.1
! (Mass kg/1000 pieces =) 0.51 0,70 1,27 2,86 N
3 Werkstoff 3 Material
3.7064.1 nach Werkstoff-Handbuch der Deutschen 3.7064.1 1in accordance with German Aviation Ma-
: Luftfahrt, Teil I terials Manual, Part 1
% 4 Oberflachenbehandiung 4 Surface treatment
T~
j 6910 LN 9368 Teil 7 5910 LN 9368 Part 7
! § Kennzeichnung 5 Identification marking
|
i Herstellerkennzeichen vertieft angebracht. Manufacturer's identification recessed.
§ 6 Technische Lieferbedingungen 6 Technical specification
} Eine Norm iber Technische Lieferbedingungen ist A technical specification is in preparation.
i z. Z. in Vorbereitung.
|
Zitierte Normen Quoted standards
DIN 65 547 Luft- und Raumfahrt; PaSniete mit Universalkopf, metrische Reihe, aus Titanlegierung
(Aerospace; rivets, close tolerance, with protruding head, metric series, titanium alloy)
DIN 65 548 Luft- und Raumfahrt; PaSniete mit Senkkopf 100°, metrische Reihe, aus Titanlegierung
(Aerospace; rivets, close tolerance, with 100° flush head, metric series, titanium alloy)
DIN 65 549 Luft- und Raumfahrt; PaBniete mit Senkkopf 130°, metrische Reihe, aus Titanlegierung -
(Aerospace; rivets, close tolerance, with 130° flush head, metric series, titanium alloy)
LN 9368 Teil 7 Luft- und Raumfahrt: Bezeichnung der Oberflichenbehandlungen: Kenn-Nummern fiir verfahren
zur Erzeugung von organischen Uberzigen
(Aerospace; designation of surface treatments; code numbers for wethods of organic
coating)
Werkstoff-Handbuch der Deutschen Luftfahrt, Teil I:
(German Aviation Materials Manual, Part I:)
WL 3.7064 Teil 2 Titan, unlegiert, mit etwa 0,3 0p; Stangen und Schmiedestiicke
(Titanium, unalloyed, with approx. 0,3 03; bars and forgings)
Weitere Normen RelJated standards
DIN 65 355 (z. Z. Entwurf)} Luft- und Raumfahrt; SchlieBringe, metrische Reihe, aus Aluminium-Knetlegierun:
[(At present at the stage of draft) Aerospace; collars, metric series, wrought aluminium alloy
Internationale Patentklassifikation International patent classification
B 64 F 16 B 19/06 —
i
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