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Luft- und Raumfahrt emm—
Verstarkungsfasern Q__N
~ Qualitative Bestimmung der Bestandteile der Praparation von Garnen, 6 5 5 6 4
Geweben und Kurzschnitt aus Kohlenstoffilamenten mittels HPLC

Aerospace; reinforcement fibres; qualitative determination of size constituents of carbon filament yarns,
woven fabrics and chopped strands by HPLC

Aéronautique et espace; fibres de renfort; détermination qualitative des constituants d'ensimage des fils,
tissus et fils de base coupés en filaments de carbone par HPLC

3
g Diese Norm ist anerkannt durch das Bundesamt fiir Wehrtechnik und Beschaffung und das Luftfahrt-Bundesamt.
g
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T 1 Anwendungsbereich Die getrennten Einzelkomponenten werden mittels
4 eines geeigneten Detektors (z. B. UV-Detektor)
é Das Priifverfahren nach dieser Norm dient zur Kon- registriert. Die so ermittelten Retentionszeiten
z trolle der Bestandteile der Praparation von Garnen, dienen der Identifizierung, die Peakfldche ist der
s Geweben und Kurzschnitt aus Kohlenstoffilamenten eingespritzten Menge proportional.
€ mittels High Performance Liquid Chromatography
(HPLC).
4 4 Bezeichnung des Verfahrens
2 Begriffe Priifung DIN 65 564 - A
2.1 HPLC Benennung

High Performance Liquid Chromatography (Hoch-  Norm-Hauptnummer
leistungs-Flussigchromatographie):

Kennzeichnung des Verfahrens

Verfahren zum Trennen eines Stoffgemisches durch
unterschiedliche Wechselwirkung der Einzelbestand-

teile mit einer stationdren Phase.
5 Priifgerdte und Priifmittel ')

2.2 Standardchromatogramm - HPLC-System, das eine exakte Regelung von Sdulen-
druck und FluBrate ermdglicht, bestehend aus

Ein authentisches, unter gleichen Bedingungen ge- Pumpe, Einspritzsystem, Chromatographiesaule und

wonnenes HPL-Chromatogramm der zu untersuchenden registrierendem UV-Detektor.

Préparation.

- Filtrationssystem, wie z. B. Spritzen mit lose-
mittelbestandigen Einmalfiltern mit PTFE-Membran
(Porendurchmesser 0,5 pm).
3 Kurzbeschreibung des Verfahrens

Die Prdparation wird mit einem geeigneten Lose-

mittel von der Faser geldost. Eine kleine Proben- ——m——

menge der Ldosung wird auf die Trennsdule einge- 1) Auskunft iiber Bezugsquellen erteilt die Normen-
spritzt. stelle Luftfahrt, KamekestraBe 8, 5000 Koln 1
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Waage mit einer Fehlergrenze von 0,1 mg
- Glasstab oder Magnetriihrer

- Becherglas

- Probenflasche

- geeignete Losemittel, fir die Chromatographie
vorgesehener Reinheitsgrad

- Schutzhandschuhe

- Pinzette

6 Proben
6.1 Probenahwme

Es ist aus der zu priifenden Aufmachungseinheit eine
Probe von etwa 5 g zu entnehmen.

Bei der Handhabung der Proben sind Schutzhandschuhe
zu tragen.

Bei Garnen ist die erste Wickellage der Spule zu
entfernen.

Kurzschnitt ist dem Originalgebinde so zu ent-
nehmen, daB eine Verunreinigung mit Fremdstoffen
ausgeschlossen ist.

6.2 Vorbehandiung der Proben

Die Proben sind bis zur Massekonstanz im Normal-
klima DIN 50 014 - 23/50-2 bzw. Normalklima
DIN 50 014 - 20/65-2 zu lagern.

7 Durchfiihrung

Die Gerdteparameter, wie Trennsdule, Laufmittel,
Gradient, FluBrate, Laufzeit und Wellenlénge des
Detektors sind fiir den jeweiligen Anwendungsfall
festzulegen.

Die Probe wird mit der entsprechenden Menge eines

geeigneten Losemittels in einem Becherglas iber-
gossen. Die Praparation wird unter Riilhren geldst.

Zitierte Normen

Mit einer Einmalspritze aus Polyethylen wird die
Losung aufgezogen und durch einen Einmalfilter in
eine Probenflasche eingespritzt.

Aus dieser Flasche werden mittels einer Mikroliter-
spritze die Proben zur Injektion aufgenommen. Die
Konzentration der Lésung und das Injektionsvolumen
sind so zu wihlen, daB eine einwandfreie Injektion
und keine liberladung der Sdule erfolgt.

Vor Beginn der Injektion mu8 sich die Basislinie
stabilisiert haben.

Es werden Chromatogramme der geldsten Pradparation
und des reinen Losemittels aufgenommen.

8 Auswertung

Das Chromatogramm wird mit einem Standardchromato-
gramm verglichen. Dabei werden die Retentionszeiten
und Fldchen der Peaks festgestellt. Peaks, die vom

Losemittel verursacht werden, werden nicht beriick-
sichtigt.

9 Priifbericht

Im Priifbericht sind unter Hinweis auf diese Norm
anzugeben:

- Art der Bezeichnung des untersuchten Erzeugnisses

- Versuchsbedingungen wie Einwaage der Probe, Lose-
mittel, Konzentration der Losung, Injektions-
volumen, Trennsidule, Laufmittel, Gradient, Flug-
rate, Laufzeit, Detektor

- Chromatogramm, Standardchromatogramm, Losemittel-
chromatogramm

- Von dieser Norm abweichende oder besonders anzu-
gebende Bedingungen

-~ Priifdatum
- Priifort

- Priifer

DIN 50 014 Klimate und ihre technische Anwendung; Normalklimate
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