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1 Anwendungsbereich

Das Priifverfahren nach dieser Norm dient zur quali-
tativen Bestimmung des Praparationstyps von Garnen,
Geweben und Kurzschnitt aus Kohlenstoffilamenten
mittels Infrarot(IR)-Spektroskopie.

2 Begriffe
2.1 Infrarot(IR)-Spektroskopie

Verfahren zur Beobachtung der Absorption von
elektromagnetischer Strahlung im Infrarotbereich
(Wellenzahlbereich von 4000 bis 200 cm~1).

2.2 Standardspektrum

Ein authentisches, unter vergleichbaren Bedingungen
gewonnenes IR-Spektrum der zu untersuchenden Pré-
paration.

3 Kurzbeschreibung des Verfahrens

Die Praparation wird mit einem Losemittel extra-
hiert, 1in eine IR-MeBzelle eingebracht und ein
Spektrum im Wellenzahlbereich von 4000 bis 700 cm-?
aufgenommen.

4 Bezeichnung des Verfahrens

Priifung DIN 65 565 - A

Benennung

Norm-Hauptnummer |

Kennzeichnung des Verfahrens

5 Priifgerdte und Prifmittel 1)
- Waage mit einer Fehlergrenze von 0,1 mg

- geeignetes Losemittel, analysenrein, (z. B. Ace-

ton, MEK, CHCl3, THF)
- Becherglas
- Glasstab
- Pipette

- Uhrglas

1) Auskunft iiber Bezugsquellen erteilt die Normen-
stelle Luftfahrt, KamekestraBe 8, 5000 K&1n 1
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- Schutzhandschuhe
- Pinzette
- registrierendes IR-Spektrometer mit einem Wellen-
zahlbereich, der mindestens von 4000 bis 700 cm-1
reicht und einer spektralen Auflosung kleiner
§ cm~1 bei 300 cm~!' und kleiner 3 cm-1 bei
1000 cm-1,
- MeBzelle mit IR-durchl@ssigen Kristallen
z. B. NaCl: 4000 bis 600 cm-1
KBr: 4000 bis 400 cm-1
AgC1: 4000 bis 435 cm~!
KRS-5: 4000 bis 285 cm~1

ZnSe: 4000 bis 555 cm~!

6 Proben
6.1 Probenahme

Es ist aus der zu priifenden Aufmachungseinheit eine
Probe von etwa 5 g zu entnehmen.

Bei der Handhabung der Proben sind Schutzhandschuhe
zu tragen.

Bei Garnen ist die erste Wickellage der Spule zu
entfernen.

Kurzschnitt ist dem Originalgebinde so zu ent-
nehmen, daB eine Verunreinigung mit Fremdstoffen
ausgeschlossen ist.

6.2 Vorbehandlung der Proben

Die Proben sind bis zur Massekonstanz im Normal-

klima DIN 50 014 - 23/50-2 bzw. Normalklima
DIN 50 014 - 20/65-2 zu lagern.

Zitierte Normen

7 Durchfilhrung

Etwa 5 g der Probe werden mit 100 ml eines geeig-
neten Losemittels versetzt und unter gelegentlichem
Bewegen der Faser § bis 10 min bei Umgebungstempe-
ratur stehengelassen.

Die LOsung wird abdekantiert und auf 1/10 ihres ur-
spriinglichen Volumens vorsichtig eingeengt.

Aus dieser Losung wird ein Film auf einem IR-Kri-
stall prapariert.

Schichtdicke, Scanrate und Spaltbreite (bzw. die
Auflésung bei einem Fourier transformierten (FT)-
IR-Spektrometer) werden so angepaBt, daB die Trans-
mission der starksten Absorptionsbande zwischen 10
und 30 % liegt.

AnschlieBend wird ein Spektrum im Wellenzahlbereich
von 4000 bis 700 cm~1 aufgenommen.

8 Auswertung

Das Spektrum wird mit einem Standardspektrum ver-
glichen; dabei werden die Wellenzahl und Intensitét
der wesentlichen Absorptionsbanden festgestellt.

9 Priifbericht

Im Priifbericht sind unter Hinweis auf diese Norm

anzugeben:

- Art und Bezeichnung des untersuchten Erzeugnisses

- Versuchsbedingungen, wie Losemittel, Kristall,
Scanrate

- Spektrum und Standardspektrum

- von dieser Norm abweichende oder besonders anzu-
gebende Bedingungen

- Prifdatum

- Prifort

- Priifer

DIN 50 014 Klimate und ihre technische Anwendung; Normalklimate
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