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Luft- und Raumfahrt ﬁ'ﬁ
Verstarkungsfasern =113
- Bestimmung der Dichte von Filamentgarnen 65 569
Auftriebsverfahren Teil 2

Aerospace; reinforcement fibres; determination of density of filament yarns; hydrostatic weighing method

Aéronautique et espace; fibres de renfort; détermination de la masse volumique des fils continus; méthode
de la pesée hydrostatique
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g Diese Norm ist anerkannt durch das Bundesamt fir wehrtechnik und Beschaffung und das Luftfahrt-Bundesamt.
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm wird zur Bestimmung der Dichte von Filamentgarnen aus Aramid-, Kohlenstoff- und Glasfaser ange-
wendet. Diese Garne dienen zur Herstellung von Halbzeug und Bauteilen aus faserverstarkten Verbundwerk-
stoffen mit Polymer-, Metall- und Keramikmatrix.

2 Begriff
Dichte o

Nach DIN 1306, gemessen bei einer Temperatur von (23 % 2) °C, angegeben in g/cm3.

3 Kurzbeschreibung des Verfshrens

Die Garnprobe wird zuerst in Luft und dann in einer Flissigkeit, deren Dichte niedriger ist als die des
Garns, gewogen. Die Massedifferenz entspricht der Auftriebskraft, die - geteilt durch die Flissigkeits-
dichte - das Probenvolumen ergibt. Die Dichte des Garns erhd@lt man, indem die Masse der Garnprobe in Luft
durch das Probenvolumen geteilt wird.

Falls notwendig, ist das Entfernen der Priparation nach DIN 65 566 (z. 2. Entwurf) durchzufiihren.
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4 Bezeichnung des Verfahrens

Prifung DIN 65 569 - B

Benennung

Norm-Hauptnhummer

Kennzeichnung des Verfahrens

5 Priifgerdte ')

- Analysenwaage mit einer Fehlergrenze von 0,1 mg,
nach Bild 2 mit einem Gewichtsstiick zum Ausgleich
des fehlenden Wigetellers versehen.

- Gebogene Drahtaufhdngung aus nichtrostendem Stahl
mit etwa 0,4 mm Durchmesser nach Bild 2 zum Auf-
hédngen der Probe an der Waage

- MeBfliissigkeiten nach Tabelle 1

- Becher, 400 m1 nach DIN 12 331

- Umlufttrockenschrank

- Laborzentrifuge oder Exsikkator mit Vakuumpumpe

- Ardometer oder Pyknometer

6 Proben
6.1 Probenahme

Nach Angaben in den Technischen Lieferbedingungen.
Ist dort nichts angegeben, sind an 6 Aufmachungs-
einheiten je 3 Proben zu nehmen und zu bestimmen.

6.2 Vorbereitung der Proben

Von dem 2zu untersuchenden Garn werden drei mit
einer Masse 2zwischen 0,2 und 1,2 g und einer Lénge
von min. 100 cm abgeschnitten; jedes Stick wird
nach Bild 1 zu einer Schlinge geknupft. Dazu wird
das Garn zu einem Ring mit einem ODurchmesser von
etwa 3 cm gewickelt und das Garnende etwa zehnmal
um den Ring geschlungen.

Das Garn kann mit oder ohne Schlichte bzw. Prépa-
ration eingesetzt werden.

In Schiedsfdllen sind Proben zu verwenden, von
denen die Schlichte bzw. Prdparation nach
DIN 65 566 (z. Z. Entwurf) entfernt wurde.

7.1 Die Garnprobe wird bei 150 °C im Umluft-
trockenschrank 30 min getrocknet und anschlieBend
im Exsikkator abgekiihlt.

7.2 Die saubere Drahtausfiihrung nach Bild 2a wird
wird in Luft gewogen (mq).

7.3 Die Garnprobe an der Drahtaufhdngung wird in
Luft gewogen (mjy).

7.4 Jede Garnprobe wird in ein Zentrifugenglas ge-
geben und mit der MeBflissigkeit nach Tabelle 1
iibergossen.

Alternativ wird die Probe in einen Becher gegeben,
mit einem Glasstab beschwert und mit der MeBflis-
sigkeit iibergossen.

Die MeBfliissigkeit ist in Tabelle 1 fiir den jewei-
ligen Garntyp angegeben.

7.5 Das Zentrifugenglas mit MeBfliissigkeit und
Probe wird zur vollstdndigen Entiiiftung der Probe
jn einer Laborzentrifuge 10 min bei etwa 7000 min~1
zentrifugiert. AnschlieBend werden MeBfliussigkeit
und Probe aus dem Zentrifugenglas in einen Becher
iiberfilhrt. Dazu wird wiahrend des UmgieBens der MeB-
flissigkeit in den Becher die Garnprobe mit einer
Pinzette vorsichtig mitgefiihrt.

Alternativ wird der Becher mit MeBfliissigkeit und
Probe in einen Exsikkator gestellt, der anschlie-
gend zur volistidndigen Entliiftung der Probe mehr-
mals evakuiert wird (insgesamt mindestens 30 min
Wasserstrahlvakuum). Danach wird der Glasstab ent-
fernt.

7.6 Die Drahtaufhéngung wird in den Becher mit
der MeBflissigkeit und der Garnprobe eingetaucht
und gewogen (m3).

7.7 Danach wird die Garnprobe an die Drahtaufhadn-
gung gehdngt und in der MeBfliissigkeit gewogen

(mg).

7.8 Die Dichte der MeBfliissigkeit py wird mit
einem Ardometer gespindelt. Statt mit einem Ardo-
meter kann die Dichte der MeB8fliussigkeit auch
mittels Pyknometer bestimmt werden.

Tabelle 1. Fliissigkeiten fir die Bestimmung der
Dichte p (Beispiele)

Dichte p
Garntyp MeBflissigkeit bei 20 °C
Bild 1. Garnprobekdrper fiir das Auftriebsverfahren g/cwd
Aramid-
Toluol 0,867
7 Ourchfihrung faser
Die Priifanordnung in verschiedenen Stadien ist in
Bild 2 dargestellt. Kohlen- Aceton 0,790
stoffaser Isopropanol 0,786
1) Auskunft iber Bezugsquellen erteilt die Normen- Glasfaser 1-Bromnaphtalin 1,483
stelle Luftfahrt, KamekestraBe 8, 5000 Koin 1
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