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yarns; calculation method

Die Berechnungsverfahren nach dieser Norm dienen
zur Bestimmung des Filamentdurchmessers und der
Querschnittsflache von Filamentgarnen aus Aramid-,
Kohlenstoff- und Glasfasern.

2 Begriffe

2.1 Filamentquerschnitt

Kann je nach Garntyp bzw. Hersteller sowohl kreis-
férmig sein als auch eine von der Kreisform mehr
oder weniger stark abweichende Querschnittsform
aufweisen,

2.2 Filamentdurchmesser

Durchmesser eines kreisrunden Filamentquerschnit-
tes.

2.3 Filament-Aquivalentdurchmesser

Ermittelter Durchmesser, der dem einer gleichgroBen
Kreisflache entspricht.

2.4 Filament-Projektionsdurchmesser

Durch Projektion der Filamentlingsansicht ermittel-
ter Wert nach DIN 65 571 Teil 2

Aerospace; reinforcement fibres; determination of filament diameter and cross-sectional area of filament

Aéronautique et espace; fibres de renfort; détermination du diamétre des filaments et de la surface de la
section transversale des fils continus; méthode de calcul

Diese Norm ist anerkannt durch das Bundesamt fir Wehrtechnik und Beschaffung und das Luftfahrt-Bundesamt.

Inhalt

Seite
1 Anwendungsbereich .......... Cerererraeeas eserseans esaes 1
2 Begriffe ......... cevseseances cesresnaanae B, NN 1
3 Kurzbeschreibung der Verfahren ............cocvvvun.n. e 1
4 Bezeichnung des Verfahrens ...... e cereieeaaaa |
5 Durchfiihrung ...........co0iviuinns O, oo 1
6 Auswertung .........c00000.n Cerereaen Ceterreeeen ceereaeas 2
6.1 Berechnung der Garnquerschnittsflache ........ Cereeenaas . 2
6.2 Berechnung des Filamentdurchmessers ................. ceees 2
7 Priifbericht ...... e ieresaer e eeeeaea Ceeeeaes el 2
Zitierte Normen ............ Cereeeiaeaeas Ceeeresaaeiaea ceees 2

1 Anwendungsbereich 2.5 Garnquerschnittsflache

Normenstelle Luftfahrt (NL) im DIN Deutsches Institut fur Normung e. V.

Effektiver Gesamt-Materialquerschnitt des Filament-
garnes
3 Kurzbeschreibung der Verfahren

3.1 Die Garnquerschnittsfldche wird aus Feinheit
und Dichte des Garnes errechnet.

3.2 Der mittlere Filament-Aquivalentdurchmesser
wird aus Feinheit, Dichte und Filamentanzahl er-
rechnet.

4 Bezeichnung des Verfahrens

Berechnung DIN 65 571 - T 1

Benennung

Norm-Hauptnummer

Kennzeichnung des Verfahrens

5 Durchfiihrung

Die Feinheit Tt des Filamentgarnes wird nach
DIN 53 830 Teil 2 bestimmt. Die Dichte p des
Filamentgarnes wird nach DIN 65 569 Teil 1 und

Teil 2 bestimmt.

Fortsetzung Seite 2
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Seite 2 DIN 65 571 Teil 1

Zur Berechnung des Filament-Aquivalentdurchmessers
wird die Anzahl der Filamente im Garn bendtigt. Ist
sie nicht bekannt, muB sie beim Garn-Hersteller er-
fragt werden.

Der mittlere Filament-Aquivalentdurchmesser d ist
identisch mit dem mittleren Filamentdurchmesser,
wenn die Filamentquerschnitte kreisformig sind.

Dieses ist durch Querschliffvermessung nach
DIN 65 571 Teil 3 festzustellen.

6 Auswertung

6.1 Berechnung der Garnquerschnittsflache

Die Garnquerschnittsflache A wird wie folgt errech-
net:

Tt
A=— =+ 10"3 in mm2 1)
p
Hierin bedeuten:

Tt Garnfeinheit in tex

p Dichte in g/cm3
6.2 Berechnung des Filamentdurchmessers

Der mittlere Filament-Aquivalentdurchmesser d wird
wie folgt errechnet:

Zitierte Normen

4 » Tt
« 103  in um (2)

Nepen

Hierin bedeuten:

N Anzah) der Filamente im Garn

Tt Garnfeinheit in tex

p Dichte in g/cm3

7 Priifbericht

Im Priifbericht sind unter Hinweis auf diese Norm
anzugeben:

- Art und Bezeichnung des untersuchten Erzeugnisses

- Von dieser Norm abweichende oder besonders anzu-
gebende Bedingungen

- Feinheit, Dichte, Filamentanzahl des Garnes und
Herkunft dieser Daten

- Errechnete Garnquerschnittsflache und/oder er-
rechneter mittlerer Filament-Aquivalentdurch-
messer

- Priufdatum

- Priifort

- Priifer

DIN 53 830 Teil 2 Priifung von Textilien; Bestimmung der Feinheit von Garnen und Zwirnen; Texturierte Fila-

mentgarne; Weifverfahren

DIN 65 569 Teil 1 Luft- und Raumfahrt; Verstérkungsfasern; Bestimmung der Dichte wvon Filamentgarnen;

Schwebever fahren

DIN 65 569 Teil 2 Luft- und Raumfahrt; Verstarkungsfasern: Bestimmung der Dichte von Filamentgarnen; Auf-

triebsverfahren

DIN 65 571 Teil 2 Luft- und Raumfahrt; Verstéarkungsfasern; Bestimmung des Filamentdurchmessers von Fila-

mentgarnen; Langsprojektionsverfahren

DIN 65 571 Teil 3 Luft- und Raumfahrt; Verstarkungsfasern; Bestimmung von Filamentdurchmesser, -quer-
schnittsform und -querschnittsflache von Filamentgarnen; Querschliffvermessung
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