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Luft- und Raumfahrt S——
Verstarkungsfasern .D_ﬂ
Bestimmung des Filamentdurchmessers .
von Filamentgarnen 65 571
Langsprojektionsverfahren Teil 2

Aerospace; reinforcement fibres; determination of filament diameter of filament yarns; longitudinal pro-
jection method

Aéronautique et espace; Fibres des renfort; détermination du diamétre des filaments de fils continus;
méthode de projection longitudinale

Diese Norm ist anerkannt durch das Bundesamt fiir Wehrtechnik und Beschaffung und das Luftfahrt-Bundesamt.

Institut for Normung e.V., Berlin, gestattet.
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1 Anwendungsbereich 4 Bezeichnung des Verfahrens

Das in dieser Norm beschriebene Léngsprojektions-
verfahren dient zur Bestimmung des mittleren Prifung DIN 65 571 - T 2
Filament-Projektionsdurchmessers bzw. des mittleren

" Filamentdurchmessers von Filamentgarnen aus Benennung
Aramid-, Kohlenstoff- und Glasfasern.

Norm-Hauptnummer

Kennzeichnung des Verfahrens
2 Begriffe

Nach DIN 65 571 Teil 1.
5 Priifgerdte und Prifmittel 1)

- Lichtmikroskop mit Bildteilungsokular oder Mikro-

3 Kurzbeschreibung des Verfahrens meterokular, V = 1000, mindestens jedoch V = 500,
Teilstrichabstand < 0,3 pm.

Mittels Lichtmikroskop mit Bildteilungsokular oder
Mikrometerokular wird der mittlere Filament-Projek-
tionsdurchmesser bzw. bei kreisformigen Filamenten -———
der mittlere Filamentdurchmesser durch Ablesung be- 1) Auskunft iiber Bezugsquellen erteilt die Normen-
stimmt. stelle Luftfahrt, KamekestraBe 8, 5000 K&in 1
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Seite 2 DIN 65 571 Teil 2

- MikromaBstab mit ‘einem Teilstrichabstand von
0,01 mm fir die Eichung des Mikroskopes

- Objekttrédger aus Glas

- Wasser

~ Mischung Wasser/Glyzerin 70 : 30

- Paraffinol

- Methylphenylether

6 Proben
6.1 Probenahme

Es sind aus den nach dem Zufallsprinzip auszu-
wahlenden Filamentgarnen mindestens 25 Einzelfila-
mente zu entnehmen. und zu vermessen.

6.2 Vorbehandlung der Proben

6.2.1 Bei Filamentgarnen, die durch Prdparation
miteinander verbunden sind, muB die Pr@paration vor
dem Messen entsprechend DIN 65 566 entfernt werden.

6.2.2 Proben aus Aramidgarn sind bis zur Masse-
konstanz im Normalklima DIN 50 014 - 23/50-2 bzw.
Normalk1ima DIN 50 014 - 20/65-2 zu lagern.

6.2.3 Ein Filamentbiindel wird auf einem Objekt-
trager aus Glas ausgebreitet und mit einem Tropfen
einer Flissigkeit benetzt, deren Brechungsindex von
dem des Filamentes unterschiedlich ist. Bei Glas
und Kohlenstoffasern kann hier z. B. Wasser,
Wasser-Glyzerin-Mischung, Paraffin6l, Methylphenyl-

Zitierte Normen

DIN 50 014

ether, bei Aramidfasern eine nichtwédssrige Flussig-
keit wie z. B. Paraffindl verwendet werden.

7 Durchfiihrung
Die vorbereitete Probe wird auf den Objekttisch des
Mikroskops gelegt. Die Filamentkanten werden scharf

eingestellt und die Filamentdurchmesser werden ab-
gelesen.

8 Auswertung

Der arithmetische Mittelwert wird errechnet und auf
eine Stelle nach dem Komma angegeben.

9 Priifbericht

Im Priifbericht sind unter Hinweis auf diese Norm
anzugeben:

- Art und Bezeichnung des untersuchten Erzeugnisses
- Anzahl der Proben
- Versuchsbedingungen

- Von dieser Norm abweichende oder besonders anzu-
gebende Bedingungen

- Arithmetischer Mittelwert, auf eine Stelle nach
dem Komma

- Priifdatum
- Prifort

- Prifer

Klimate und ihre technische Anwendung; Normalklimate

DIN 65 566 Luft- und Raumfahrt; Verstdrkungsfasern; Bestimmung des Prdparationsmasseanteils an
Garnen, Geweben und Kurzschnitt aus Kohlenstoffilamenten

DIN 65 571 Teil 1 Luft- und Raumfahrt; Verstédrkungsfasern; Bestimmung von Filamentdurchmesser und Quer-
schnittsfldche von Filamentgarnen; Berechnungsverfahren
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