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Luft- und Raumfahrt 'D"'N
Verstarkungsfasern s

Bestimmung des Filamentdurchmessers von Filamentgarnen 65 571
Laserinterferometrie Teil 4

Aerospace; reinforcement fibres; determination of filament diameter of filament yarns; laser inter-
ferometry

Aéronautique et espace; fibres de renfort; détermination du diamétre des filaments de fils continus;
interférométrie laser

Diese Norm ist anerkannt durch das Bundesamt fir Wehrtechnik und Beschaffung und das Luftfahrt-Bundesamt.
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§ 1 Anwendungsbereich 4 Bezeichnung des Verfahrens
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g Die in dieser Norm beschriebene Vermessung mittels Priifung DIN 65 571 - T 4
2 Laserinterferometrie dient zur Bestimmung des Fila-

8 ment-Projektionsdurchmessers von Filamentgarnen aus Benennung

§ Aramid-, Kohlenstoff- und Glasfasern.
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2 Bezeichnung des Verfahrens
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N Nach DIN 65 571 Teil 1.
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é - Laserlichtquelle (z. B. Helium~-Neon 0,5 mW,
s 3 Kurzbeschreibung des Verfahrens Wellenldnge A = 632,8 nm)

=2 - Senkrechte Einspannvorrichtung fiir Filamente
2] Mit einem Laserstrahl wird ein Filament senkrecht (Zugpriifmaschine, Goniometer)

2 zur Filamentachse bestrahlt. Die Beugungsstreifen - Projektionsschirm mit MaBstab

& werden auf einem dahinterstehenden Projektions-

4 schirm abgebildet. Das MaB des Abstandes zwischen a—

§ zwei Intensitatsminima dient zur Berechnung des 1) Auskunft iiber Bezugsquellen erteilt die Normen-
3 Filament-Projektionsdurchmesser. stelle Luftfahrt, KamekestraBe 8, 5000 KS1n 1
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6 Proben
6.1 Probenahme

Es sind aus den nach dem Zufallsprinzip auszuwadh-
lenden Filamentgarnen mindestens 25 Einzelfilamente
zu entnehmen und zu vermessen.

6.2 Vorbereitung der Proben

6.2.1 Proben aus Aramidgarn sind bis zur Massekon-
stanz im Normalklima DIN 50 014 - 23/50-2 2zu 1la-
gern.

6.2.2 Das Filament wird in eine Vorrichtung (z. B.
Zugpriifmaschine oder Goniometer) so gespannt oder
gehangt, daB es senkrecht und gestreckt angeordnet
ist.

7 Durchfiihrung

7.1 Aramidgarne werden im Normalklima DIN 50 014 -
23/50-2 gepriift.

7.2 Das Filament wird mit Laser bestrahlt und der
Abstand des hinter dem Filament senkrecht zum
Strahl aufgestellten Projektionsschirmes so einge-
stellt, daB das sich ergebene Beugungsbild scharf
abgebildet wird.

Der Abstand zwischen zwei Beugungsminima wird auf
0,5 mm abgelesen.

7.3 Nichtrunde Filamente, die in einem Goniometer
gemessen werden, werden in Intervallen von 15 Grad
gedreht; und jedesmal wird der Beugungsminima-
Abstand gemessen. Aus diesen Messungen wird der
arithmetische Mittelwert gebildet.

Zitierte Normen

DIN 50 014

8 Auswertung

Der Filament-Aquivalentdurchmesser d wird wie folgt
errechnet:

. 2 ¢ oA 3

d= ¢ 10~ in pm

L
Hierin bedeuten:

1 Abstand zwischen Probe und Projektionsschirm in
mm

L Abstand zwischen zwei benachbarten Beugungsmini-
ma in mm

A Wellenlédnge des Lasers in nm

Der Filament-Aquivalentdurchmesser wird auf eine
Stelle nach dem Komma angegeben.

9 Prifbericht

Im Priifbericht sind unter Hinweis auf diese Norm
anzugeben: -

- Art und Bezeichnung des untersuchten Erzeugnisses
- Anzahl der Proben
- Versuchsbedingungen

- Von dieser Norm abweichende oder besonders anzu-
gebende Bedingungen

- Feinheit, Dichte, Filamentanzahl des Garnes und
Herkunft dieser Daten

- Einzelwerte und Mittelwert des Filament-Aquiva-
lentdurchmessers und Standardabweichung

- Prufdatum
- Prifort

- Priifer

Klimate und ihre technische Anwendung; Normalklimate

DIN 65 571 Teil 1 Luft- und Raumfahrt; Verstarkungsfasern; Bestimmung von Filamentdurchmesser und Quer-
schnittsfldche von Filamentgarnen, Berechnungsverfahren
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