DK 621.882.6-034.14 : 629.7 DEUTSCHE NORM August 1991

Luft- und Raumfahrt ——
Kugelsperrbolzen QL‘I
- aus korrosionsbestéandigem Stahl, einfach gesichert, 65 576
mit feststellbarer Auslésebetatigung mittels Klapphebel

Aerospace; quick-release pins in corrosion-resisting steel, single locked, with self-retaining cam lever
release mechanism

Aéronautique et espace; broches & billes, en acier résistant & la corrosion, a verrouillage simple,
actionnement par levier rabattable d'arrét

In case of dispute the German wording shall be

valid.
Diese Norm ist anerkannt durch das Bundesamt fiir This Standard is approved by the Bundesamt fir
Wehrtechnik und Beschaffung und das Luftfahrt- Wehrtechnik und Beschaffung and the Luftfahrt-
Bundesamt. Bundesamt.
' MaBe in mm Dimensions in mm
«
g 1 Anwendungsbereich und Zweck 1 Field of application and scope
% Kugelsperrbolizen nach dieser Norm sind zur Anwen- Quick-release pins to this Standard are intended
o dung in Luftfahrtgerat fir Scherbelastung im Tem- for use in aircraft assemblies subjected to shear
i peraturbereich von - 55 bis 150 °C bestimmt. loads over the temperature range - 55 to 150 °C.
o
2| 2 Begriffe 2 Definitions
- o
z Einfach gesichert: Die Sperrfunktion der Kugel wird Single locked: The retaining function of the balls
E durch eine Sicherung erreicht. Bei dieser Ausfiih- is achieved by single locking. The tocking
2 rung wird die Sicherung durch Umlegen des Klapp- mechanism of this type is released by sweeping back
2| hebels ausgeldst. the cam lever.
@
§ Fortsetzung Seite 2 bis 4
s (Continued on pages 2 to 4)
a
z
2 Zitierte Normen Quoted standards
°
g DIN 29 895 Luft- und Raumfahrt; Alternativ-Werkstoffe fur Verbindungsteile
g (Aerospace; alternative materials for fasteners)
£ DIN EN 2424 (z. Z. Entwurf) Luft- und Raumfahrt; Kennzeichnung von genormten Verbindungselementen
S [(At present at the stage of draft) Aerospace; identification marking of standard
o fasteners]
€ LN 9368 Teil 3 Luft- und Raumfahrt; Bezeichnung der Oberflachenbehandlungen; Kenn-Nummern fir chemische
3 Behandlungsverfahren
" (Aerospace; designation of surface treatments; identification numbers for methods of
'§ chemical treatment)
0
§ HWerkstoff-Handbuch der Deutschen Luftfahrt, Teil I:
§ {German Aviation Materials Manual, Part I:)
£ WL 1.3544 Nichtrostender Chrom-Molybdan-Walzlagerstahl mit etwa 1 C - 17 Cr - 0,5 Mo; Stangen,
F] Draht und Schmiedestiicke
- -] (Stainless chromium-molybdenum rolling bearing steel with approx. 1 C - 17 ¢r - 0,5 Mo;
ES bars, wire and forgings)
£ WL 1.4544 Teil 3 Nichtrostender austenitischer Chrom-Nickel-Stahl mit etwa 0,05 C - 18 Cr - 10 Ni -
] 0,4 Ti; Stangen und Draht fiir kalt oder warm zu formende Schrauben und Muttern
g (Austenitic stainless chromium-nickel steel with approx. 0,06 C - 18 Cr - 10 Ni -
> 0,4 Ti; bars and wire for screws, bolts and nuts to be cold or hot formed)
s WL 1.4546 Teil 1 Nichtrostender austenitischer Chrom-Nickel-Stahl mit etwa 0,05 C - 18 Cr - 10 Ni -
z 06 Nb; Stangen und Schmiedestiicke
8 (Austenitic stainless chromium-nickel steel with approx. 0,06 C - 18 Cr - 10 Ni -
3 0,6 Nb; bars and forgings)
WL 1.4548 Teil 2 Aushartender nichtrostender Chrom-Nickel-Kupfer-Stahl mit etwa 0,07 C - 16 Cr -

4 Cu - 4 Ni; Stangen und Schmiedestiicke
(Precipitation-hardening stainless chromium-nickel-copper steel with approx. 0,07 C -
16 Cr - 4 Cu - 4 Ni; bars and forgings)

NA 0161 ) Pin, quick release, positive locking, single acting, metric, procurement specification
for
Internationale Patentklassifikation International patent classification

B 64 F 16 B 1/00 F 16 L 37/23

') Zu beziehen durch: ') Available from:
Beuth Verlag GmbH (Auslandsnormenvermittlung), BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30

Normenstelle Luftfahrt (NL) im OIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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Seite 2 DIN 65 576

3 MaBe, Bezeichnung

Nicht angegebene Einzelheiten sind 2zweckentspre-
chend zu wahlen.

a) In dieser Stellung sind die Kugeln gelost.
b) Um die Kugeln zu l10sen, 1ist dieser Driicker zu
betatigen und anschlieBend der Klapphebel um 90°

umzulegen. Dadurch reduziert sich das MaB E auf
€ Omin-

c) 4 Kugeln, 90° versetzt, keine Beziehung zur Lage
des Klapphebels

d) Feld fiir Kennzeichnung

e) Richtung der Bohrung fir Wartungswimpel oder
Sicherungsdraint nach Wahl des Herstellers

ACAI

a) b 2 3 d)
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3 Dimensions, designation

Details not specified shall be chosen as appro-
priate.

a) Release-position of balls.
b) To release the balls, depress button and then

turn cam lever through 90°, thus reducing dimen-
sion E to € Dpin.

c) 4 balls, 90° apart, no relation to position of
cam lever.
d) Space for +identification mark.

e) Orientation of hole for lanyard or locking wire
at manufacturer's option.
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Stuckliste siehe Seite 3 (Tabelle 3)
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For parts list, see page 3 (table 3).

Kugelsperrbolzen DIN 65 576 - 06 B 050
(Quick-release pin DIN 65 576 - 06 B gggl

Benennung (Description)

Norm-Hauptnummer (Basic standard number)

Durchmesser-Kennzanl (siehe Tabelle 1) [Diameter code (see table 1)}
Kennbuchstabe fur Oberflachenbehandlung (siehe Tabelle 3) [Surface treatment code (see table 3)])
Langen-Kennzahl (siehe Tabelle 2) [Length code (see table 2)]

Tabelle 1. Table 1.
Durchmesser- .
Kennzahl dq do d3 dyg dsg i 13 T4 1s 16 17
(Diameter
code) 0
- 0,04t 0,25 max. + 0,5 H13 + 1 max. min. max. + 1 + 1
05 4,96 5,6 6 16
06 5,96 7,0 12 4,8 - 7 40 ” 7 22 8
08 7,96 9,4 14 ! 8 25 9
10 9,96 11,9 16 9
12 11,96 14,5 18 5,6 10 20 8 29 10
14 13,96 16,9 20 12 a1 34
16 15,96 19,0 22 14 22
18 17,96 20,9 24 6.4 3,2 16 54 23 44
20 19,96 24,1 26 8 17 10 14
22 21,96 26,5 28 19 64 28 51
24 23,96 27,7 31 9,5 21 67
dy < dg € d3
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