DK 621.882.6-034.14 : 629.7 DEUTSCHE NORM August 1991

Luft- und Raumfahrt ——
Kugelsperrbolzen Q_l_\l
aus korrosionsbestandigem Stahl, einfach gesichert,
mit Zug- oder Druckausldsung 65 578

Aerospace; quick-release pins in corrosion-resisting steei, single Jlocked, with pull or push reiease
mechanism

Aéronautique et espace; broches & bpilies, en acier résistant a la corrosion, a verrouiliage simple,
actionnement a tirer ou pousser

In case of dispute the German wording shall be

valid.
Diese Norm dist anerkannt durch das Bundesamt fir This Standard is approved by the Bunaesamt fiir
Wehrtechnik und Beschaffung wund das Luftfanhrt- Wehrtechnik und Beschaffung and tne Luftfahrt-
5 Bundesamt. Bundesamt.
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3 1 Anwendungsbereich und Zweck 1 Field of application and scope
z
3 Kugeisperrbolizen nach dieser Norm sind zur Verwen- Quick-release pins to this Standard are intended
3 dung in tuftfanrtgeraz fur Scheroeiastung im Tempe- for use in aircraft assemblies subjected to shear
g raturbereich von - 55 bis 150 °C opestimmt. loads over the temperature raige - 55 to 150 °C.
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et 2 Begriffe 2 Definitions
E
2 Zinfacn gesichert: Die Sperrfunktion der Kugein Single Tocked: The retaining function of the balls
& wird nur durch eine Sicnerung erreicht. Bei dieser is achieved by single locking. The locking mechan-
2 Ausfiihrung wird die Sicherung durch Zug oder Druck ism of this type is released by a pull or push on
z mit dem Ringhandgriff ausgeliost. the ring handie.
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rortsetzung Seite 2 bis 5
(Continued on pages 2 to 5)
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Seite 2 DIN 65 578

3 MaBe, Bezeichnung 3 Dimensions, designation

Nicht angegebene Einzelheiten sind 2zweckentspre- Detaiis not specified shall be chosen as appropri-

chend zu wéhlen. ate.

a) um die Kugeln zu losen, ist entweder dieser a) To release the balls, actuate either the ring
Ringhandgriff oder das Ausdriickelement zu beta- handle or the drive-out feature, thus reducing di-
tigen, wodurch das MaB dp auf < di pip reduziert mension d to < di min.
wird.

b) Ausdriickeiement b) Drive-out feature

c) Ringhandgriff demontierbar und beweglich ¢) Ring handle, demountable and movable

d) Feld fur Kennzeichnung d) Space for identification mark

e) 2 Kugeln, 180° versetzt; keine Beziehung zur e) 2 balls, 180° apart; no relation to position of
Lage der Ringe rings

f) Ring muB sich hinter diese Kante bewegen lassen. f) Ring shall be movable behind this border.
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Stickliste siehe Seite 3 (Tabeile 3) For parts iist, see page 3 (table 3).

Kugelsperrboizen DIN 65 578 - 06 B 050
(Quick—re}ease pin DIN 65 578 - 06 g 050)
{
i

|

Benennung (Description)
Norm-Hauptnummer (Basic standard number)
Durchmesser-Kennzahi (siehe Tabelle 1) [Diameter code {see table i)}
Kennbuchstaben fir Oberfiachenbenandiung (siehe Tabelle 3) [Surface treatment code (see table 3)]
Langen-Kennzahl (siehe Tabelle 2} [Length code (see table 2)1]

Tabelle 1. Table 1.
Durch- I
messer- dq do dg ds dg i 1 i3 14 15 s
kennzahl
(Diameter 0 [0}
code) - 0,04 + 0,25 + 4 min. max. - 1,5 max. max. min. max . max.
05 4,96 5,5
06 5,96 7,0 - 124 10,5 4 13 50 23 26 23
08 7,96 9,4 2 13 i1,2 14 26
10 9,96 11,9 16 13,0 i6,5 25 28 31
12 11,96 14,5 30 19 15,0 20 53 27 30 )
14 13,96 16,9 20 17,0 21 36 34
16 15,96 19 23 19,0 24 39 36
18 i7,96 20,9 68 31
20 19,96 24,1 35 3 25 20,0 25,5 43 40
22 21,96 26,5 30 24,1 30 77 35 51 44
24 23,96 27,17 33 28,1 34,5 79 43 53 48
dy < d3 < dg
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