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Luft- und Raumfahrt cm—

SchlieBkopfe fiir Vollniete DIN

Inch Reihe

Flachkopf 6 5_ 5—é 4
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2 Sie ist anwendbar bei Hand- und Automatennietung.
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© DIN Deutsches Institut fir Normung e.V. - Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise, nur mit G

Aerospace; closing heads for solid rivets;
pan head; inch based series

Aéronautique et espace; té&tes postformées pour rivets pleins;
téte cylindrique plate; série base inches

Diese Norm ist anerkannt durch das Bundesamt fir Wehrtechnik und Beschaffung und das Luftfahrt-Bundesamt.

Diese Norm legt die SchlieBkopfhohe und -durchmesser fiir Vollniete aus Aluminium und Aluminium-Legie-
rungen LN 9198 und DIN 65 399, Nickellegierungen LN 9178 und DIN 65 379, Reintitan und Titanlegierungen

Sie ist anstelle von LN 9011 bei Neukonstruktionen anzuwenden.

MaBe in mm
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Tabelle 1: SchlieBkopfe fiir Vollniete aus Aluminium und
Aluminium-Legierungen fiir Hand- und Automatennietung
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Niet-Nenn-

durchmesser do h
dq

min. [ min. ') {max. | min. | max. | max. ') | max. 2)

1,6 2,3 2,3 3,310,6 |1,1 1,1 1,1
2,4 3,4 3,6 4,810,8 |1,6 1,6 1,4
3,2 4,5 5,0 6,011,1 2,1 2,0 1,8
4 5,6 6,2 7,511.,3 12,6 2,4 2,2
4,8 6,7 7,3 8,711.,6 3,2 2,9 2,6
5,6 8,0 8,5 10,011,9 | 3,7 3,2 3,1
6,4 9,0 9,5 11,012,1 4,2 3,8 3,5
8 11,0 11,8 13,512,6 | 5,3 4,6 4,4
9,6 12,0 | 12,8 14,513,2 | 6,4 5,2 5,0

1) Nur flir Nietwerkstoff 3.4144T73 in Handnietung

2) Nur fir Nietwerkstoff 3.4144T73 in Automatennietung
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Tabelle 2: SchlieBkdpfe fiir Vollniete aus Nickellegierungen

Niet-Nenn-

durchmesser dy h
d

min. max. min. max.

1,6 2,1 2,4 0,45 0,6
2,4 3,2 3,6 0,65 0,9
3,2 4,3 4,8 0,85 1,25
4 5,3 5,9 1,1 1,7
4,8 6,4 7.1 1,3 2,0
5,6 7.4 8,2 1,5 2,3

Tabelle 3: SchlieBkopfe fiir Voliniete aus Reintitan

Niet-Nenn-

durchmesser ds h
dy

min. max. min.

3,2 4,0 4,5 1,05
4 5,0 5,6 1,4
4,8 6,0 6,7 1,65
5,6 7,0 7,8 1,9

Tabelle 4: SchlieBkopfe fiir Vollniete aus Titanlegierungen

Niet-Nenn-

durchmesser dy h
dq

min. max. min. max.

2,4 3,8 4,8 0,8 1,6
3,2 5,0 6,0 1,1 2,0
4 6,0 7.5 1,3 2,4
4,8 7,3 8,7 1,6 2,9

Zitierte Normen
Werkstoff-Handbuch der Deutschen Luftfahrt, Teil I:

WL 3.4744 Teil 4 Aluminium-Knetlegierung mit etwa 0,2 Zn - 2,3 Cu - 2,2 Mg - 0,12 Zr; Nietdrdhte und Niete

DIN 65 379 Luft- und Raumfahrt; Senkniete 100° aus Nickellegierungen

DIN 65 399 Luft- und Raumfahrt; Senkniete 100°, aus Aluminium-Knetlegierungen

LN 9011 Luft- und Raumfahrt; SchlieBkdpfe fiir Niete; Flachkopf; Nicht fiir Neukonstruktionen
LN 9178 Luft- und Raumfahrt; Universalniete aus Nickellegierungen

LN 9198 Luft- und Raumfahrt; Universalniete aus Aluminium und Aluminium-Legierungen
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