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1 Anwendungsbereich und Zweck

Sie ist anwendbar fur Hand- und Automatennietung.

MaBe fir SchlieBkopfe nach Tabellen 1 bis 3.

d;

n

dy

Tabelle 1: SchlieBkopfe fiir Vollniete aus

und Aluminium-Legierungen

Diese Norm ist anerkannt durch das Bundesamt fiir Wehrtechnik und Beschaffung und das Luftfahrt-Bundesamt.

Diese Norm legt die SchlieBkopfhdhe und -durchmesser fiir Vollniete aus Aluminium und Aluminium-Legie-
rungen DIN 65 258, DIN 65 259 und DIN 65 260, Nickellegierungen DIN 65 444,
und Titanlegierungen fest.

Aluminium

Niet-Nenn-

durchmesser dp h
dy

min, |min. ') { max. min. max. |max. !)
1,6 2,3 2,3 3,3 0,6 1.1 1,1
2 2,8 3,2 4,0 0,7 1,3 1,2
2,5 3,5 4,0 5,0 0,8 1,7 1,5
3 4,2 4,7 5,7 1,0 2,0 1,7
3,5 4,9 5,5 6,6 1,2 2,2 2,0
4 5,6 6,0 7,5 1,3 2,6 2,2
5 7,0 1,5 9,0 1,7 3,3 2,1
6 8,4 9,0 10,4 2,0 3,9 3,1
t) Nur fiir Nietwerkstoff nach 3.4144T73
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Tabelle 2: SchlieB8kopfe flir Voliniete aus Nickellegierungen

Niet-Nenn-

durchmesser d2 h
% min. max. min. max.
1,6 2,1 2,4 0,45 0,6
2 2,7 3,1 0,5 0,8
2,5 3,3 3,7 0,7 1,1
3 4,0 4,5 0,8 1,2
3,5 4,7 5,3 0,9 1,4
4 5,3 5,9 1,1 1,7
1 6,7 7,4 1,4 2,1
[ ] 8,0 8,6 1,6 2,4

Tabelle 3: SchlieSkdpfe fiir Vollniete aus Titanlegierungen

Niet-Nenn-

durchmesser d2 h
d4

min. max. min. max.

2 3,2 4,0 0,7 1,3
2,8 4,0 5,0 0,8 1,7
3 4,7 5,6 1,0 2,0
3,5 5,7 6,6 1,2 2,3
4 6,0 17,5 1,3 2,7
5 7,6 9,1 1,7 3,0
6 9,1 10,9 2,0 3,6

Zitierte Normen
Werkstoff-Handbuch der Deutschen Luftfahrt, Teil I:

WL 3.4144 Teil 4 Aluminium-Knetlegierung mit etwa 6,2 Zn - 2,3 Cu - 2,2 Mg - 0,12 Zr; Nietdrdhte und Niete

DIN 65 528 Luft- und Raumfahrt; Senkniete 100° aus Aluminium und Aluminium-Knetlegierungen, metrische
Reihe

DIN 65 259 Luft- und Raumfahrt; Senkniete 100° aus Aluminium und Aluminium-Knetlegierungen, reduzier-
ter Kopf, metrische Reihe

DIN 65 260 Luft- und Raumfahrt; Universalniete aus Aluminium und Aluminium-Knetlegierungen, metrische
Reihe

DIN 65 444 Luft- und Raumfahrt; Senkniete 100°, metrische Reihe aus Nickellegierungen

DIN 65 445 Luft- und Raumfahrt; Senkniete 100°, reduzierter Kopf, metrische Reihe, aus Nickellegie-
rungen

DIN 65 446 tuft- und Raumfahrt; Universalniete, metrische Reihe, aus Nickellegierungen
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