DEUTSCHE NORM November 1996

Luf?- und Raumfahrt
Verfahren zur Bestimmung der Verschmutzung DIN
gebrauchter Flussigkeits-Filterelemente —_—
Teil 1: Gravimetrische Bestimmung der Feststoffverschmutzung 6 5669_1
durch Entnahme von Materialproben

ICS 49.080
Deskriptoren: Feststoff, Verschmutzung, Flissigkeitsfilter, Luftfahrt, Filterelement

Aerospace series — Methods for determining the contamination
of used fluid filter elements —

Part 1: Gravimetric determination of particulate contamination
by taking material samples

Série aérospatiale — Méthodes de détermination de la pollution
des éléments filtrants usés pour fluides -

Partie 1: Détermination gravimétrique de la pollution particulaire
par prélevement d’échantillons

Vorwort

Diese Norm wurde vom UA 3.3.6.2 "Filtration” des AA 3.3.6 "Verschmutzungsanalyse und Filtration” der
Normenstelle Luftfahrt (NL) erarbeitet.

Ein weiterer Teil der Normen der Reihe DIN 65669 Gber "Bestimmung der Feststoffverschmutzung durch
Differenzdruckmessung"” ist in Vorbereitung.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt ein Verfahren zum Bestimmen der aufgenommenen Feststoffschmutzmenge €ines Fliissig-
keits-Filterelementes fest. Angaben Gber Art und Zusammensetzung des Schmutzes kénnen je nach Bedarf
ebenfalls ermittelt werden. Das Verfahren |43t sich fir Filtermaterial aus Glas-, Kunststoff- oder Cellulose-
fasern sowie fiir Drahtgewebe und dhnliche Stoffe einsetzen.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthéalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen.
Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind
nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen
dieser Publikationen nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei
undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 862
MefRschieber — Anforderungen, Prifung

DIN 1319-3

Grundbegriffe der MelRtechnik - Begriffe fir die MeBunsicherheit und fir die Beurteilung von MefRgeraten
und MefReinrichtungen
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DIN 8120-1
Begriffe im Waagenbau - Gruppeneinteilung, Benennungen und Definitionen von Waagen

DIN 8120-3
Begriffe im Waagenbau — MeR3- und eichtechnische Benennungen und Definitionen

DIN 12331
Laborgeréte aus Glas — Becher

DIN 51502
Schmierstoffe und verwandte Stoffe — Kurzbezeichnung der Schmierstoffe und Kennzeichnung der Schmier-
stoffbehélter, Schmiergerate und Schmierstellen

ISO 4405
Hydraulic fluid power - Fluid contamination — Determination of particulate contamination by the gravimetric
method

Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)')

Verordnung tber brennbare Flissigkeiten (VbF)')
Technische Regeln fir brennbare Fliissigkeiten (TRbF}')
Technische Regein fiir Gefahrstoffe (TRGS)")

Gerétesicherheitsgesetz (GSG)')

3 Gerate

Becherglas {100 oder 250 m{} nach DIN 12331

Pinzette

Blechschere

Schere

Federmesser

Locheisen

Licht-Mikroskop

Ultraschallbad

Analysenwaage der Genauigkeitsklasse I nach DIN 8120-1 und DIN 8120-3
Exsikkator, mit Trocknungsmittel, z. B. Silicagel

Vakuumpumpe zum Erzeugen eines Differenzdruckes von 0,134 bar
Saugflasche

Membranfilter 0,45 um

Membranfilterhalter

Spilflasche fir Lésemittel mit integriertem 0,2 ym Membranfilter
Trockenschrank fiir eine Temperatur von etwa 100 °C
MeRschieber nach DIN 862

4 Losemittel
Folgende Lésemittel dirfen verwendet werden:
— Toluol (reinst) oder n-Heptan fur Mineraldle

- IsopropanQI {reinst) fir HFA- und HFC-Flussigkeiten nach DIN 51502
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