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Luft- und Raumfahrt
Schraubenrechnungswerte DIN
bei statischer Beanspruchung fiir Senkschrauben 7
: einschnittig 65 736
Schraubenwerkstoffe 1.1174.7 und 1.4544.9 Teil 1

Aerospace; bolt calculation values, static load, for countersunk head bolts, single shear, bolt materials 1.1174.7 and
1.4544.9

Aéronautique et espace; valeurs de calcul sous charge statique, pour vis a téte fraisée, simple cisaillement, matériaux
de vis 1.1174.7 et 1.4544.9

Diese Norm ist anerkannt durch das Bundesamt fiir Wehrtechnik und Beschaffung und das Luftfahrt-Bundesamt.

Diese Unterlage ist in Anlehnung an die A-Werte des MIL-HDBK-5 B, Ausgabe September 1971, und das Werkstoff-
Handbuch der Deutschen Luftfahrt, Teil I, 13. Nachtrag, aufgestellt.

Auf Grund des Gesetzes iiber Einheiten im MeBwesen vom 2. Juli 1969 ist die Anwendung der Einheit Inch im nationalen
amtlichen und geschaftlichen Verkehr nicht mehr zuléssig. Die Angabe dieser Einheit dient hier lediglich als Hilfe-
stellung zur Berechnung von solchen Verbindungen, bei denen Teile mit Inch-MaBen verwendet werden.

MaRe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm ist anzuwenden fiir die Berechnung von einschnittigen Verbindungen bei statischer Beanspruchung mit
Senkschrauben aus den Schraubenwerkstoffen 1.1174.7 und 1.4544.9 nach Werkstoff-Handbuch der Deutschen Luft-
fahrt, Teil L.

Die Scherwerte sind garantierte Mindestwerte, bezogen auf den Schraubendurchmesser.

2 MaRe, Bruchkréafte, Scherkrafte
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Tabelle. Bruch- und Scherkrifte bei Verbindungen mit den
Bauteilwerkstoffen: 3.1354T3, 3.1354T62, 3.1354T81; 3.1364T3; 3.4354T6; 3.4364T6, 3.4364T62;
3.4374T6 und 3.4374T62 nach Werkstoff-Handbuch der Deutschen Luftfahrt, Teil I
sowie Werkstoffe mit R, o 2> 460 N/mm2, R,;, > 510 N/mm?2

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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1) Ist das nichtgesenkte Blech diinner als das gesenkte, ist dieser Schraubenrechnungswert getrennt nachzuweisen.
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Seite 2 DIN 65 736 Teil 1

Zitierte Unterlagen
Werkstoff-Handbuch der Deutschen Luftfahrt, Teil I:
WL 1.1174 Unlegierter Vergiitungsstahl, mit etwa 0,35 C, Stangen und Schmiedestiicke

WL 14544 Teil 3  Nichtrostender austenitischer Chrom-Nickel-Stahl, mit etwa 0,06C—18Cr —10Ni — 0,4 Ti,
Stangen und Draht fiir kalt oder warm zu formende Schrauben und Muttern

WL 3.1354 Teil 1 Aluminium-Knetlegierung, mit etwa 4,5 Cu — 1,5 Mg — 0,6 Mn, Bleche und Platten

WL 3.1364 Aluminium-K netlegierung, mit etwa 4,5 Cu — 1,5 Mg — 0,6 Mn, Bleche und Bénder, plattiert

WL 3.4354 Teil 2 Aluminium-Knetlegierung, mit etwa 6,0 Zn —2,5 Mg — 0,95 Cu — 0,32 Ag — 0,18 Cr, PreBprofile
WL 3.4364 Teil 1 Aluminium-Knetlegierung, Al — Zn 6 Mg Cu, Bleche und Platten

WL 34374 Teil1  Aluminium-Knetlegierung, AlZnMgCu1,5 plattiert

MIL-HDBK-5 B 1) Metallic materials and elements for aerospace vehicles structures

Weitere Normen

DIN 65 736 Teil 3 Luft- und Raumfahrt; Schraubenrechnungswerte bei statischer Beanspruchung fiir Senkschrauben,
einschnittig, Schraubenwerkstoff 1.7220.5

DIN 65 736 Teil 5 Luft- und Raumfahrt; Schraubenrechnungswerte bei statischer Beanspruchung fiir Senkschrauben,
einschnittig, Schraubenwerkstoffe 1.4944.4 und 1.7734.5

DIN 65 736 Teil 7 Luft- und Raumfahrt; Schraubenrechnungswerte bei statischer Beanspruchung fiir Senkschrauben,
einschnittig, Schraubenwerkstoffe 1.6604.6 -
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1) Auskunft iiber Bezugsquellen erteilt die Normenstelle Luftfahrt (NL) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.,
KamekestraBe 2—8, 5000 Koin 1
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