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Steckschliissel aus Rohr

Tee handled socket wrenches, tubular single end
Clés en tube droites, simple

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen
Norm 1SO 2236 — 1982, siehe Erlauterungen.

Steckschliissel nach dieser Norm missen den Prifdrehmomenten nach Reihe A der Technischen Lieferbedingungen
DIN 899 geniigen.
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Die Steckschliissel brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen Male sind einzu-
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Bezeichnung eines Steckschliissels aus Rohr von Schlisselweite s = 18 mm:

Schlissel DIN 659 — 18

Bezeichnung eines Steckschlissels aus Rohr von Schliisselweite s = 18 mm, mit zugehorigem glatten Drehstift (A) nach

DIN 900: Schliissel DIN 659 — 18 — A
Schliissel- a d, d, e Drehstift-
weite 1) durchmesser

s min, min, max. max. max, min nach DIN 900
62) 5 5,3 11 10,5 5
72) 6 115 110 100
8 12 13
9 7 63 14,5 6

10 75 ' 13 16 125 115

1 8 14 17

13 9,5 16 20,5 145 135 8

14 10 8,5 17 21,5

15 1 20 23 150 140

16 11 105 245 10

17 12 22 26 155 145

18 13 27

19 15 125 285 160 150

21 15 ' 28 30,5 165 155 12

22 16 32 170 160

oo 19 145 4.5 190 175 14

27 21 32 38,5

30 22 42 205 190

32 26 16,5 36 45 16

34 26 40 48 225 210

36 27 185 50 18

1 30 ' 45 56

46 33 50 62

50 35 21 55 68 == — 20

55 38 60 75

1) Minimum- und Maximumwerte nach DIN 475 Teil 2 Reihe 2; sie entsprechen zugleich dem Internationalen
Norm-Entwurf ISO/DIS 691 — 1981.
2) Bei Schliisselweite 6 ist a2 = 6,18 mm, bei Schliisselweite 7 ist sy, = 7,18 mm.

Fortsetzung Seite 2
Normenausschu3 Werkzeuge und Spannzeuge (FWS) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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Seite 2 DIN 659

2 Anforderungen
Nach den Technischen Lieferbedingungen DIN 899
3 Drehmomentpriifung

Zitierte Normen

DIN 475 Teil 2 Schliisselweiten fiir Schraubenschlissel

DIN 899 Schraubenschliissel; Technische Lieferbedingungen fiir handbetatigte Schraubenschliissel

DIN 900 Drehstifte fiir Steckschliissel

ISO/DIS 691 — 1981 Schliisselweiten fiir Schraubenschlissel und Steckschliisseleinsatze; Metrische Reihe, Toleranzen

ISO 2236 — 1982 Schraubwerkzeuge; Steckschliissel massiv und aus Rohr; Metrische Reihe, Maximale Aulien-
durchmesser

Frithere Ausgaben

DIN 659: 04.24, 08.67, 04.76, 08.78

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe August 1978 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Schlisselweiten 15, 16, 18, 21 und 34 neu aufgenommen.

b) Norm redaktionell liberarbeitet.

Erlauterungen

Neben den in dieser Norm festgelegten Steckschliisseln aus Rohr sind in DIN 3112 massive Steckschliissel genormt. Beide
Schlisselarten haben ungefahr gleiche HauptmaRe am Schliisselkopf und kénnen gleich hoch beansprucht werden, da sie
dasselbe Mindestpriifdrehmoment aufweisen miissen. Die Langen der Steckschliissel aus Rohr entsprechen etwa denen der
kurzen massiven Steckschlissel.

Die maximalen EckenmalRe e am Kopfende des Schliissels sind unter Beriicksichtigung der Senkungen fiir Sechskantschrauben
und Sechskantmuttern festgelegt worden, um den Raumbedarf beim Betatigen der Schrauben zu begrenzen. Dabei wurde
die Forderung nach einer moglichst geringen Wanddicke der Steckschliissel weitgehend beriicksichtigt. Die Werte ey, sind
in der Internationalen Norm 1SO 2236 — 1982 festgelegt; die Werte e ,x nach dieser Norm stimmen damit iberein.
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