DK 621.9.025.7:620.1 DEUTSCHE NORM Februar 1986

Wendeschneidplatten aus Hartmetall DIN
mit Planschneiden, ohne Bohrung 6590

Indexable hardmetal (carbide) inserts with wiper edges, without fixation hole Ersatz fur Ausgabe 06.80
Plaguettes amovibles en métaux durs, a arétes de planage, sans trou de fixation

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen
Norm ISO 3365 - 1985 siehe Erldauterungen.

MaBe in mm
1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Wendeschneidplatten aus Hartmetall, mit Planschneiden, ohne Bohrung, die vorwiegend zum Frasen
verwendet werden.

2 MaBe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
Zusammensetzung der Kurzzeichen sowie der Bezeichnung siehe DIN 4987 (z. Z. Entwurf).

2.1 Dreieckige Wendeschneidplatten (T) mit symmetrischen Planschneiden
(rechts- und linksschneidend)

Normal-Freiwinkel &, = 11° (P), Toleranzklasse A oder C, ohne Spanbrecher auf der Spanflache (N), Einsteliwinkel %, =90° (P),
Normal-Freiwinkel an der Planschneide o/n = 11° (P), rechts- und linksschneidend (N)

S

0,01
4 xr=90° 4

Bild 1.

Bezeichnung einer dreieckigen Wendeschneidplatte (T), Normal-Freiwinkel a,, = 11° (P), Toleranzklasse A (A), ohne Span-
brecher auf der Spanfliache (N), Lange  =16,5 mm (16), Dicke s = 3,175 mm (03), Einstellwinkel %, = 90° (P), Normal-Freiwinkel
an der Planschneide a'n = 11°(P), rechts- und linksschneidend (N), Hartmetall der Zerspanungs-Anwendungsgruppe K 20:

Schneidplatte DIN 6590 - TPAN 1603 PPN - K 20

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Tabelle 1.
Kurzzeichen /
I 2 b d? 1y 2 2 2
Toleranzklasse A | Toleranzklasse C ~ 9 ~ ) %) &) 9
TPAN 1103 PPN | TPCN 1103 PPN 11 3175 0,7 6,35 1,72
TPAN 1603 PPN | TPCN 1603 PPN 16,5 ' 1,2 9,525 245 60° 30°
TPAN 2204 PPN | TPCN 2204 PPN 22 4,76 1,3 12,7 3,55

1) Einzelheiten zum PriifmaB m siehe Abschnitt 4.2
2) GrenzabmaBe siehe Abschnitt 4.3
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2.2 Dreieckige Wendeschneidplatten (T) mit asymmetrischen Planschneiden
(rechts- oder linksschneidend)

Normal-Freiwinkel a,, = 11° (P), Toleranzklasse A, C oder K, ohne Spanbrecher auf der Spanflache (N), Einstellwinkel x, = 90° (P),
Normal-Freiwinkel an der Planschneide a'n = 15° (D), rechtsschneidend (R) oder linksschneidend (L)

Dargestellt ist eine rechts-
schneidende Wendeschneid-
platte (R); linksschneidende
Wendeschneidplatte (L),
spiegelbildlich.

Bild 2.

Bezeichnung einer dreieckigen Wendeschneidplatte (T), Normal-Freiwinkel a, = 11° (P), Toleranzkiasse K (K), ohne Spanbrecher
auf der Spanflache (N), Ldnge [ = 16,5 mm (16), Dicke s = 3,175 mm (03), Einstellwinkel %, = 90° (P), Normal-Freiwinkel an der
Planschneide a; = 15° (D), rechtsschneidend (R), Hartmetall der Zerspanungs-Anwendungsgruppe K 20:

Schneidplatte DIN 6590 - TPKN 1603 PDR - K 20

Tabelle 2.
Kurzzeichen ,
l 52) by a2y |m", 3| &9 92
Toleranzklasse A | Toleranzklasse C | Toleranzklasse K = =~
TPAN 1603 PDR | TPCN 1603 PDR | TPKN 1603 PDR
16,5 3,175 1,3 9,525 2,45 60° 30°
TPAN 1603 PDL | TPCN 1603 PDL | TPKN 1603 PDL
TPAN 2204 PDR | TPCN 2204 PDR | TPKN 2204 PDR
22 4,76 1,4 12,7 3,55 60° 30°
TPAN 2204 PDL | TPCN 2204 PDL | TPKN 2204 PDL
1) Einzelheiten zum PriifmaB m siehe Abschnitt 4.2
2) GrenzabmaBe siche Abschnitt 4.3
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2.3 Dreieckige Wendeschneidplatten (T) mit asymmetrischen Planschneiden
(rechts- oder linksschneidend)

Normal-Freiwinkel a,, = 20° (E), Toleranzklasse C, ohne Spanbrecher auf der Spanfidche (N), Einstellwinkel », = 90° (P), Normal-
Freiwinkel an der Planschneide a'n = 20° (E), rechtsschneidend (R) oder linksschneidend (L).

E 0,005 Dargestelit ist eine rechts-
schneidende Wendeschneid-
platte (R); linksschneidende
Wendeschneidplatte (L),
spiegelbildiich.

/’7‘\2\0

Bild 3.

Bezeichnung einer dreieckigen Wendeschneidplatte (T), Normal-Freiwinkel a,, = 20° (E), Toleranzklasse C (C), ohne Spanbrecher
auf der Spanflache (N), Lange [ = 16,5 mm (16), Dicke s = 3,175 mm (03), Einstellwinkel », = 90° (P), Normal-Freiwinkel an der
Planschneide a'n = 20° (E), rechtsschneidend (R), Hartmetall der Zerspanungs-Anwendungsgruppe K 20:

Schneidplatte DIN 6590 — TECN 1603 PER - K 20

Tabelle 3.
Kurzzeichen i $2) b’ d2) m), 2) £2) )
Toleranzklasse C ~ ~
TECN 1603 PER
16,5 3,175 2 9,525 2,19 60° 30°
TECN 1603 PEL
1y Einzelheiten zum PrifmaB m siehe Abschnitt 4.2
2) GrenzabmaBe siehe Abschnitt 4.3
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