DK 621.884.091.3 DEUTSCHE NORMEN Juli 1977
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Halbrundniete

Nenndurchmesser 1 bis 8 mm

»
»
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Round head rivets; nominal diameters 1 to 8 mm

1 MaRe und Bezeichnung MaBe in mm
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Bezeichnung eines Halbrundnietes von Nenndurchmesser d; = 4 mm und Lange ! = 20 mm, aus USt 36-2 (St):

Niet DIN 660 — 4 X 20 — St

Tabelle 1.

1 J2fom]16] 2 [25] 3 [B35] 4 |5 | 6 | (D
zul,Ab-v_u, _ +0,05 +0.1 +0,15 +0,2
|18 |21 |24 [28 [35 |44 |52 |62 |7 |88 [105 [12,2 |14

ds zulAbw. | - h14 h15
dz min |093 [1,13[1,33 [ 152 |1,87|237 287 337|387 |482]| 582| 682 7,76
e  |os los |07 |08 |1 13 |15 [18 |2 |25 [ 3 |35 ] 4
|k s |06 |07 |08 [1 [12 |15 [18 [21 [24 |3 36 | 42 | 48
r max. 0.2 0,3 0,4 1
r ~{1 [12 |14 116 |19 |24 [28 [34 [38 |46 [57 |66 ]| 75
l +1T 14 Gewicht (7,85 ka/dm3) kg/1000 Stiick =
[ .2 0,020 [0,033 [0,043 0,060 [0,111
3 0,026 |0,041 {0,055 | 0,076 |0,136 | 0,185 | 0,360 ]
4 0,032 {0,050 (0,067 | 0,092 0,161 | 0,223 | 0,408 | 0,452 | 0,650
: 5 0,038 |0,059 |0,079 | 0,108 |0,186 | 0,261 | 0,466 | 0,607 [0,850 | 1,49
B 6 0,044 |0,068 [0,092 | 0,124 {0,209 | 0,300 [0,524 0,766 [ 1,05 | 1,81 | 2,86
8 0,086 |0,116 |0,156 |0,260 | 0,376 | 0,640 (0,923 1,25 | 2,13 | 3,31| 4,82| 6,69
10 | | 0,140 0,188 (0,309 | 0,452 [0,753 1,08 [1,45 | 2,45 | 376| 5.44| 751
12 0,220 |0,358 | 0,528 {0,866 | 1,23 |1,66 | 2,77 | 4,21| 6,08| 8,32
14 0,407 | 0,604 [0,980(1,38 1,86 | 3,09 | 466| 6,70| 9,15
16 | | | | |oass6|0680[1,11 [1,53 [2,06 | 341 | 511] 7,32|10,0
18 | | | | |os05|0,756(1,22 [1,68 |2,26 | 3,73 | 556| 7,94|10,9
20 0,554 0,432[1,33 [1,84 |2,46 | 4,05 | 6,01| 856|117
2 | | | [ 1 los08[1,44 |2,00 |267 | 436 | 646| 9,18|126
2 | i 0,622 (1,61 |2,24 [299 | 482 | 7,16/10,1 [13,4 |
28 - 1,78 2,47 (3,29 | 530 | 7,86/ 11,0 |14,7
[ 3 | | | | | 1 1190 |263 |[349 | 562 | 831|116 |156
32 . . 279 |369 | 593 | 8771123 |165
35 302 (4,00 | 6,42 | 945/132 [17,7
- - | 1 1 |325 |429 | 688|101 [14,1 |190 |
40 | ‘- '7 341 1450 | 7,10 | 106 | 14,8 | 19,7

Léngen tiber 40 mm sind von 5 zu 5 mm zu stufen.
Eingeklammerte GroRen und Zwischenlangen sind madglichst zu vermeiden.

Ublicherweise werden die Niete in den durch Gewichtsangabe gekennzeichneten GroRen hergestellt. Die Gewichte
gelten nur als Anhaltswerte und konnen nicht zu einer verbindlichen Mengenbestimmung benutzt werden.

Erléduterungen siehe DIN 101
Fortsetzung Seite 2 bis 4
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Seite 2 DIN 660

2 Werkstoff

St = USt 36-2 oder UQSt 36-2 (nach Wahl des Herstellers) nach DIN 17 111
(R min. = 320 N/mm?2)

SF-Cu = SF-Cu nach DIN 17 677
(R, min. = 200 N/mm?2)

CuZn =CuZn37 nach DIN 17 677
(R min. = 290 N/mm2)

Al = Al 99,5 nach DIN 1790
(R = 100 N/mm?2)

Andere Werkstoffe nach Vereinbarung

3 Oberflichenschutz

Fiir die Bezeichnung von Nieten mit Oberflachenschutz gelten die Festlegungen der entsprechenden Normen, z. B. DIN 101,
DIN 267 Teil 9, DIN 50 942, DIN 50 960.

4 Anforderungen
Fiir allgemeine Anforderungen und fiir die MaRgenauigkeit gelten die Festlegungen nach DIN 101.

5 Kennzeichnung
Sollen die Niete gekennzeichnet werden, so ist dies zu vereinbaren.

6 Lieferart
Fiir die Lieferart gilt DIN 101.

7 Priifung
Fiir die Prifung und Annahme von Nieten geiten die Festlegungen nach DIN 101.
Fiir die Merkmale gilt Tabelle 2; fiir die annahmbare Qualitatsgrenzlage gilt Tabelle 3.

Tabelle 2.

Merkmal

Nenndurchmesser d
Nennlange !
Kopfdurchmesser d,
Kopfhéhe k&
Scherfestigkeit

Tabelle 3.

Annehmbare Qualititsgrenzlage AQL

fiir Priifung fiir Priifung
auf Merkmale auf fehlerhafte Teile
1,5 4

Fiir Fehistiicke, z. B, Drahtabschnitte und Fremd-

teile, z. B. Niete anderen Durchmessers oder anderer
Form, gilt AQL 1.
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