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Informationsverarbeitung Dl N
Codierung auf Datentragern 66 004
B Darstellung des 7-Bit-Code auf Lochstreifen 25 Teil 1
Information processing; coding on data media; representation of 7-bit code Ersatz fiir Ausgabe 03.67

character sets on punched tape 25

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen
Norm ISO 1113 -1979, siehe Erlduterungen.

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm dient dazu, die Darstellung des 7-Bit-Code nach DIN 66003 sowie dessen
Erweiterungen nach DIN 66 203 auf dem Datentrager Lochstreifen 25 festzulegen. Dadurch
kénnen digitale Daten mittels Lochstreifen zwischen verschiedenen Lochstreifengeréaten
und Datenverarbeitungsanlagen ausgetauscht werden.

Der Lochstreifen 25 ist in DIN 66 016 Teil 2 genormt.

2 Darstellung auf dem Lochstreifen

Die Zeichen des 7-Bit-Code werden bitparallel und zeichenseriell als Lochkombinationen
entgegen der Vorlaufrichtung des Lochstreifens aufgezeichnet. Jedes nach DIN 66 003
darzustellende Zeichen wird in einer Bandsprosse aufgezeichnet, und zwar werden die
Bits den Informationsspuren wie folgt zugeordnet:

Bit by by bs by bs be by bp

Spur 1 2 3 T 4 5 6 7 8

Einer Eins im bindr codierten Zeichen entspricht ein Loch im Lochstreifen. Die Spur T ist
die Taktspur. Das Bit b, ist das Priifbit fiir die Querprifung. Die Querpriifung wird in der
Weise durchgefiihrt, daB in der Spur 8 ein Prufbit gelocht wird, wenn die Anzahl der
ibrigen Eins Bits (Locher) eines Zeichens ungerade ist.

3 Vorlauf und Nachlauf

Fir den Austausch von Daten auf Lochstreifen in Rollen werden vor Beginn und nach dem
Ende der Daten jeder Rolle mindestens 100 Null-Zeichen (nur Lécher in der Taktspur)
gelocht.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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Seite 2 DIN 66004 Teil 1

Zitierte Normen -
DIN 66 003 Informationsverarbeitung; 7-Bit-Code

DIN 66016 Teil 2 Lochstreifen; Nennbreite 25

DIN 66 203 Informationsverarbeitung; 7-Bit-Code, Regeln zur Erweiterung

Friihere Ausgaben
DIN 66 004 Teil 1: 03.67

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Marz 1967 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Der Haupttitel ,Darstellung des 7-Bit-Code auf Datentrégern® wurde auf ,Codierung auf Datentragern“ reduziert.
b) Der Untertitel ,Lochstreifen* wurde in ,Darstellung des 7-Bit-Code auf Lochstreifen 25" geéndert.

c) Der Text wurde geéndert und verbessert.

d) Die Darstellung der Bit-/Spur-Zuordnung wurde aufgenommen.

Erlduterungen _

Diese Norm stimmt hinsichtlich der Darstellung des 7-Bit-Code sachlich iiberein mit den Angaben in der von der International
Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen Norm ISO 1113 - 1979

E: Information processing — Representation of the 7-bit coded character set on punched tape .
D: Informationsverarbeitung — Darstellung des 7-Bit-Code auf Lochstreifen

2. Ausgabe, 15. Februar 1979, zu beziehen beim Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 4-10, 1000 Berlin 30.

Abweichend von der internationalen Norm ISO 1113 -1979 enthilt diese Norm Angaben iiber Vorlauf und Nachlauf, siehe

Abschnitt 3.

Im Gegensatz zu anderen Teilen von DIN 66 004 sieht dieser Teil nicht die Darstellung des 8-Bit-Code vor; der Datentréger
Lochstreifen 25 ist mit nur 7 Informationsspuren dafiir nicht geeignet.
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