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Informationsverarbeitung

Codierung auf Datentragern DIN
Darstellung des 7-Bit-Code und des 8-Bit-Code 66 004
auf Magnetband 12 Teil 3

Information processing; coding on data media; representation of 7-bit coded Ersatz fiir Ausgabe 03.70
and 8-bit coded character sets on magnetic tape 12 und DIN 66204 T2/08.74

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen
Norm ISO 962 - 1974, siehe Erlduterungen.

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm dient dazu, die Darstellung des 7-Bit-Code nach DIN 66 003 und des 8-Bit-Code nach DIN 66 303 (z. Z. Entwurf)
sowie deren Erweiterungen nach DIN 66 203 auf dem Datentrager Magnetband 12 festzulegen. Dadurch kénnen digitale
Daten mittels Magnetbénder nach DIN 66 014 Teil 1 und Teil 2 und DIN 66 015 zwischen verschiedenen Magnetbandgeraten
und Datenverarbeitungsaniagen ausgetauscht werden.

2 Darstellung auf dem Magnetband

Die Zeichen des 7-Bit-Code und des 8-Bit-Code werden bitparallel und zeichenseriell in Bandsprossen entgegen der
Vorlaufrichtung des Magnetbandes aufgezeichnet.

Das Magnetband 12 ist in DIN 66011 Teil 1, Teil 2 und Teil 3 genormt.

3 Bit-Zuordnung
Die Bits eines 7-Bit-Zeichens sind mit by bis b; bezeichnet, wobei b; das Bit mit der niedrigsten Wertigkeit ist. Die
Zuordnung ist in Tabelle 1 festgelegt:

Tabelle 1.
Bits eines 7-Bit-Zeichens by I by be by bs by ba
Spur 9 8 7 6 5 4 3 2 1

In der Spur 7 wird das Bindrzeichen O aufgezeichnet.
Das Bit by, ist das Priifbit fiir die Querprifung.

Die Bits eines 8-Bit-Zeichens sind mit b; bis bg bezeichnet, wobei b; das Bit mit der niedrigsten Wertigkeit ist. Die
Zuordnung ist in Tabelle 2 festgelegt:

Tabelle 2.
Bits eines 8-Bit-Zeichens bs bo bg by be by bs by b3
Spur 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Das Bit by, ist das Priifbit fiir die Querprifung.
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Seite 2 DIN 66004 Teil 3

Zitierte Normen —
DIN 66 003 Informationsverarbeitung; 7-Bit-Code
DIN 66011 Teil 1 Magnetbander zur Speicherung digitaler Daten; Mechanische Eigenschaften und Bezeichnung

DIN 66011 Teil 2 Magnetbénder zur Speicherung digitaler Daten; Elektromagnetische Eigenschaften bei 8, 32 und
126 FluBwechsel/mm

DIN 66011 Teil 3 Magnetbander zur Speicherung digitaler Daten; Reflektormarken
DIN 66014 Teil 1  Auf 9 Spuren mit Wechselschrift beschriebenes Magnetband zur Speicherung digitaler Daten; Bitdichte

8 bit/mm

DIN 66014 Teil 2 Auf 9 Spuren mit Wechselschrift beschriebenes Magnetband zur Speicherung digitaler Daten; Bitdichte
32 bit/mm

DIN 66015 Auf 9 Spuren mit Richtungstaktschrift beschriebenes Magnetband zur Speicherung digitaler Daten; Bit-
dichte 63 bit/mm

DIN 66 203 Informationsverarbeitung; 7-Bit-Code, Regeln zur Erweiterung

DIN 66 303 (z.Z. Entwurf) Informationsverarbeitung; 8-Bit-Code

Friihere Ausgaben

DIN 66 004 Teil 3: 03.70
DIN 66 204 Teil 2: 08.74

Anderungen —~
Gegeniiber der Ausgabe Mérz 1970 und DIN 66 204 Teil 2, Ausgabe August 1974, wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Die Texte von DIN 66004 Teil 3, Ausgabe Méarz 1970, und DIN 66 204 Teil 2, Ausgabe August 1974, wurden zusammen-
gefaBt und der Internationalen Norm ISO 962 -1974 angepaBt.

b) Der Haupttitel ,Darstellung des 7-Bit-Code auf Datentragern wurde auf ,Codierung auf Datentragern“ reduziert.

¢) Der Untertitel ,Magnetband” wurde mit der Ubernahme des Inhalts von DIN 66 204 Teil 2 in die vorliegende Folgeausgabe
von DIN 66004 Teil 3 in ,Darstellung des 7-Bit-Code und des 8-Bit-Code auf Magnetband 12“ geéndert.

Erlduterungen

Diese Norm stimmt sachlich iiberein mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen
Internationalen Norm ISO 962 -1974

E: Information processing — Implementation of the 7-bit coded character set and its 7-bit and 8-bit extensions on 9-tréck
12,7 mm (0.5in) magnetic tape

D: Informationsverarbeitung — Darstellung des 7-Bit-Code und seiner 7-Bit- und 8-Bit-Erweiterungen auf 9-Spur-Magnet-
band von 12,7 mm (0.5in) Breite

1. Ausgabe, 1. November 1974, zu beziehen beim Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 4-10, 1000 Berlin 30.
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