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Informationsverarbeitung Dl—N
Codierung auf Datentragern AL
) Darstellung des 7-Bit-Code und des 8-Bit-Code 66 004
auf Magnetbandkassette 3,8 , Teil 4
Information processing; coding on data media; representation of 7-bit coded and 8-bit Ersatz fir

Ausgabe 12.75 und

coded character sets on magnetic tape cassette 3,8
B ‘ DIN 66204 T 3/12.75

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen
Norm ISO 3275 -1974, siehe Erlauterungen.

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm dient dazu, die Darstellung des 7-Bit-Code nach DIN 66 003 und des 8-Bit-Code nach DIN 66 303 (z. Z.Entwurf)
sowie deren Erweiterungen nach DIN 66 203 auf dem Datentriger Magnetbandkassette 3,8 festzulegen. Dadurch kénnen
digitale Daten mittels Magnetbandkassetten zwischen verschiedenen Magnetbandkassettengeréten und Datenverarbei-
tungsanlagen ausgetauscht werden.

Die Magnetbandkassette 3,8 istin DIN.66 211 Teil 1 und Teil 2genormt. Die Aufzeichnung der digitalen Datenistin DIN 66 212
festgelegt.

2 Darstellung auf dem Magnetband der Magnetbandkassetten

Die Zeichen des 7-Bit-Code werden bitseriell und zeichenseriell als 8-Bit-Folgen aufgezeichnet.

Die Zeichen des 8-Bit-Code werden bitseriell und zeichenseriell als 8-Bit-Folgen aufgezeichnet.

Die Bitpositionen der acht Bits einer Folge werden in Ubereinstimmung mit der Reihenfolge der Aufzeichnung mit 1 bis 8

g des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

bezeichnet. :
< 8-Bit-Folge >
Bitposition: . ... 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 1 8 7 6
Vorwirts-Bewegungsrichtung _
des Bandes: v
] Resultierende Richtung
€| der Aufzeichnung: <
oy 3 Bit-Zuordnung
? Die Bits eines 7-Bit-Zeichens sind mit b, bis b7 bezeichnet, wobei b, das Bit mit der niedrigsten Wertigkeit ist. Die Zuord-
2] nung ist wie folgt festgelegt:
Bits eines 7-Bit-Zeichens: by be bs by bs by b,
=4
3
B § Bitpositionen der 8-Bit-Folge: 8 7 6 5 4 3 2 1
=
% In die Bitposition 8 wird das Binédrzeichen 0 aufgezeichnet.
x
5
£] Die Bits eines 8-Bit-Zeichens sind mit by bis bg bezeichnet, wobei b, das Bit mit der niedrigsten Wertigkeit ist. Die Zuord-
21 nung ist wie folgt festgelegt:
Bits eines 8-Bit-Zeichens: ba b7 be b5 b4 b3 b2 b1
Bitpositionen der 8-Bit-Folge: 8 7 6 5 4 3 2 1
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Seite 2 DIN 66 004 Teil 4

Zitierte Normen

DIN 66003 Informationsverarbeitung; 7-Bit-Code

DIN 66 203 Informationsverarbeitung; 7-Bit-Code, Regeln zur Erweiterung

DIN 66211 Teil 1 Magnetbandkassette 3,8 fiir Informationsverarbeitung; Mechanische Eigenschaften und Bezeichnung
DIN 66211 Teil 2 Magnetbandkassette 3,8 fiir Informationsverarbeitung; Elektromagnetische Eigenschaften des Magnet-

bandes
DIN 66212 Magnetbandkassette 3,8 fiir informationsverarbeitung; Beschriebenes Magnetband
DIN 66303 (z.Z. Entwurf) Informationsverarbeitung; 8-Bit-Code

Friihere Ausgaben

DIN 66 004 Teil 4:12.75
DIN 66204 Teil 3:12.75

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Dezember 1975 und DIN 66204 Teil 3, Ausgabe Dezember 1975, wurde folgende Anderung vor-

genommen:

a) Der Haupttitel ,Darstellung des 7-Bit-Code auf Datentrdgern wurde auf ,Codierung auf Datentrégern® reduziert.

b) Der Untertitel ,Magnetbandkassette 3,8 wurde mit der Ubernahme des Inhalts von DIN 66 204 Teil 3 in die vorliegende
Folgeausgabe von DIN 66004 Teil 4 in ,Darstellung des 7-Bit-Code und des 8-Bit-Code auf Magnetbandkassette 3,8
gedndert.

Pl
¢) Die Texte von DIN 66 004 Teil 4, Ausgabe Dezember 1975 und DIN 66 204 Teil 3, Ausgabe Dezember 1975 wurden zusam-
mengefaBt und der Internationalen Norm ISO 3275 -1974 angepaBt. .
Erlauterungen
Diese Norm stimmt sachlich iberein mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen
Internationalen Norm ISO 3275-1974
E: Information processing — Implementation of the 7-bit coded character set and its 7-bit and 8-bit extensions on 3,81 mm
magnetic tape cassette for data interchange
D: Informationsverarbeitung — Darstellung des 7-Bit-Code und seiner 7-Bit- und 8-Bit-Erweiterungen auf 3,81 mm Magnet-
bandkassette fiir den Datenaustausch
1. Ausgabe, 1. November 1974, zu beziehen beim Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 4-10, 1000 Berlin 30.
ISO 3275-1974 legt die Darstellung des 7-Bit-Code und die Darsteliung von 8-Bit-Kombinationen, die sich aus der Erwei-
terung des 7-Bit-Code nach 1SO 2022 - 1973 ergeben, auf dem Datentrdger Magnetbandkassette 3,8 fest.
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