DK 681.3.042 : 681.327.634 August 1981

Informationsverarbeitung e
Codierung auf Datentragern DIN
Darstellung des 7-Bit-Code und des 66 004
8-Bit-Code auf Diskette Teil 5

Information processing; representation of 7 bit coded and 8 bit coded character set on media; fiexible disk cartridge

1 Geltungsbereich und Zweck

Die Norm dient dazu, die Darstellung des 7-Bit-Code nach DIN 66 003 und des 8-Bit-Code nach
DIN 66 303 sowie deren Erweiterungen nach DIN 66 203 auf dem Datentrager Diskette festzulegen.
Dadurch kénnen digitale Daten mittels Disketten zwischen verschiedenen Diskettengerdten und Daten-
verarbeitungsanlagen ausgetauscht werden.

Die Diskette ist in DIN 66 237 Teil 1 und Teil 2 genormt. Die Aufzeichnung der digitalen Daten ist
in DIN 66 238 festgelegt.

2 Mitgeltende Normen

DIN 66 003 Informationsverarbeitung; 7-Bit-Code
DIN 66 203 Informationsverarbeitung; 7-Bit-Code, Regeln zur Erweiterung
DIN 66 303 (z. Z. noch Entwurf) Informationsverarbeitung; 8-Bit-Code

DIN 66 237 Teil 1 Informationsverarbeitung; Einseitig verwendbare Flexible Magnetplatte 200;
Mechanische Eigenschaften

DIN 66 237 Teil 2 Informationsverarbeitung; Einseitig verwendbare Flexible Magnetplatte 200;
Elektromagnetische Eigenschaften bei 13262 FluBwechsel/rad, Wechseltaktschrift

DIN 66 238 Informationsverarbeitung; Einseitigy verwendbare Flexible Magnetplatte 200;
Beschriebene Magnetplatte mit 13262 FluBwechsel/rad, Wechseltaktschrift

3 Darstellung auf der Diskette
Die Zeichen des 7-Bit-Code werden bitseriell und zeichenseriell als 8-Bit-Folgen aufgezeichnet.
Die Zeichen des 8-Bit-Code werden bitseriell und zeichenseriell als 8-Bit-Folgen aufgezeichnet.

Die Bitpositionen der acht Bits einer Folge werden in Ubereinstimmung mit der Reihenfolge der
Aufzeichnung mit 1 bis 8 bezeichnet.
«<— 8-Bit-Folge —

Bitposition: ...32187654321876...

Vorwirts-Bewegungsrichtung der Platte: >

Resultierende Richtung der Aufzeichnung: <
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4 Bit-Zuordnung

Die Bits eines 7-Bit-Zeichens sind mit b, bis b, bezeichnet, wobei b, das Bit mit der niedrigsten Wertigkeit ist. Die Zu-
ordnung ist wie folgt festgelegt:

Tabelle 1.
Bits eines 7-Bit-Zeichens: b; | bg | bs | bg | b3 | by | b4
Bitpositionen der 8-Bit-Folge: 8 7 6 5 4 3 2 1

In die Bitposition 8 wird das Binarzeichen 0 aufgezeichnet.

Die Bits eines 8-Bit-Zeichens sind mit b, bis bg bezeichnet, wobei b, das Bit mit der niedrigsten Wertigkeit ist.
Die Zuordnung ist wie folgt festgelegt:

Tabelle 2.
Bits eines 8-Bit-Zeichens bg by bs bs b4 b3 bg b1
Bitpositionen der 8-Bit-Folge: 8 7 4 6 5 4 3 2 1
Erlduterungen

Die Angaben dieser Norm stimmen sachlich mit dem Internationalen Norm-Entwurf ISO/DIS 5654/2 ““Information
processing — Data Interchange on 200 mm (8in) flexible disk cartiges using two-frequency recording at 13262 ftprad on
one side — Part 2: Track format” des ISO/TC 97/SC 11 “Computer Magnetic Tape", Stand Juli 1980, iiberein.
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