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Z

fur die maschinelle optische Zeichenerkennung 66 008
B Zeichen und NennmaBe Teil 1
Font A for optical character recognition; characters and nominal dimensions Ersatz fir DIN 66 008/10.78

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen
Norm ISO 1073/1 : 1976 siehe Erlduterungen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck 2 Zeichenvorrat

Die Norm dient dazu, den Austausch von solchen Infor-  Der Zeichenvorrat umfaBt 49 Zeichen:
mationen zu ermdglichen oder zu erleichtern, die durch  g) 10 (Dezimal-)Ziffern 0 bis 9
maschinell und visuell erkennbare Schriftzeichen darge- . .

stellt sind. Dafiir wird in dieser Norm die alphanumerische b) 4 Hilfszeichen H1, H2, H3, H4

Schrift A festgelegt, bei der zum maschinellen Lesen die ~ ©) 26 GroBbuchstaben A B CDEF GHIJKL M
optischen Eigenschaften der Schriftzeichen und ihrer NOPQRSTUVWXYZ
néachsten Umgebung ausgenutzt werden, d) 7 Sonderzeichen . Punkt (2 Versionen)
Diese Norm definiert den Zeichenvorrat und beschreibt die » Komma (2 Versionen)
Gestalt der gedruckten Zeichen. Die weiteren Grundbedin- = Gleichheitszeichen
gungen fir das Zusammenwirken von Druckgerdten mit *+ Pluszeichen _ .
optischen Lesemaschinen sowie fiir den Formularentwurf — Minuszeichen bzw. Bindestrich

a und die Anordnung der Zeichen auf dem Zeichentriager (2 Venl'suor?en)
werden in den Normen DIN 66223 Teil 2 bis Teil 4 fest- i Schrégstrich
gelegt. DIN 66 223 Teil 1 beschreibt die fiir die Anwendbar- Stern
keit der Schrift A und Schrift B (nach DIN 66 009) notwen-  €) 2 Loschzeichen ¥ Einzel-Loschzeichen
digen Anforderungen an den Druck und das Papier ein- = Gruppen-Ldschzeichen
schlieBlich der zugehdrigen Toleranzen. Die Zeichen unter a) und b) bilden die bevorzugte Unter-

Ergdnzungen sind notwendig, damit vollstindig alle wesent- menge der alphanumerischen Schrift A fiir numerische
lichen EinfluBgroBen erfaBt werden, die bei bestimmten = Anwendungen (siehe Erlduterungen).

Anwendungsféllen der maschinellen Zeichenerkennungzu  Bild 1 zeigt den Zeichenvorrat in vergroBerter schema-
beachten sind. Solche Ergédnzungen konnen durch Verein-  tischer Darstellung.

barung zwischen den an einer bestimmten Anwendung  Anmerkung: Das Hilfszeichen H4 kann nicht uneinge-

Beteiligten festgesetzt werden. schrénkt benutzt werden, da es beim Herstellen von
Vordrucken, Listen oder dgl. und im allgemeinen
nicht bei spdteren Druckvorgdngen gedruckt wird.

Zur maschinellen Unterscheidbarkeit einzelner
bestimmter Zeichenpaare siehe Erlauterungen am
SchiuB der Norm unter d).

0123456789
YA

ABCDEFGHIJKLM
NOPARRSTUVWXY Z

..11=+—-/*l_

Bild 1. Zeichenvorrat

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise. nur mit Genehmigung des DIN Deutsches institut fiir Normung e.V,, Berlin, gestattet.
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Seite 2 DIN 66008 Teil 1

3 Zeichengestalt Tabelle 2. _
Die Gestalt der Zeichen ist durch die Bilder 2 bis 48 fest- Schriftarss
gelegt. Bilder 2 bis 11 beschreiben die Ziffern O bis 9, chriftgroBe
Bilder 12 bis 15 die Hilfszeichen, Bilder 16 bis 41 die Gro8- Al A3 Ad
buchstaben, Bilder 42 bis 48 die Sonderzeichen.
Die in den Bildern benutzten MaBbuchstaben bedeuten:
hg bis k13 Héhen hy 0,15 0,20 0,24
bg bis b; Breiten hy 0,90 1,20 1,43
I Lange des Hilfszeichens H4 hs 1,20 1,60 1,90
s St.rlchbrelte' ha 1,50 2,00 238
r, bis r14 Radien
Die Linie x—x in den Bildern wird als horizontale Bezugs- hs 210 280 3.33
linie des jeweiligen Zeichens bezeichnet. Bei einigen Sonder- he 0,30 0,40 0,48
zeichen liegt die Linie x—x auBerhalb der Zeichen. Indiesen
Fallen beschreiben y, bis y5 die vertikale Lage. h 0.60 0.80 0,95
Die nominelle vertikale Lage horizontal benachbarter hg 0,75 1,00 1,19
Ze?chen igt dadgrch gegepen, daB die Linien x—x der ho 1,05 1,40 1,66
Zeichen eine Horizontale bilden.
In Bild 15 (Hilfszeichen H4) ist keine horizontale Bezugs- h1o 1,80 2,40 2.85
linie angegeben. Abschnitt 4 enthélt einen Hinweis zur ki 1,40 1,52 2,04
relativen vertikalen Lage des Hilfszeichens H4.
his 0,70 0,76 1,02 i}
his 0,53 0,57 0,77
4 NennmaBe
Die Tabelle 1 enthélt die grundiegenden NennmaBe fiir die
drei SchriftgroBen A1,A3,A4 sowie fiir das Hilfszeichen H4 b, 0,18 0,19 0,26
die Mindestlangen. Alle MaBe gelten fir das gedruckte b, 0,35 0,38 0,51
Zeichen.
bs 0,53 0,57 0,77
Tabelle 1. by 0,70 0,76 1,02
SchriftgroBe bs 1,05 1,14 1,53
be 0,88 0,95 1,28
A1 A3 A4
b; 0,26 0,29 0,38
hy 2,40 3,20 3,80
0,18 0,19 0,26
bo 1,40 1,52 2,04 st
ry 0,35 0,38 0,51
s 0,35 0,38 0,51 rs 0,53 0,57 0,77
{ min. 3,70 5,00 6,00 Ty 0,70 0,76 1,02
rs 0,81 1,21 1,34
Das Hilfszeichen H4 muB stets iiber die maschinell zu re 0,46 0,83 0,83 -
lesenden Zeichen einer Zeile oben und unten hinausragen
und darf die in Tabelle 1 angegebenen Mindestlingen 7 0,46 0.47 0,65
keinesfalls unterschreiten. Es kann z. B. als ein vom Kopf rs 0,11 0,09 0,14
bis zum FuB eines Zeichentragers durchgehender Strich
ausgebildet sein. To 0,43 0,46 0,62
Die weiteren NennmaBe sind von kg, bg und s abgeleitet rio 0,08 0,08 0,11
(siehe Ertduterungen) und in der Tabelle 2 zahlenmaBig 0.62
zusammengestellt. Auch hier gelten alle MaBe fiir das 1 0.40 0.50 6
gedruckte Zeichen. ri2 0,05 0,12 0,11
s 0,48 0,59 0,73
5 Auswabhl der SchriftgroBen 14 0,13 0,21 0,22
Von den SchriftgroBen ist A 1 zu bevorzugen.
Bei der Auswahl der SchriftgroBen ist zu beachten, ob die Y1 0,30 0,40 0,48
zum maschinellen Erkennen benutzten Gerate nur eine 045 0.60 0.71
SchriftgréBe verarbeiten konnen oder fur ein Umschalten Y2 ’ ’ !
auf mehrere SchriftgroBen eingerichtet oder in der Lage V3 0,90 1,20 1,43
sind, mehrere SchnftgroBeI\ gemlscr'nt zZu verarbeljten. Va 1.20 1.60 1.90
Werden mehrere SchriftgréBen gemischt verarbeitet, darf
das Hilfszeichen H 4 die fiir die gréB8te auftretende Schrift Vs 0,50 0,84 0,88
festgelegte Mindestlange nicht unterschreiten.
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