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Schrift A

fur die maschinelle optische Zeichenerkennung

Zeichen und NennmaBe
Erweiterung des Zeichenvorrats

DIN

Font A for optical character recognition; characters and nominal dimensions;

extension of the character set

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (1SO) herausgegebenen Internationalen

Norm 1SO 1073/1 — 1976, siehe Erlauterungen.

MaBe in mm

1 Zweck

Diese Norm dient dazu, den Austausch von solchen
Informationen zu ermdglichen oder zu erleichtern, die
durch maschinell und visuell erkennbare Schriftzeichen
dargestellt sind. Sie erweitert den in DIN 66 008, Aus-
gabe Januar 1978, beschriebenen Zeichenvorrat um
2 Sonderzeichen.

Diese Norm definiert die beiden Sonderzeichen und
beschreibt die Gestalt der gedruckten Zeichen. Die
weiteren Grundbedingungen fir das Zusammenwirken
von Druckgeraten mit optischen Lesemaschinen sowie
fir den Formularentwurf und die Anordnungder Zeichen
auf dem Zeichentrager sind in DIN 66 223 Teil 2 bis
Teil 5 (z.Z. Entwurf) festgelegt. DIN 66 223 Teil 1
beschreibt die fiir die Anwendbarkeit der Schrift A und
Schrift B {(siche DIN 66 009) notwendigen Anforderun-
gen an den Druck und das Papier einschlieflich der
zugehorigen Toleranzen.

Erginzungen sind notwendig, damit vollstindig alle
wesentlichen EinfluBgroBen erfalt werden, die bei
bestimmten Anwendungsfillen der maschinellen Zei-
chenerkennung zu beachten sind. Solche Erganzungen
kénnen durch Vereinbarung zwischen den an einer be-
stimmten Anwendung Beteiligten oder durch weitere
Normen fiir die Beteiligten festgesetzt werden.

2 Erweiterung des Zeichenvorrats
Der Zeichenvorrat umfallt 2 Sonderzeichen:
a) Dollarzeichen $
b) GroRer als >
Die beiden Zeichen bilden zusammen mit den nachfol-
gend genannten Zeichen nach DIN 66 008, Ausgabe
Januar 1978, die bevorzugte Untermenge der alpha-
numerischen Schrift A fir Anwendungen mit hand-
gefiihrten Lesern (siehe Erlduterungen):
a) 10 (Dezimal-)Ziffern O bis 9
b) 10 GroRbuchstaben A C D M NP R U X Y
¢) 3 Sonderzeichen Punkt

+ Pluszeichen

! Schragstrich

Bild 1 zeigt die beiden Sonderzeichen in vergroRerter

schematischer Darstellung.

Bild 1. Zeichenvorrat

3 Zeichengestalt

Die Gestalt der Zeichen ist in Bild 2 und Bild 3 festgelegt.
Die in den Bildern benutzten MaRBbuchstaben bedeuten:

hq bis b,z Hohen
by bisb,  Breiten
r Radius

Die Linie x —x in den Bildern wird als horizontale
Bezugslinie des jeweiligen Zeichens bezeichnet. Bei dem
Zeichen > liegt die Linie x — x auBerhalb des Zeichens.
In diesem Fall beschreibt y, die vertikale Lage.

Die nominelle vertikale Lage horizontal benachbarter
Zeichen ist dadurch gegeben, daR die Linien x — x der
Zeichen eine Horizontale bilden.

Die Index-Ziffern der MaRbuchstaben beziehen sich {aus-
genommen h,, und h,g) auf DIN 66 008, Ausgabe
Januar 1978, Tabelle 2.

4 NennmaRe

Die grundlegenden NennmaRe hy, b, und s sind in
DIN 66 008, Ausgabe Januar 1978, Tabelle 1, enthalten.
Die weiteren NennmaRe sind von h, b, und s abgeleitet
(siehe Erlauterungen) und DIN 66 008, Ausgabe Januar
1978, Tabelle 2, zu entnehmen. Desweiteren gilt:

h,,=0,83 mm
hig=0,98 mm ]
Auch hier gelten alle MaBe fiir das gedruckte Zeichen.

5 Auswahl der SchriftgroRen

Die beiden Sonderzeichen sind nur in der SchriftgroRe A 1
festgelegt. Firr die SchriftgréRen A3 und A4 besteht
kein Bedarf.
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Bild 2. Dollarzeichen Bild 3. GroRer als
Zitierte Normen
DIN 66 008 Schrift A fiir die maschinelle optische Zeichenerkennung; Zeichen und NennmaRe
DIN 66 009 Schrift B fiir die maschinelle optische Zeichenerkennung; Zeichen, NennmaRe und Anordnung auf

dem Zeichentrager

DIN 66 223 Teil 1 Schriften fiir die maschinelle optische Zeichenerkennung; Zeichentrager, gedruckte Zeichen; Anfor-
derungen und Priifung

DIN 66 223 Teil 2 Schriften fiir die maschinelle optische Zeichenerkennung; Anordnung der Zeichen auf dem Zeichen-
tréager fiir Belegleser

DIN 66 223 Teil 3 Schriften fiir die maschinelle optische Zeichenerkennung; Anordnung der Zeichen auf dem Zeichen-
trager fiir Streifenleser

DIN 66 223 Teil 4 Schriften fir die maschinelle optische Zeichenerkennung; Anordnung der Zeichen auf dem Zeichen-
tréger fiir Seitenleser

DIN 66 223 Teil 5 (z. Z. Entwurf) Schriften fir die maschinelle optische Zeichenerkennung; Anordnung der Zeichen
auf dem Zeichentréger fiir Handleser

Weitere Normen und andere Unterlagen -
DIN 66 008 Teil 7 (z. Z. Entwurf) Schrift A fiir die maschinelle optische Zeichenerkennung; Darstellung der Schrift-
zeichen durch Punkte in einer 9 X 9 Matrix
ISO 1073/1 — 1976 Alphanumeric character sets for optical recognition — Part 1: Character set OCR-A — Shapes and
dimensions of the printed image
NRMA National Retail Merchants Association: Voluntary Retail Identification
Standard Specification — A — 1974,

Zu beziehen bei: NRMA, Information Systems Division, 100 West 31st Street,
New York, N.Y., 10 001, USA.

Erlduterungen

Fiir spezielle Anwendungen mit handgefiihrten Lesern wird ein eingeschrankter Zeichenvorrat benutzt, der bis auf die
Sonderzeichen $ und > bereits festgelegt ist. Die zusatzliche Einfilhrung der Sonderzeichen $ und > soll dem Einsatz der
Schrift A fiir die Warenauszeichnung Rechnung tragen.

Das Zeichen $ wurde der Internationalen Norm ISO 1073/1 — 1976 entnommen. Das Zeichen > wurde nach den Fest-
legungen der NRMA-Spezifikation gestaltet. Die neu eingefiihrten NennmaRe h,, und h,g sind aus den grundlegenden
Nennmalen wie folgt abgeleitet:

h, 4 entspricht 15/32 hy

h,g entspricht 17/32 h,
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