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Font A for optical character recognition; representation of characters by dots in a 9 X 9 matrix

MaRe in mm

1 Zweck

Diese Norm dient dazu, der Schrift A fiir maschinelle
optische Zeichenerkennung (OCRA) weitere Anwen-
dungsbereiche durch die Festlegung einer einheitlichen
Zeichenform bei der Darstellung in einer 9 X 9-Punkte-
Matrix zu erdffnen. Das diskrete Punktegitter des Matrix-
Drucks erlaubt nicht in allen Fallen eine exakte Darstel-
lungder in DIN 66 008 und DIN 66 008 Teil 6 festgelegten
Vollkonturzeichen. Die Matrixdarstellung der Zeichen
dieser Norm wurde so festgelegt, daR die Verletzung der
in DIN66008 und DIN 66008 Teil 6 enthaltenen
Zeichenkonturen méglichst kiein blieb, und aus verschie-
denen gleichwertigen Alternativdarstellungen fiir einzelne
Zeichen wurde jeweils eine Zeichenform ausgewahit
(ausgenommen Ziffer 0, Buchstaben P und R, fiir die je-
weils auch eine alternative Zeichenform festgelegt wurde).
Damit konnen die Schriftzeichen dieser Darstellung mit
vergleichbarer Sicherheit maschinell optisch gelesen wer-
den wie die Vollkonturzeichen nach DIN 66008 und
DIN 66 008 Teil 6.

Fiir die Anforderungen an die Zeichentréger und an die
gedruckten Zeichen und fiir die Anordnung der Zeichen
auf dem Zeichentrager gelten DIN 66 223 Teil 1 bis Teil 5
{siehe Erlduterungen).

2 Zeichenvorrat

Der Zeichenvorrat der Matrix-Darstellung stimmt mit dem
Zeichenvorrat nach DIN 66 008 und DIN 66 008 Teil 6
weitgehend iiberein und umfaBt insgesamt 48 Zeichen,
die in 7 Gruppen eingeteilt sind:

a) 10 (Dezimal-) Ziffern
Obis9

b) 3 Hilfszeichen
H1, H2 und H3

¢) 10 GroBbuchstaben
ACDMNPRUXY

d) 3 Sonderzeichen
Punkt
+ Pluszeichen
/ Schragstrich

e) 2 Sonderzeichen
$ Dollarzeichen
> GroéRerzeichen

f} 16 GroBbuchstaben
BEFGHIJKLOQSTVWZ

g) 4 Sonderzeichen
, Komma
= Gleichheitszeichen
— Minuszeichen
* Stern

Die Zeichen nach a) und b) bilden die bevorzugte Unter-
menge der Schrift A fiir numerische Anwendungen. Die
Zeichen nach a), c), d) und e) bilden die bevorzugte
Untermenge der Schrift A fiir Warenauszeichnung.

Die Zeichen nach f) und g) sind vorldufig nicht fiir die
maschinelle optische Zeichenerkennung vorgesehen.
Diese Zeichen wurden in die Norm aufgenommen, um
einen vollstindigen Zeichenvorrat anzubieten, der auch
auBerhalb der maschinellen optischen Zeichenerkennung
angewendet werden kann (siehe auch Erlauterungen).

Fortsetzung Seite 2 bis 9
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Bild 1 zeigt den gesamten Zeichenvorrat in vergroBerter schematischer Form.
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Bild 1. Gesamter Zeichenvorrat

3 Nennmalle

Die Zeichen werden erzeugt durch den Abdruck einer
Menge von Punkten in einem Gitter von 9 X 9 Positionen
(siehe Bild 2). Das Gitter hat folgende NennmaRe:

Hohe: 2,4

Breite: 1,4
Dies entspricht der in DIN 66008 genannten Schrift-
groRe A1.
Die Schnittpunkte der 9 horizontalen mit den 9 vertikalen
Gitterlinien definieren die méglichen Punktepositionen.
Der Abstand zwischen den horizontalen Linien betrégt
0,3mm, der Abstand zwischen den vertikalen Linien
betragt 0,176 mm. Die beiden Linien x —x und y —y
stellen die horizontale bzw. vertikale Bezugslinie fiir die
Schriftzeichen dar. Der gedruckte kreisformige Punkt,
dessen Mittelpunkt auf einem Gitterlinienschnittpunkt
liegt, hat einen nominellen Durchmesser von 0,4 mm.
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Bild 2. Anordnung der Gitterlinien
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— 4 Zeichenform

Die Form der Zeichen ist durch die in Bild 3a bis Bild 50
gezeigte Punkteanordnung definiert. Fiir neue Anwen-
dungen sollen die alternativen Zeichenformen nach den
Bildern 3b, 31b und 33b mdglichst nicht mehr einge-
setzt werden.

Bild 3a. Bild 6.
Ziffer 0 Ziffer 3
— [

Bild 3b. Bild 7.
Ziffer 0 Ziffer 4 |
(alternative
Zeichenform)
Biid 4. Bild 8. =
Ziffer 1 Ziffer 5
Bild 5. Bild 9.

| Ziffer 2 Ziffer 6
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