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Magnetbénder zur Speicherung digitaler Daten

Reflektormarken

N

66011

Blatt 3

1O}

Magnetic tapes for digital data storage; reflective markers

Zusammenhang mit einer in Vorbereitung befindlichen Internationalen Norm der International Organization for

Standardization (ISO) siehe Erlduterungen.

1. Zweck

Reflektormarken werden auf Magnetbénder zur Spei-
cherung digitaler Daten geklebt, um den Beginn (Band-
anfangsmarke) und das Ende (Bandendemarke) des Auf-
zeichnungsbereiches anzuzeigen (siehe Begriff in

DIN 66 010).

Hierzu werden die Reflexionseigenschaften ausgenutzt.

2. Aufbau

Reflektormarken nach dieser Norm bestehen aus farb-
loser transparenter Kunststoff-Folie, auf deren einer
Seite eine Metallschicht aufgebracht ist, z. B. aufge-
dampftes Aluminium. Auf der Metallschicht befindet
sich eine Klebschicht. Der Klebstoff darf nicht oder nur
sehr wenig zum kalten Flie3en neigen. Die freiliegende
Oberfliche der auf das Magnetband geklebten Reflektor-
marke darf nicht elektrisch leitend sein.

3. MaBe
Die Breite betrigt 4,8 mm % 0,5 mm.
Die Lidnge betragt 28 mm £ 5 mm.

Die Dicke der auf das Magnetband geklebten Reflektor-
marke soll so klein wie mdglich sein, auf jeden Fall nicht
groBer als 0,02 mm.

4. Reflexionsvermogen

Das Reflexionsvermdgen wird im Wellenlingenbereich

von 0,4 bis 1,5 pm bei einem Einfallswinkel von 450

bis 600 gemessen. Es muB mindestens 90 % des Refle-
xionsvermogens eines Vergleichskorpers betragen.

Der Vergleichskorper besteht aus einem Stiick Aluminium-
legierung AlMgSi 1 nach DIN 1725 Blatt 1, Werkstoff-
nummer 3.2315, mit einer ebenen Fliche von

30 mm x 5 mm. Der Mittenrauhwert dieser Fliche muf
zwischen 0,008 pm und 0,016 pm liegen. Durch regel-
mafige Nacharbeit ist dafiir Sorge zu tragen, dal das
Reflexionsvermdgen nicht durch Oxydation der Oberfliche
verdndert wird.

5. Anordnung auf dem Magnetband

Auf die Trégerseite des Magnetbandes werden zwei
Reflektormarken mit ihren langen Seiten parallel zu den
Bandkanten falten- und blasenfrei aufgeklebt. Dabei
sind die im Bild angegebenen Abstdnde einzuhalten.
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Hinweise auf weitere Normen

DIN 44 300
DIN 66 010
DIN 66 011
DIN 66 011

DIN 66 012
DIN 66 013
DIN 66 014

DIN 66 014
DIN 66 015

DIN 66 017

Informationsverarbeitung, Begriffe

Magnetbandtechnik fiir Informationsverarbeitung, Begriffe

Blatt 1 Magnetbinder zur Speicherung digitaler Daten, mechanische Eigenschaften und Bezeichnung

Blatt 2 Magnetbander zur Speicherung digitaler Daten, elektromagnetische Eigenschaften bei 8, 32 und

126 FluBwechsel/mm

Spulen fiir Magnetbénder zur Speicherung digitaler Daten

Informationsverarbeitung; auf 7 Spuren mit Wechselschrift beschriebenes Magnetband, Bitdichte 8 Bits/mm

Blatt 1 Informationsverarbeitung; auf 9 Spuren mit Wechselschrift beschriebenes Magnetband, Bitdichte

8 Bits/mm

g;ag; 2 Informationsverarbeitung; auf 9 Spuren mit Wechselschrift beschriebenes Magnetband, Bitdichte
its/mm

Auf 9 Spuren mit Richtungstaktschrift beschriebenes Magnetband zur Speicherung digitaler Daten, Bitdichte

63 Bits/mm

Schreibring fiir Magnetbiinder zur Speicherung digitaler Daten

Erlauterungen

Die Angaben in dieser Norm stimmen mit den entsprechenden Abschnitten des im Druck
befindlichen Internationalen Norm-Entwurfs ISO/DIS 1864 ,,Unrecorded magnetic tape
for information interchange, 8 and 32 rpmm (200 and 800 rpi), NRZI, and 63 rpmm
(1600 rpi), phase-encoded — Bande magnétique vierge pour I’échange d’information,

8 et 32 rangées par millimetre (200 et 800 rpi), NRZI, et 63 rangées par millimétre

(1600 rpi) par codage de phase — Unbeschriebenes Magnetband fiir den Informations-
austausch, 8 und 32 Bandsprossen je Millimeter (200 und 800 je inch) bei Wechsel-
schrift und 63 Bandsprossen je Millimeter (1600 je inch) bei Richtungstaktschrift*
sachlich iiberein, der eine Uberarbeitung der ISO-Empfehlung ISO/R 1864-1971 darstelit.
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