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Auf 7 Spuren mit Wechselschrift beschriebenes DIN
Magnetband zur Speicherung digitaler Daten -
’ Bitdichte 8 bit/mm 66 01 3
On 7 tracks nonreturn to zero {one) recorded magnetic tape for digital data storage;
density 8 rpmm (200 rpi)
Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen
Norm ISO 1861-1975, siehe Erlduterungen.
Q .
C'v\i MaRe in mm
N
g 1 Zweck 3 Begriffe
Q
§ < Die Norm dient dazu, Magnetbander, auf denen digitale  Siehe DIN 66010 und DIN 44 300
3 5] Daten in 7 Spuren mit einer Bitdichte von 8 bit/mm auf-  Die in dieser Norm unter Voranstellung des Sprachkenn-
) § gezeichnet sind, unter verschiedenen Datenverarbeitungs-  zgichens E in Klammern hinzugefiigten englischen Be-
2 £ | anlagen austauschbar zu machen. Zu diesem Zweck ist  nennungen sind nicht verbindlich. :
= % | dieser Norm ein bestimmtes Magnetband zugrunde gelegt,
“ 2] siehe Abschnitt 4
:ﬁ ) 4 Art des Magnetbandes
=] H r
£| 2 Mitgeltende Normen  Magnetband DIN 66011-12-50
5| DING6011 Teil T Magnetbander zur Speicherung digi-
; taler Daten, Mechanische Eigenschaf- 5 Anford
= ten und Bezeichnung ntorderungen
%] DIN 66011 Teil 2 Magnetbander zur Speicherung digi- ~ 5-1 Mechanische Eigenschaften
5 taler Daten, Elektromagnetische Ei- Nach DIN 66011 Teil 1
5 genschaften bei 8, 32 und 126 FluR-
‘% wechsel/mm 5.2 Elektromagnetische Eigenschaften
; DIN 66011 Teil 3 Magnetbander zur Speicherung digi- Nach DIN 66011 Teil 2
o taler Daten, Reflektormarken
s| DIN66012 Spulen fiir Magnetbander zur Speiche- 5.3 Reflektormarken
g _rung digitaler Daten Nach DIN 66011 Teil 3
=
g
g ~=— Vorlaufrichtung Aufzeichnungsrichtung —
© Spur Ldngsprifungssprosse
E
! T
§ T 588
: Stsl 2 8%
2 . B9 RFFET
3 (F =] N? ﬁ 215 T4 Einzelheit X
S | Bandonfangs- 05008 St 3t s -
% a’;ngsz g X — g g ? ﬁ 8Bandsprossen je mm
- Bandblock NI
5 {siehe 5.13.1) / B want
] Anfangszwischen- Blockzwischen- ezugskante
z raum (siehe 5.13.3) raum (siehe 5.13.4)
Bild 1. Lage der Spuren und Bandsprossen N.,%
$S5
N3
. [95)
™~
~
@
5 &
EP
N2
a 95’ Fortsetzung Seite 2 und 3
> © . .
§ 5 Erlduterungen Seite 4
£
L @B Normenausschul8 Informationsverarbeitung (FNI) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)
Documents
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und KdIn 1 D_/‘/\/ Eé‘[)]?%wyswg}gw QUb

12.77 Vertr.-Nr. 0004

Full document details: DIN 66013:1977-12


http://www.avadocuments.com/doc/din-66013-1977-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-66013-1977-12

Seite 2 DIN 66013

5.4 Betriebs-, Transport- und Lagerbedingungen
Nach DIN 66011 Teil 1

5.5 Anzahl und Lage der Spuren

Die Anzahl der Spuren betragt 7. Beginnend bei der Be-
zugskante, die zum Fiihren des Magnetbandes dienen soll,
werden die Spuren in aufsteigender Reihenfolge mit den
Zahlen 1 bis 7 numeriert, siehe Bild 1.

Der Abstand der Mittellinie einer beliebigen Spur von der
Bezugskante ist in Bild 1 festgelegt.

5.6 Spurbreite

+0,02

Die Spurbreite betragt 1,2 mm 2001

mm.

5.7 Schreibverfahren

Das Schreiben ist mit Wechselschrift (sieche DIN 66 010)
vorzunehmen. In jeder Bandsprosse mufl mindestens ein
FluBwechsel vorhanden sein. Die FluBwechsellage auf
einem beschriebenen Magnetband ist definiert als der Ort
der groBten Feldstarke an der Oberflache des Bandes.

5.8 Bitdichte

Die Bitdichte betragt nominell 8 bit/mm.

Der Abstand der Bandsprossen voneinander in einem
Bandblock betrégt 127 pm (mit Ausnahme des Abstandes
zur Langspriifungssprosse, siehe Abschnitt 5.14.2). Zu-
lassige Abweichungen ergeben sich aus den Toleranzen
fiir die FluRwechselabstande.

5.9 FluBwechselabstinde

Fir den Abstand der FluRBwechsel zweier aufeinanderfol-
gender Bandsprossen sind folgende Bedingungen einzu-
halten: ’

Parallel zur Bezugskante gemessen darf der Abstand zwi-
schen den zuerst eintreffenden FluRwechseln (E: first
bits) zweier aufeinanderfolgender Bandsprossen nicht
weniger als 89 um voneinander entfernt sein.

Hinweis: Die FluBwechselabstande werden wahrend des

Schreibens mit Hilfe der Schreibkontrolle (Lesen
wiahrend des Schreibens) geprift.
Bei Magnetbandgeraten, die diese Schreibkontrolle
nicht haben, werden die Abstidnde beim ersten
Lesedurchlauf auf dem gleichen Magnetbandgerat
gepriift.

5.10 Bitversatz

Parallel zur Bezugskante gemessen darf der Abstand zwi-
schen dem ersten und dem letzten BitfluBwechsel einer
Bandsprosse nicht gréBer als 25 pm sein.

5.11 Magnetisierung

Die aufgezeichneten Signale sind wahrend des Schreibens
dahingehend zu priifen, daB die Amplitude jedes Lesesi-
gnals mindestens 35 % der mittleren Lesespannungsampli-
tude Ug des Bezugsbandes, nach DIN 66011 Teil 2, er-
reicht.

Hinweis: Bei Magnetbandgeraten, die diese Schreibkon-
trolle nicht haben, wird die Priifung beim ersten
Lesedurchlauf auf dem gleichen Magnetbandgerat
vorgenommen,

Das Magnetband soll so magnetisiert werden, daR die
Magnetisierung im Anfangszwischenraum (siehe Abschnitt
5.13.3) und in den Blockzwischenrdumen (siche Ab-
schnitt 5.13.1) so gerichtet ist, dak sich ein dort heraus-
geschnittenes Bandstiick bei geeigneter Aufhingung mit
seinem Anfang nach Norden ausrichtet.

Die Magnetisierung soll vor der Bandanfangsmarke (siehe
DIN 66011 Teil 3) beginnen.

Ein Bereich von 125 mm vor dem Anfangszwischenraum
darf hdchstens das Einschaltsignal enthalten. Dieses bildet
nur eine Bandsprosse mit der im Abschnitt 5.8 angegebe-
nen Toleranz von 25 pm.

5.12 Darstellung der Zeichen

Die Darstellung der Zeichen ist zwischen den austau-
schenden Stellen zu vereinbaren.

5.13 Blockeinteilung

5.13.1 Blocklédnge

Die Zeichen werden blockweise in das Magnetband ge-
schrieben. Jeder Bandblock besteht aus mindestens 18
{ausgenommen der Bandmarke) und héchstens 2048
Bandsprossen zuziglich der Bandsprosse fir die lLangs-
priifung (siehe Abschnitt 5.14.2).

5.13.2 Bandmarke

Anfang und Ende von Informationen auf dem Magnet-
band kdnnen durch eine Bandmarke (E: tape mark) ge-
kennzeichnet werden. Diese besteht aus einer Band-
sprosse, gefolgt von der Langspriifungssprosse. Die Band-
sprosse tragt in der Reihenfolge der Spuren 7 bis 1 die
Bitfolge 0011110 bei Querprifung {siehe Abschnitt
5.14.1) auf eine gerade Anzahl und 0011111 bei Quer-
priifung auf eine ungerade Anzahl von Eins-Bits.

5.13.3 Anfangszwischenraum

Parallel zur Bezugskante gemessen, muR der erste FIuR-
wechsel des ersten Bandblocks mindestens 76 mm von
dem ihm zugekehrten Ende der Bandanfangsmarke ent-
fernt sein. Der dadurch gegebene Zwischenraum ist der
Anfangszwischenraum (E: /oad point gap).

5.13.4 Blockzwischenraum -

Der Blockzwischenraum, gemessen parallel zur Bezugs-
kante zwischen dem letzten FluRBwechsel der Langsprii-
fungssprosse (siehe Abschnitt 5.14.2) und dem ersten
FluBwechsel des nachfolgenden Bandblocks, darf nicht
kleiner als 17,4 mm und — bei einem nicht durch Band-
fehler gestorten Schreibvorgang — nicht groRer als 25 mm
sein.

5.14 Vorkehrungen zur Fehlererkennung
5.14.1 Zeichenergénzung zur Querpriifung

Zur Querpriifung, d.h. fiir die Priifung einer Bandsprosse,
wird die Spur 7 benutzt. Bei jeder Bandsprosse (ausge-
nommen die Langsprifungssprosse) wird in die Spur 7
als Prifbit dasjenige Binarzeichen geschrieben, das die
Anzahl der Bindrzeichen 1 (L) der ganzen Bandsprosse
auf eine gerade oder eine ungerade Anzahl (je nach Ver-
einbarung) erganzt. Wird gerade Ergdnzung gewahlt, so
ist die Kombination, bei der auf allen Spuren einer Band-
sprosse das Binarzeichen 0 erscheint, nicht erlaubt (siehe
Abschnitt 5.7).
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