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Auf 9 Spuren mit Wechselschrift beschriebenes DIN
Magnetband zur Speicherung digitaler Daten 66 014
Bitdichte 8 bit/mm Teil 1
On 9 track nonreturn to zero {one) recorded magnetic tape for digital data storage; density 8 rpmm (200 rpi)
Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (1SO) herausgegebenen Internationalen
Norm ISO 1862-1975, siehe Erliuterungen.
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Seite 2 DIN 66014 Teil 1

Anmerkung: DieMaBe fir die Abstinde ergeben
sich aus der Beziehung [0,737 + 1,397 - (n — 1)] mm
+ 0,08 mm, wobei n die Nummer der betrachteten Spur
ist.

5.6 Spurbreite
Die Spurbreite betragt 1,09 mm * 303 mm.

5.7 Schreibverfahren

Das Schreiben ist mit Wechselschrift (sieche DIN 66 010)
vorzunehmen. Die FluBwechsellage auf einem beschrie-
benen Magnetband ist definiert als der Ort der grofiten
Feldstarke an der Oberflache des Bandes.

5.8 Bitdichte

Die Bitdichte betragt nominell 8 bit/mm.

Der Abstand der Bandsprossen voneinander in einem
Bandblock betragt 127 uym (mit Ausnahme des Abstandes
zur Langspriifungssprosse, siehe Abschnitt 5.14.2). Zu-
lassige Abweichungen ergeben sich aus den Toleranzen
fiir die FluBwechselabsténde.

5.9 FluRBwechselabstinde

Fir den Abstand der FluRwechsel zweier aufeinander-
folgender Bandsprossen sind folgende Bedingungen ein-
zuhalten: ‘

Parallel zur Bezugskante gemessen darf der Abstand
zwischen den zuerst eintreffenden FluBwechseln (E:
first bits) zweier aufeinanderfolgender Bandsprossen
nicht weniger als 89 um voneinander entfernt sein.

Hinweis: Die FluBwechselabstinde werden wahrend des
Schreibens mit Hilfe der Schreibkontrolle (Lesen
wihrend des Schreibens) gepriift.

Bei Magnetbandgeraten, die diese Schreibkon-
trolle nicht haben, werden die Abstidnde beim
ersten Lesedurchlauf auf dem gleichen Magnet-
bandgerat gepriift.

5.10 Bitversatz

Parallel zur Bezugskante gemessen darf der Abstand
zwischen dem ersten und dem letzten BitfluBwechsel
einer Bandsprosse nicht groRer als 25 um sein.

'5.11 Magnetisierung

Die aufgezeichneten Signale sind wahrend des Schrei-
bens dahingehend zu prifen, dafl die Amplitude jedes
Lesesignals mindestens 35% der mittleren Lesespan-
nungsamplitude Ug des Bezugsbandes, nach DIN 66011
Teil 2, erreicht.

Hinweis: Bei Magnetbandgeraten, die diese Schreibkon-
trolle nicht haben, wird die Priifung beim ersten
Lesedurchlauf auf dem gleichen Magnetband-
gerdt vorgenommen.

Das Magnetband soll so magnetisiert werden, dafl die

Magnetisierungsrichtung im Anfangszwischenraum (siehe

Abschnitt 5.13.3) und in den Blockzwischenrdgumen

(siehe Abschnitt 5.13.4) so ist, daf§ sich ein dort heraus-

geschnittenes Bandstick bei geeigneter Aufhangung mit

seinem Anfang nach Norden ausrichtet.

Die Magnetisierung soll vor der Bandanfangsmarke (siehe

DIN 66011 Teil 3) beginnen.

5.12 Darstellung der Zeichen
Nach DIN 66 004 Teil 3 und nach DIN 66 204 Teil 2.

5.13 Blockeinteilung

5.13.1 Blocklange

Die Zeichen werden blockweise auf das Magnetband ge-
schrieben. Jeder Bandblock besteht aus mindestens 18
(ausgenommen der Bandmarke) und hoéchstens 2048
Bandsprossen zuziiglich der Bandsprosse fiir die Langs-
priifung (siehe Abschnitt 5.14.2).

5.13.2 Bandmarke

Anfang und Ende von Informationen auf dem Magnet-
band kénnen durch eine Bandmarke (E: tape mark) ge-
kennzeichnet werden.

Diese besteht aus einer Bandsprosse und der Langsprii-
fungssprosse. Die Bandsprosse wird aus der Bitfolge
0010011 entsprechend b bis b; gebildet und hat dem-
nach folgende Bit-Spur-Zuordnung:

Spur 1 2 3 4 5 6 7 8
Bit 0 1 1 0 0 0 0 1 0

5.13.3 Anfangszwischenraum

Parallel zur Bezugskante gemessen, mull der erste FluRR-
wechsel des ersten Bandblocks mindestens 76 mm und
hochstens 7600 mm von dem ihm zugekehrten Ende der
Bandanfangsmarke entfernt sein. Der dadurch gegebene
Zwischenraum ist der Anfangszwischenraum (E: /oad
point gap).

5.13.4 Blockzwischenraum

Der Blockzwischenraum, gemessen parallel zur Bezugs-
kante zwischen dem letzten FiuBwechsel der Langspri-
fungssprosse (siehe Abschnitt 5.14.2) und dem ersten
FluBwechsel des nachfolgenden Bandblocks, betragt
nominell 15 mm. Er darf nicht kleiner als 12,7 mm und
nicht gréRer als 7600 mm sein.

5.14 Vorkehrungen zur Fehlererkennung

5.14.1 Zeichenergdnzung zur Querpriifung

Zur Querprifung, d. h. fiir die Priifung einer Bandsprosse,
wird Spur 4 benutzt. Bei jeder Bandsprosse (ausgenoms
men die Langspriifungssprosse) wird in die Spur 4 als
Prifbit b, dasjenige Bindrzeichen geschrieben, das die
Anzahl der Binadrzeichen 1 (L) der ganzen Bandsprosse
auf eine ungerade Anzahl erganzt.

5.14.2 Bandblockerginzung zur Langspriifung

Zur Langsprifung, d. h. fir die spurenweise Priifung
eines Bandblocks, wird am Ende jeden Bandblocks ein
Priifzeichen als Langsprifungssprosse geschrieben. Die
Binadrzeichen in dieser Bandsprosse erganzen die Binar-
zeichen in jeder Spur des Bandblocks auf eine gerade
Anzahl von Binarzeichen 1 (L).

Die Langspriifungssprosse hat von der davorliegenden
Bandsprosse des Bandblocks einen Abstand von
0,5 mm * 0,08 mm, gemessen parallel zur Bezugskante
zwischen dem ersten FluBwechsel der Langsprifungs-
sprosse und dem letzten FluBwechsel der davorliegen-
den Bandsprosse.
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