DK 681.327.636 : 681.3.07 DEUTSCHE NORMEN Dezember 1977

Anderung Dezember 1977:

Auf 9 Spuren mit Wechselschrift beschriebenes DIN
Magnetband zur Speicherung digitaler Daten 66 014
- Bitdichte 32bit/mm Teil 2
On 9 tracks nonretorn to zero (one) recorded magnetic tape for digital data storage; density 32 rpmm (800 rpi)
Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (1SO) herausgegebenen Internationalen
Norm ISO 1863-1976, siehe Erlduterungen.
MaBe in mm
';. 1 2Zweck 4 Art des Magnetbandes
.Q, Die Norm dient dazu, Magnetbander, auf denen digitale = Magnetband DIN 66011-12-50
g Daten in 9 Spuren mit einer Bitdichte von 32 bit/mm
] aufgezeichnet sind, unter verschiedenen Datenverarbei-
2 s 9 ’ ; 5 Anforderungen
3 % | tungsaniagen austauschbar zu machen. Zu diesem Zweck . .
3 2| ist dieser Norm ein bestimmtes Magnetband zugrunde 5.1 Mechanische Eigenschaften
E Z| gelegt, siehe Abschnitt 4. Nach DIN 66011 Teil 1
S 3
w o ) . "
<1 2 Mitgeltende Normen 2.2 Elektr:mag;l:_tlfc;e Eigenschaften
—~ | DIN 66003 Informationsverarbeitung;  7-Bit- | och DIN 66011 Teil
g Code 5.3 Reflektormarken
zS DIN 66 004 Teil-3 Informationsyerarbeitung; Darste.!- Nach DIN 66011 Teil 3
2 lung des 7-Bit-Code auf Datentra-
% gern, Magnetband . . 5.4 Betriebs-, Transport- und Lagerbedingungen
= DING6011 Teil 1 Magnetbander zur Speicherung digi- .
@ . . Nach DIN 66011 Teil 1
e taler Daten, Mechanische Eigen-.
Q .
‘% . schaften"und Bezelchn.ung . 5.5 Anzahl und Lage der Spuren
2 DIN 66011 Teil 2 Magnetbander zur Spelcherung'dlgl- Die Anzahl der Spuren betrdgt 9. Beginnend bei der Be-
s taler Daten, Elektromagnetische Kante. di Fiihren des M tbandes di I
3 Eigenschaften bei 8, 32 und 126 zugskante, cie zum Funren des Magnetbandes dienen soll,
< FluBwechsel/ ' werden die Spuren in aufsteigender Reihenfolge mit den
2 ' ubwechselt/mm __ Zahlen 1 bis 9 numeriert, siehe Bild 1.
£ DIN 66011 Teil 3 M?gngtbandeRr :lurkSpelchT(rung digi- Der Abstand der Mittellinie einer beliebigen Spur von
§ taler Daten, Retlektormarken der Bezugskante ist in Bild 1 festgelegt.
21 DING66012 Spulen fiir Magnetbander zur Spei- . . .
o h diaitaler Dat Anmerkung: DieMaBe fir die Abstinde ergeben
§ cherung "9' aler a.en ) sich aus der Beziehung [0,?37 +1,397 - {n — 1) mm
5| DIN 66203 Informationsverarbeitung;  78Bit-  + 0,08 mm, wobei n die Nimmer der betrachteten Spur
g Code, Regeln zur Erweiterung Jst.
21 DIN 66204 Teil 2 Informationsverarbeitung; Darstel-
% lung von 8-Bit-Kombinationen auf 5.6 Spurbreite
3 Datentragern, Magnetband Die Spurbreite betragt 1,09 mm * 9.03 mm.
S
i 3 Begriffe 5.7 Schreibverfahren
§ Siehe DIN 66010 und DIN 44 300 Das Schreiben is’f mit Wechselschrift (siehg DIN 66 019)
51 Die in dieser Norm unter Voranstellung des Sprachkenn- vorzunehmen. Die FluBwechsellage auf einem beschrie-
2 . X . . 9 R P benen Magnetband ist definiert als der Ort der groRten
zeichens E in Klammern hinzugefiigten englischen Benen- Feldstirke an der Oberfliche des Bandes
nungen sind nicht verbindlich. o
c
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& Fortsetzung Seite 2 bis 4
B Erlauterungen Seite 4 und 5
2
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Seite2 DIN 66014 Teil 2

~=—Vorlaufrichtung

Bandsprosse fur

Aufzeichnungsrichtung —

Einzelheit X

nominell

CRC-Zeichen fangsprifungssprosse 32 Bandsprossen je mm
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raum (siehe 5.13.3) (siehe 5.13.4)
Bild 1. Lage der Spuren und Bandsprossen

5.8 Bitdichte

Die Bitdichte betragt nominell 32 bit/mm.

Der Abstand der Bandsprossen voneinander in einem
Bandblock betragt 31,75 pm (mit Ausnahme des Abstan-
des zur Bandsprosse fir das CRC-Zeichen, siehe Ab-
schnitt 5.14.2, und des Abstandes zur Langsprifungs-
sprosse, siche Abschnitt 5.14.3). Die mittlere zulassige
Abweichung betragt + 3 %, gemessen iiber eine Lange von
3,8 m parallel zur Bezugskante.

5.9 FluBwechselabstinde

Fiir den Abstand der FluBwechsel zweier aufeinander-

folgender Bandsprossen sind folgende Bedingungen einzu-

halten: .

Parallel zur Bezugskante gemessen darf

— der Abstand zwischen den zuerst eintreffenden Flug3-
wechseln (E: first bits) zweier aufeinanderfolgender
Bandsprossen groBer als 23 pm sein.

— der Abstand zwischen FluBwechsein zweier aufein-
anderfolgender Bandsprossen mindestens 11 pm be-
tragen.

Die Bedingung nach Abschnitt 5.10.2 ist ebenfalls einzu-

halten.

Hinweis: Die FluBwechselabstinde werden wahrend des

Schreibens mit Hilfe der Schreibkontrolle (Lesen
wihrend des Schreibens) geprift.
Bei Magnetbandgeraten, diediese Schreibkontrolle
nicht haben, werden die Abstinde beim ersten
Lesedurchlauf auf dem gleichen Magnetbandge-
rat geprift.

5.10 Bitversatz

5.10.1 Statischer Bitversatz

Das beim Schreiben verwendete Magnetbandgerat darf
einen tatsachlichen statischen Bitversatz von héchstens
3,8 um verursachen.

5.10.2 Gesamter Bitversatz

Parallel zur Bezugskante gemessen soll der Abstand
zwischen dem ersten und dem letzten BitfluBwechsel
einer Bandsprosse kleiner als 11 pm sein. Siehe auch Ab-
schnitt 5.9.
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5.11 Magnetisierung

Die aufgezeichneten Signale sind wahrend des Schreibens
dahingehend zu priifen, daR die Amplitude jedes Lese-
signals mindestens 35% der mittleren Lesespannungs-
amplitude Ug des Bezugsbandes, nach DIN 66 011 Teil 2,
erreicht.

Hinweis: Bei Magnetbandgeraten, die diese Schreibkon-
trolle nicht haben, wird die Priifung beim ersten
Lesedurchlauf auf dem gleichen Magnetbandgerat
vorgenommen.

Das Magnetband soll so magnetisiert werden, daR die
Magnetisierungsrichtung im Anfangszwischenraum (siehe
Abschnitt 5.13.3) und in den Blockzwischenrdumen
(siehe Abschnitt 5.13.4) so ist, daB sich ein dort heraus-
geschnittenes Bandstiick bei geeigneter Aufhingung mit
seinem Anfang nach Norden ausrichtet.

Die Magnetisierung soll vor der Bandanfangsmarke (siehe
DIN 66011 Teif 3) beginnen.

5.12 Darstellung der Zeichen
Nach DIN 66 004 Teil 3 und nach DIN 66 204 Teil 2.

5.13 Blockeinteilung
5.13.1 Blocklinge

Die Zeichen werden blockweise auf das Magnetband
geschrieben. Jeder Bandblock besteht aus mindestens
18 (ausgenommen der Bandmarke) und héchstens 2048
Bandsprossen zuziiglich der Bandsprossen fir das CRC-
Zeichen (siehe Abschnitt 5.14.2) und fiir die Langspri-
fung (siehe Abschnitt 5.14.3).

Eine Blocklangenbegrenzung auf héchstens 8192 Band-
sprossen ist ebenfalls zulassig, bedarf jedoch der Verein-
barung zwischen den austauschenden Stellen.

A nmerkung: Fiir den internationalen Datenaus-
tausch ist entsprechend der [Internationalen Norm
1SO 1863-1976 nur eine Blocklingenbegrenzung auf
hochstens 2048 Bandsprossen vorgesehen.
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