DK 681.327.636 : 681.3.07 DEUTSCHE NORMEN Dezember 1977

Auf 9 Spuren mit Richtungstaktschrift beschriebenes DIN
Magnetband zur Speicherung digitaler Daten
Bitdichte 63 bit/mm 66 015
On 9 tracks phase-encoded recorded magnetic tape for digital data storage, density 63 rpmm (1600 rpi)
Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (1SO) herausgegebenen Internationalen
Norm ISO 3788-1976, siehe Erlduterungen.
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DIN 66012 Spulén fir Magnetbander zur Spei-
cherung digitaler Daten
DiN 66 203 Informationsverarbeitung; 7-Bit-

Code, Regeln zur Erweiterung
Informationsverarbeitung; Darstel-
lung von 8-Bit-Kombinationen auf
Datentragern, Magnetband

DIN 66204 Teil 2

3 Begriffe
Siehe DIN 66010 und DIN 44 300

4 Art des Magnetbandes
Magne’;band DIN 66011-12-50

5 Anforderungen

5.1 Mechanische Eigenschaften
Nach DIN 66011 Teil 1

5.2 Elektromagnetische Eigenschaften
Nach DIN 66011 Teil 2

5.3 Reflektormarken
Nach DIN 66011 Teil 3

5.4 Betriebs-, Transport- und Lagerbedingungen
Nach DIN 66011 Teil 1

5.5 Anzahl und Lage der Spuren

Die Anzahl der Spuren betragt 9. Beginnend bei der
Bezugskante, die zum Fiihren des Magnetbandes dienen
soll, werden die Spuren in aufsteigender Reihenfolge mit
den Zahlen 1 bis 9 numeriert, siehe Bild 1.

Der Abstand der Mittellinie einer beliebigen Spur von
der Bezugskante ist in Bild 1 festgelegt. _
Anmerkung: DieMaBe fir die Abstinde ergeben
sich aus der Beziehung {0,737 + 1,397 - (n — 1)] mm
+ 0,08 mm, wobei n die Nummer der betrachteten Spur
ist.

5.6 Spurbreite
Die Spurbreite betragt 1,09 mm * 8'03 mm.

5.7 Schreibverfahren und Schriftkennung

5.7.1 Schreibverfahren

Es wird die Richtungstaktschrift (sieche DIN 66 010) wie
folgt angewandt:

Ein Eins-Bit wird dargestellt als FluBwechsel (,,BitfluR-
wechsel”’) in die gleiche magnetische FluRrichtung
(Polaritat), wie sie im Blockzwischenraum herrscht, gele-
sen in Vorwartsrichtung.

Ein Null-Bit wird dargestelit als FluBwechsel in die ma-
gnetische FluBrichtung, die der Polaritdt des Block-
zwischenraumes entgegengesetzt ist, gelesen in Vorwiérts-
richtung.

Damit die richtige Richtung des folgenden BitfluBwech-
sels erreicht wird, ist es notwendig, einen PhasenfluB-
wechsel zwischen aufeinanderfolgenden Eins-Bits bzw.
aufeinanderfolgenden Null-Bits zu schreiben.

Die FluBwechsellage auf einem beschriebenen Magnet-
band ist definiert als der Ort der groRten Feldstarke an
der Oberflache des Bandes.

5.7.2 Schriftkennung

Damit erkannt werden kann, daB ein Magnetband mit
Richtungstaktschrift beschrieben ist, wird an der Band-
anfangsmarke eine Schriftkennung geschrieben. Diese
besteht aus einer FluBwechseldichte von 63 FluRwech-
sel/mm {Fw/mm) in der Spur 4, wahrend alle anderen
Spuren geldscht sind.

Diese FluBwechseifolge muB mindestens 43,2 mm vor
dem Ende der Bandanfangsmarke beginnen, das dem
Bandende zugewandt ist, und sich tiber die Bandanfangs-
marke hinaus fortsetzen bis héchstens 12,7 mm vor dem
ersten Bandblock (siehe Bild 1).

5.8 Bitdichte

Die Bitdichte betragt nominell 63 bit/mm.
Anmerkung: Beider Angabe derBitdichte kommen
definitionsgemall (siehe DIN 66 010) die Phasenflus-
wechsel nicht in Betracht.

5.8.1 Langzeitmittelwert

Der Langzeitmittelwert des Bitabstandes darf um £ 4%
vom nominellen Bitabstand von 15,87 pm abweichen. Er
wird gemittelt iiber mindestens 240000 aufeinander-
folgende Bandsprossen.

5.8.2 Kurzzeitmittelwert

Der Kurzzeitmittelwert darf um 10% vom Langzeit-
mittelwert abweichen, unabhéngig von den Festlegungen
nach Abschnitt 5.9. Er wird gemittelt iiber den betrach-
teten Bitabstand und die vorausgehenden drei Bitab-
stande. Von einem Bitabstand zum néachsten darf die
Anderung des Kurzzeitmittelwertes maximal 0,5% des
Langzeitmittelwertes betragen.

5.9 FluRwechselabstinde

Fir den Abstand zweier einzelner FluBwechsel sind
folgende Bedingungen einzuhalten:

Parallel zur Bezugskante gemessen darf

— der Abstand zweier aufeinanderfolgender BitfluR-
wechsel ohne dazwischenliegenden PhasenfluBwechsel
zwischen 85 und 108 % des zugehodrigen Kurzzeit-
mittelwertes nach Abschnitt 5.8.2 betragen.

— der Abstand zweier aufeinanderfolgender BitfluRR-
wechsel mit einem dazwischenliegenden PhasenfluRR-
wechsel zwischen 93 und 112 % des zugehdrigen Kurz-
zeitmittelwertes betragen.

— der Abstand zwischen einem BitfluRBwechsel und
einem benachbarten Phasenflufwechsel zwischen 44
und 62 % des zugehorigen Kurzzeitmittelwertes be-
tragen. ‘

Durch den Ubergang von 126 auf 63 Fw/mm und umge-
kehrt werden die BitfluBwechsel gegeniiber der nach Ab-
schnitt 5.8.1 erwarteten Lage verschoben. Die mittlere
Abweichung der tatsachlichen Lage der BitfluBwechsel
in einer Folge von 63 Fw/mm von ihrer erwarteten Lage
darf nicht mehr als 6% vom zugehdrigen Kurzzeitmittel-
wert betragen.

Hinweis: Die FluBwechselabstande werden wahrend des
Schreibens mit Hilfe der Schreibkontrolle {Lesen
wihrend des Schreibens) gepriift.

Bei Magnetbandgeraten, die diese Schreibkon-
trolle nicht haben, werden die Absténde beim
ersten Lesedurchlauf auf dem gleichen Magnet-
bandgerat gepriift.
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