DK 681.327.44 : 676.3

August 1974

Lochstreifen
Nennbreite 25
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Punched tape, 254 mm wide

Zusammenhang mit der Empfehlung ISO/R 1154—1949 und Internationalen Norm SO 1729—1973 der International
Organization for Standardization (ISO) siehe ErlGuterungen.

1. Zweck und Anwendung

Diese Norm legt die Mafle fiir 25,4 mm breite Lochstreifen
fest, die fir das Aufzeichnen von Informationen in hch-
stens acht Spuren (Informationsspuren) verwendet werden.
Sie dient dazu, den Austausch von Lochstreifen zwischen
verschiedenen Benutzern zu ermdglichen.

2. Begriff
Ein Lochstreifen ist ein Datentrager in Form eines

Streifens, in dem die Information durch Lochkombinationen
dargestellt wird.

3. MaBe des ungelochten Streifens ')

3.1. Die Streifenbreite betragt
25,40 mm * 0,08 mm.

3.2. Die Streifendicke befragt
0,100 mm #* 0,008 mm.

3.3. Die Rolle hat einen Gufleren Durchmesser von
max. 203 mm,

3.4. Die Nutzldnge betragt
min. 290 m.

3.5. Der Rollenkern hat einen inneren Durchmesser
von

+08

51 mm Zpy mm.

4. Anzahl der Spuren und Bezugskante

4.1. Der Lochstreifen hat acht Informationsspuren, auf
denen Informationslécher liegen kdnnen, und eine Takt-
spur, gekennzeichnet durch eine fortlaufende Reihe kleine-
rer Locher (Takt- oder Vorschublécher), siehe Bild. Alle
Spuren verlaufen parallel zur Bezugskante.

4.2. Die Informationsspuren liegen so zur Takispur, daf’
drei sich auf der einen Seite befinden, Die Kante des Loch-
streifens auf der Seite der drei Informationsspuren ist die
Bezugskante.

Fachnormenausschuf} Informationsverarbeitung (FNI) im Deutschen Normenausschuf3 {Dmcu ments

5. MaBe des gelochten Streifens

5.1. Das Fihrungsmaf ist der Abstand des Mittel-
punktes jedes beliebigen TakHoches von der Bezugskante
und betrégt

9,96 mm £ 0,10 mm.

5.2, Die Taktlécher (Vorschublécher) haben einen
Durchmesser von
1,20 mm tgﬁ mm.

5.3. Die Teilung ist der Mittenabstand zweier be-
nachbarter Taktldcher und betrGgt

2,54 mm £ 0,05 mm.

5.4. Die im Abschnitt 53 festgelegten zul@ssigen Ab-
weichungen diirfen nur so weit ausgenutzt werden, daf3
der Summenfehler Uber einen beliebig heraus-
gegriffenen Abschnitt von zehn aufeinanderfolgenden
Teilungen £0,25mm und Uber einen beliebig herausge-
griffenen Abschnitt von fiinfzig aufeinanderfolgenden Tei-
lungen 0,63 mm nicht Gberschreitet.

5.5. Der Spurabstand ist der Abstand des Mittel-
punktes jedes beliebigen Informationsioches vom Mittel-
punkt des néchstgelegenen Toktloches und betragt

2,54 mm oder ein ganzzahliges Vielfaches

davon. Die zuldssige Abweichung ist in jedem Fall
*0,05 mm.

5.6. Die Informationsidcher haben einen Durch-
messer von

1,80 mm +0,08

“o03 ™M

57.Der Lochversatz ist der (unerwiinschte) Ab-
stand des Mittelpunktes eines Informationsloches von der
Normalen auf die Bezugskante durch den Mittelpunkt des
néachstgelegenen Taktloches, Der zuldssige Versatz betrégt
0,08 mm.

1) Obereinstimmend mit DIN 6720 Blatt2 (Ausgabe Juni
1973) fiir Lochstreifenpapier-Sorte L 4
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6. Bezeichnung der Informationsspuren

Die Informationsspuren werden mit den Ziffern1 bis 8 be-
zeichnet, und zwar ausgehend von der Bezugskante:

Informationsspuren 1 bis 3,
Taktspur,
Informationsspuren 4 bis 8.

Diese Bezeichnung der Spuren sagt nichts aus iber deren
Bedeutung im Code und legt keine Reihenfolge bei der
Datenibertragung fest.

Anmerkung: Esist empfehlenswert, bei Codes mit weni-
ger als acht Bits die Informationsspuren von Nr 8 ausgehend
nicht zu benutzen. Die Darstellung des 7-Bit-Code nach
DIN 66 003 auf Lochstreifen ist in DIN 66004 Blatt1 fest-
gelegt.

7. Kennzeichnung der Vorschubrichtung

Die Vorschubrichtung muf3 eindeutig an oder auf dem ge-
lochten Streifen gekennzeichnet sein, z.B. durch Anfangs-
und Endmarke oder durch Aufdruck?). Wird der Streifen
bedruckt, so ist der Aufdruck auf der Oberseite anzubringen.
Die Oberseite ist die Seite, die dem Beschauer zugewendet
ist, wenn er — von oben in Yorschubrichtung blickend — die
Bezugskante links liegen sieht.

2) |n dieser Norm enthélt das Bild eine allgemeine Darstel-
lung und deshalb keine Kennzeichnung einer Vorschub-
richtung.

Hinweise auf weitere Normen
DIN 66 016 Blatt 1 Lochstreifen, Nennbreite 17

8. Bezeichnung und Werkstoff
der Lochstreifen
Bezeichnung eines Lochstreifens der Nennbreite 25 aus

Papier:
Lochstreifen 25 DIN 66 016

Falls der Lochstreifen nicht aus Papier sein soll, ist der
Werkstoff zwischen Besteller und Lieferer zu vereinbaren.

Die Bezeichnung nach dieser Norm ist anzuwenden, um den
Lochstreifen als Datentréiger zu bezeichnen. Lochstreifen-
papier, d. h. der ungelochte Streifen aus Papier, ist nach
DIN 4720 Blatt 2 zu bezeichnen und zu bestellen.

9. Eigenschaften und Ausfiihrung

9.1. Fir Papier gelten die Eigenschaftswerte der
Lochstreifenpapier-Sorte L4 nach DIN 6720 Blatt 2, Fir an-
dere Werkstoffe sind die Eigenschaftswerte zu vereinbaren.

9.2. Fir die Ausfiihrung ungelochter Sireifen aus
Papier gilt DIN 6720 Blatt 2, solcher aus anderen Werkstof-
fen DIN 6720 Blatt 2 sinngemaf3.

10. Prifung

Die Proben werden nach DIN 53 102 an das Normalklima
angeglichen, jedoch von DIN 53102 abweichend im Nor-
malklima 23/50 DIN 50 014: (23 £ 2) °C und (50 £ 3)%, rela-
tive Luftfeuchte, Die Messungen werden ebenfalls im Nor-
malklima 23/50 DIN 50014 ausgefiihrt. Mit dieser Abwei-
chung gilt DIN 53 105 fir die Dickenmessung.

DIN 6720 Blatt2 Papiere fiir Fernschreibgeréte, Lochstreifenpapiere fiir Fernschreib- und Datengerdte
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