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Priifung

ISO/R 1681-1970 siehe Erlauterungen.

1. Zweck

Diese Norm legt die Abmessungen, den Werkstoff und
die physikalischen Eigenschaften von Lochkarten fiir
die Informationsverarbeitung und den Informationsaus-
tausch auf verschiedenartigen Lochkarteneinrichtungen
fest.

Festlegungen iiber Informationsaufzeichnungen, ins-
besondere Lochungen, werden in diesem Normblatt
nicht behandelt. .

FormA1l:
Eckenschnitt 11 mm x 6,35 mm links oben, andere
Ecken nicht gerundet.

FormB 1:
Eckenschnitt 9 mm x 4 mm links oben, andere Ecken
nicht gerundet.

-

FormC1:

Eckenschnitt 6,35 mm x 6,35 mm links oben, andere
Ecken nicht gerundet.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.

Form D 1:
Alle Ecken nicht gerundet.

Unpunched paper cards for information processing ; dimensions, requirements, test

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Empfehlung

MafBe in mm

Bild 1. Schematische Darstellung und Beschreibung der Formen

Fachnormenausschu3 Informationsverarbeitung (FNI) im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
Fachnormenausschuf3 Papier und Pappe (FNPa) im DNA
Fachnormenausschuff Materialpriifung (FNM) im DNA

2. Begriff
Lochkarten nach dieser Norm sind aus einem geeigneten
Papier (Lochkartenkarton) hergestellte Karten mit

einer Lange von 187,32 mm, die zur Verarbeitung mit
Informationsaufzeichnungen, insbesondere Lochungen,
einem Aufdruck oder auch Kombinationen aus diesen
versehen sein konnen.

3. Formen

Siehe Bild 1.
Anmerkung: Definition der Eckenschnitte siehe
Abschnitt 6.5.1. ’

Form A 2:
Eckenschnitt 11 mm x 6,35 mm links oben, andere
Ecken gerundet.

Form B 2:
Eckenschnitt 9 mm x 4 mm links oben, andere Ecken
gerundet.

Form C 2:
Eckenschnitt 6,35 mm x 6,35 mm links oben, andere
Ecken gerundet.

Form D 2:
Alle Ecken gerundet.

Fortsetzung Seite 2 bis 5
Erldiuterungen Seite 5
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Bezeichnung einer Lochkarte Form A 1:
Lochkarte A 1 DIN 66 018 /
Form A Form B Form C

Bild 3. Eckenschnitte Form A, B, C
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5. Abmessungen

5.1. Linge und Breite

Siehe Bild 2.

Zuliissige Abweichungen siehe Abschnitt 5.2.
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6.5.1.2, Lage

Bei Karten mit Eckenschnitt soll, bezogen auf die
Gebrauchslage, die linke obere Ecke abgeschnitten sein.
Die Gebrauchslage ist im allgemeinen dadurch definiert,
daB in ihr der Aufdruck richtig dem Beschauer zugewendet
ist, Nach Vereinbarung kann der Eckenschnitt (bezogen
auf die Gebrauchslage) auch rechts oben, rechts unten
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Bild 2. Lochkarte, dargestellt ist Form A 1

5.2. Zuliissige Abweichungen fiir Linge und Breite oder links unten angebracht werden.

Bei Karten, die nach Abschnitt 10.1 vorbehandelt sind, .
miissen alle Kanten, ausgenommen die sich nach 6.5.2. Form der anderen Ecken

Abschnitt 6.5 ergebenden Ecken, innerhalb eines 6.5.2.1. Bei den Formen A1,B1,C1, D1 sollen alle

,,duBeren Parallelogramms* und auSerhalb eines ,,inneren Ecken, ausgenommen die schrig geschnittenen der

Parallelogramms* liegen. Formen A 1, B1, C1, rechtwinklig sein (sieche Ab-

Die beiden Parallelogramme sind konzentrisch und zueinan.  schnitt 6.4 und Bild 2).
der parallel. Sie haben folgende Abmessungen und Winkel: 6.5.2.2. Bei den Formen A 2, B2, C2, D 2 sollen alle

#uBeres Parallelogramm  Linge 187,45 mm Ecken, ausgenommen die schriig geschnittenen der
Breite 82,73 mm Formen A 2, B 2, C2, gerundet sein, Mafe siehe Bild 4.
inneres Parallelogramm  Linge 187,20 mm lange Kante

Breite 82,47 mm
Winkel : 900 +5’ (5’ entsprechen einer Projektion der
kurzen Kante auf die lingere Kante von 0,12 mm)
Messung siehe Abschnitt 10.3.1.

5.3. Dicke
Die Dicke betrigt 0,178 mm +0,010 mm, gemessen
nach Abschnitt 10.3.2.

6. Anforderungen an die Kartenkanten

6.1. Beschaffenheit
Alle Kanten miissen glatt und gratfrei geschnitten sein.

6.2. Geradheit
Jede Kante muf innerhalb von zwei Parallelen liegen,
die einen Abstand von hochstens 0,08 mm haben.

Anmerkung: Diejeweils auBen liegende Parallele

ist die Hiillgerade,

6.3. Parallelitiit

Die Hiillgeraden gegeniiberliegender Kanten miissen

innerhalb von 0,08 mm parallel sein. kurze Kante
6.4. Winkligkeit Bild 4. Rundung, dargestellt an der rechten oberen Ecke

Alle Winkel, die durch die dueren Hiillgeraden anein-
anderstoBender Kanten gebildet werden, miissen 90° +5’

(5’ entsprechen einer Projektion der kurzen Kante auf 7. Werkstoff

die ingere Kante von 0,12 mm) betragen. Karten mit .

abgeschrigten oder abgerundeten Ecken sind dabei so zu PA?ne; (.It;'?;hkarter}k;:ton) » das den Anforderungen nach

betrachten, als wire die Ecke nicht abgeschnitten. schnitt § entspricht.

6.5. Form der Ecken 8. Anforderungen an die Karten

6.5.1. Eckenschnitte 8.1. Faserrichtung

6.5.1.1. Abmessungen Die Liingskante der Karte soll parallel zur Maschinen- o~
Die Abmessungen der Eckenschnitte Form A, B und C richtung (d. h. nach DIN 6730: der bevorzugten Faser-

sind durch Bild 3 festgelegt. richtung des Papieres) liegen.
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