DK 681.327.45 DEUTSCHE NORMEN Mai 1972

Lochkarten fiir Informationsverarbeitung 66 018
MaRe und Lage von rechteckigen Lochern Blatt 2

Nachdruck, auch auSzugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.

Punched paper cards for information processing ; dimensions and location of rectangular holes

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Empfehlung
ISO/R 1682-1971 siehe Erlduterungen.

MaRe in mm

1. Zweck

Informationen konnen in Lochkarten durch Lochungen gespeichert werden. Diese Norm legt die Abmessungen und die
Lage von rechteckigen Lochern in Lochkarten mit 80 Spalten und 12 Zeilen fest.

2. Anforderungen
2.1. Konstruktion des Gitternetzes _6;37i_
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Abmessungen und Lage der Locher werden auf ein theoretisches Gitternetz bezogen, das nach den Abschnitten 2.1.1
bis 2.1.4 konstruiert ist (siehe Bild 1).

2.1.1. Die Bezugslinie X ist eine Gerade, die entlang der oberen Kartenkante verlduft, d. h., sie ist die duflere der beiden
engsten, geraden, parallelen Linien, die die Konturen der oberen Kartenkante vollkommen einschlieBen. Zum Ermitteln
der hierzu erforderlichen Punkte ist eine MeBkraft von etwa 50 N/m anzuwenden.

Anmerkung: Einer empfohlenen MeBlinge von 10mm entspricht eine MeBkraft von etwa 50 p/cm.

2.1.2. 12 zur Bezugslinie X parallele Gitternetzlinien werden in Abstinden von 6,35 mm angeordnet, beginnend mit
einer Linie, die 6,35 mm von der Bezugslinie X entfernt liegt.

2.1.3. Die Bezugslinie Y ist eine Gerade, die im rechten Winkel zu der Bezugslinie X durch den Bezugspunkt geht.
Bezugspunkt ist der Punkt auf der rechten Kante der Lochkarte, der sich 41,275 mm von der Bezugslinie X entfernt
befindet.

Zum Ermitteln der hierzu erforderlichen Punkte ist eine MeBkraft von etwa 50 N/m anzuwenden.
Anmerkung: Einer empfohlenen MeBlinge von 10 mm entspricht eine MeBkraft von etwa 50 p/cm.

2.1.4. 80 zur Bezugslinie Y parallele Gitternetzlinien werden in Abstéinden von 2,21 mm angeordnet, beginnend mit
einer Linie, die 6,375 mm von der Bezugslinie Y entfernt liegt.
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2.2. Abmessungen der Locher
Die Locher sind rechteckig.
fe— 1372 —»|
[}
3 S
™ oF
Bild 2. e 14,22 ——=

Alle Kanten eines Loches miissen innerhalb eines duf3eren
und auBerhalb eines inneren Rechtecks liegen, dessen
Kanten parallel zu den Bezugslinien X und Y sind. Die
beiden Rechtecke sind konzentrisch und zueinander
parallel. Sie haben folgende Abmessungen (siehe Bild 2):

Hinweise auf weitere Normen

AuBeres Rechteck: Hohe = 3,200 mm :
Breite = 1,422 mm —

Inneres Rechteck: Hohe = 3,150 mm
Breite = 1,372 mm

2.3. Lage der Locher

Alle Lcher liegen mit ihren Mittelpunkten auf den
Schnittpunkten der Gitternetzlinien.

Die zuliissigen Abweichungen ergeben sich aus den
Bedingungen nach den Abschnitten 2.3.1 bis 2.3.3. .
Umgebungsbedingungen siehe DIN 66 018 Beiblatt.

2.3.1. Mindest-Stegbreite

Der Steg zwischen den gegeniiberliegenden Kanten von
zwei benachbarten Lochern in derselben Zeile, gemessen
parallel zu der Bezugslinie X, darf nicht weniger als

0,28 mm breit sein.

2.3.2. Toleranzen zum Zeitpunkt des Lochens

Da Klimaiinderungen die Abmessungen von Loch-

karten veriindern kénnen, diirfen die Mittelpunkts-

koordinaten jedes Loches zum Zeitpunkt des Lochens

nicht mehr als 0,254 mm von der entsprechenden —
Gitternetzlinie entfernt sein.

2.3.3. Toleranzen zum Zeitpunkt des Lesens

Die Mittelpunktskoordinaten jedes Loches diirfen
zum Zeitpunkt des Lesens nicht mehr als 0,457 mm
von der entsprechenden Gitternetzlinie entfernt sein.
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Erlduterungen

Die Norm stimmt sachlich mit der ISO-Empfehlung R 1682 ,,.Dimensions and location of
rectangular punched holes in 80 columns punched paper cards/Dimensions et emplacement
des perforations rectangulaires des cartes perforées en papier a 80 colonnes/Abmessungen
und Lage rechteckiger Locher in 80spaltigen Papier-Lochkarten* der International
Organization for Standardization (ISO) vom Juni 1971 iiberein.
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