DK 629.463.3.045: 621.643.414 DEUTSCHE NORMEN Mai 1979

Kesselwagen D l N

Gewindeanschlisse
6602

Tank wagons; threaded connections
Wagon-citernes; raccords filetés

Laut BeschluB des CEN/TK 12 (Comité Européen de Coordination des Normes) gilt fiir Nennweite 100 das Gewinde mit
Nenndurchmesser 5% mit Grob-Toleranz nach der vorliegenden Norm bis zur Einfiihrung eines SchnellschluBanschlusses
als CEN-Empfehlung.

MaBe in mm

1 Mitgeltende Normen
DIN 259 Teil 1 Whitworth-Rohrgewinde; Zylindrisches Innen- und zylindrisches AuBengewinde; NennmaBe
DIN 7603 Dichtringe flir Rohrverschraubungen und VerschiuBschrauben

2 MaBe, Bezeichnung

Einzelheit Z
(siehe Seite 2)

Friihere Ausgaben: 03.35, 04.62, 09.66, 11.72
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Bezeichnung eines Gewindeanschlusses fir Nennweite 100:

AnschluB DIN 6602 — 100

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2

Tabelle 1.
Nenn- d G:.:Ing-f Zugehorige Dichtung 1)
weite Gewindeart Kurz- ;g 4 au b Innen- x AuBen- Anwendbar fiir
DN \urz 4 mm durchmesser x Dicke
zeichen; mm b4
o2
20 Whitworth-
£3 . 40 x49x2 Gaspendelstutzen
zc 32 | Rohrgewinde R1%, | 53,746 11 20
L C ’ K}
@2 nach DIN 259 Teil 1 nach DIN 76033) nach DIN 26027
s
g2 Auslaufarmaturen
g,_g Whitworth- von Nennweite 100,
§® 100 | Gewinde 5% 139,705 2% | 55 | 106 x 124 x 32) bei Fliissigkeiten, sowie
€9 (siehe Tabelle 2) flir Staubbehilterwagen
5”? z.B.nach DIN 26 017
% § 1)y Werkstoff, der gegen das Fiillgut bestandig ist (bei Bestellung besonders zu vereinbaren)
23 2) Bei VerschluB durch Kappen kdnnen Dichtscheiben 130 x 3 verwendet werden.
o 3) Bei VerschluB durch Kappen konnen Dichtscheiben 52 x 2 verwendet werden.
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Anderung Mai 1979:
.(50)" gestrichen

NormenausschuB Schienenfahrzeuge (FSF) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
NormenausschuB Bergbau (FABERG) im DIN
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Einzelheit Z
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Tabelle 2.
Gewinde- AuBen- Flanken- Kern- Kern-
Nenn- durch- durch- durch- Steigung Gangzahl Rundung Gewinde- quer-
durch- messer messer messer auf 25,4mm tiefe schnitt
messer
d d, d, P z r ty mm?
51/2 139,705 133,509 127,313 9,677 25/8 1,329 6,196 12730
Weitere Normen

DIN 26017 Kesselwagen; Absperreinrichtung DN 100 mit GewindeanschluB; Einbau- und AnschluBmaBe, Zubehorteile
DIN 26027 Kesselwagen; Sicherheitseinrichtung
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