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Seite 2 DIN 66020 Teil 2

1 Anwendungsbereich und Zweck

Zweck dieser Festlegungen ist es, die Grundlage zu schaf-
fen, daB Datenendeinrichtungen (DEE) verschiedener Her-
kunft mit Dateniibertragungseinrichtungen (DUE) in digi-
talen Datennetzen zusammenarbeiten konnen. Zur Anwen-
dung dieser Norm sind noch weitere Festlegungen zu
beriicksichtigen, z. B. Deutsche Normen entsprechend den
Empfehlungen CCITT X.20, X.20 bis, X.21, X.21 bis, usw.
(Normen in Vorbereitung).

Die in dieser Norm aufgefiihrten Schnittstellenleitungen
dienen dazu, Daten-, Takt-, Wéhi-, Melde- und Steuersignale
zwischen DEE und DUE zu libergeben.

Die zur Ubertragung von Datensignalen bestimmten Schnitt-
stellenleitungen dienen zuséatzlich noch zur Ubertragung
von Wihl-, Melde- und Steuersignalen, die zum Zweck des
Verbindungsauf- und -abbaues erforderlich sind.

Die elektrischen Eigenschaften der Schnittstellenleitungen
und der Signale nach dieser Norm sind besonderen Normen
vorbehalten, die den Empfehlungen CCITT V.28, X.26 und
X.27 entsprechen.

Diese sind mit DIN 66259 Teil 1, Teil 2*) und Teil 3*) in
das Deutsche Normenwerk iibernommen.

2 Begriffe
Siehe DIN 44 300 und DIN 44 302

3 Schnittstellenleitungen und ihre Funktionen
Die im folgenden angewendeten Kurzzeichen der Schnitt-
stellenleitungen und die in Klammern hinzugefiigten kursiv
gesetzten englischen Benennungen sind der Empfehlung
CCITT X.24 entnommen.

Eine Ubersicht liber die Schnittstellenleitungen dieser
Norm ist in Tabelle 1 enthalten.

Tabelle 1. Ubersicht iiber die Schnittstellenleitungen

Schnittstellenleitung Richtung
Kurz- zur von der
zeichen Benennung DUE DUE

G Betriebserde

Ga DEE Riickleiter X

Gb DUE Riickleiter X
T Senden X

R Empfangen X
C Steuern X

| Melden X
S Schrittakt X
B Zeichentakt X
F Puls-Rahmentakt X

3.1 Erdleitungen (Kurzzeichen G)
G: Betriebserde (signal ground or common return)

Diese Leitung ist der Riickleiter fiir alle Schnittstellen-
leitungen, wenn unsymmetrische Doppelstrom-Schnittstel-
lenleitungen nach DIN 66259 Teil 1 verwendet werden.

Sie dient im Bedarfsfall als Potentialausgleichsleitung zwi-
schen den Schaltungen fiir die Signalerzeugung (Quelle)
und den Schaltungen fiir die Signalauswertung (Last), wenn
symmetrische Doppelstrom-Schnittstellenleitungen nach
DIN 66259 Teil 3*) oder unsymmetrische Doppelstrom-
Schnittstellenleitungen nach DIN 66 259 Teil 2 *) verwendet
werden.

Innerhalb der DUE ist die Leitung G zu einem Punkt gefiihrt,
an dem es méglich ist, sie mit Hilfe einer Schaltbriicke mit
auBeren Erdern zu verbinden. Das Einlegen der Schalt-
briicke unterliegt den Sicherheitsbestimmungen nach
VDE 0800 Teil 1 und DIN 57 800 Teil 1d/VDE 0800 Teil 1d.

Anmerkung: Wird ein abgeschirmtes Verbindungskabel
verwendet, dann kann die Abschirmung mit den
Betriebserden in der DEE und in der DUE verbun-
den sein, falls es die Richtlinien zur Funkentstdrung
DIN 57 874/VDE 0874 erfordern.

Bei unsymmetrischen Doppelstrom-Schnittstellenleitungen

nach DIN 66259 Teil 2*) werden zwei Riickleiter fiir die

Schnittstellenleitungen, jeweils einer je Signalrichtung, be-

notigt.

Jeder Riickleiter darf mit der Betriebserde nur auf der

Seite der Schnittstelle verbunden werden, auf der die ihm

zugeordneten Schaltungen fiir die Signalerzeugung liegen.

Diese beiden Riickleiter sind:

G a: DEE Riickleiter (DTE common return)

Diese Leitung bildet den Ruckleiter fiir die unsymmet'r.ischen
Doppelstrom-Schnittstellenleitungen, die in der DUE ihre
Schaltung zur Signalauswertung haben.

G b: DUE Riickleiter (DCE common return)

Diese Leitung bildet den Riickleiter fiir die unsymmetri-
schen Doppelstrom-Schnittstellenleitungen, die in der DEE
ihre Schaltung zur Signalauswertung haben.

3.2 Datenleitungen (Kurzzeichen T und R)

T: senden (transmit)

Richtung:

Zur DUE

Funktion: .

Auf dieser Leitung werden der DUE die zu libertragenden
Datensignale zugefiihrt. Weiterhin werden auf dieser Lei-
tung alle von der DEE zur Steuerung der Datenverbindung
bestimmten Signale geleitet.

Die DUE liberwacht diese Schnittstellenleitung auf Ausfall.
Die Ausfallkriterien sind in der Norm fiir die elektrischen
Eigenschaften der Schnittstellenleitungen angegeben. Die
Stérung wird in der DUE als Bindrzeichen O bewertet.

R: Empfangen (receive data)

Richtung:

Von der DUE

Funktion:

Auf dieser Leitung werden der DEE die empfangenen
Datensignale zugefiihrt. Weiterhin werden liber diese Lei-
tung alle vom Datennetz zur Steuerung der Datenverbin-
dung bestimmten Signale zur DEE geleitet. Die DEE uber-
wacht diese Schnittstellenleitung auf Ausfall. Die Ausfali-
kriterien sind in der Norm fiir die elektrischen Eigenschaften
der Schnittstellenleitungen angegeben. Die Stérung wird
in der DEE als Bindrzeichen O bewertet.

- 3.3 Steuer- und Meldeleitungen

(Kurzzeichen C und 1)
C: Steuern (control)
Richtung:
Zur DUE
Funktion:
Die Signalzustidnde auf dieser Leitung dienen der Steue-
rung von Datenverbindungen.
Die Darstellung von Signalen bei der Verbindungssteuerung
erfordert zuséatzlich bestimmte Steuerzeichen auf der Lei-
tung T ,Senden”. Diese sind in den Normen fiir die Verbin-
dungssteuerung, z.B. Empfehlung CCITT X.21, festgelegt
(Norm in Vorbereitung).

*) Z.Z. Entwurf
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