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DIN
66 021

Teil 10

Schnittstelle zwischen DEE und DUE

bei paralleler Dateniibertragung auf Fernsprechleitungen

Interface between data terminal equipment (DTE) and date circuit-terminating equipment (DCE) for parallel data
transmission on telephone type circuits

1 Zweck und Anwendung

Die vorliegende Norm legt die Schnittstelle zwischen Datenendeinrichtung (Abkiirzung: DEE) und
Dateniibertragungseinrichtung (Abkiirzung: DUE) fiir Paralleliibergabe in Verbindung mit der Norm
DIN 66 020'Teil 1 fest, wenn die DUE der CCITT-Empfehlung V.20 entspricht.

Die verwendeten Begriffe sind in DIN 44 300 bzw. DIN 44 302 festgelegt.

Die wesentlichen Eigenschaften sind:

Asynchrone zeichenweise Dateniibertragung im Hauptkanal von AuBenstationen zu Zentralstationen
auf Fernsprechleitungen. Der Zeichenvorrat kann 15+1 *), 16,63+1 *) oder 256 Zeichen sein. Die
Ubertragungsgeschwindigkeit kann bei einem Zeichenvorrat von 15+1 *), 63+1 ") oder 256 Zeichen
bis zu 20 Zeichen in der Sekunde, bzw. bis zu 40 Zeichen in der Sekunde bei einem Zeichenvorrat
von 16 Zeichen betragen. In Gegenrichtung zum Hauptkanal konnen Daten mit einer Geschwindigkeit
bis zu 5 bit/s in Serieniibergabe oder wahlweise Sprachsignale (Sprachantwort) iibertragen werden.

2 Mitgeltende Normen

DIN 44 300 Informationsverarbeitung, Begriffe

DIN 44 302 Informationsverarbeitung, Dateniibertragung, Datenibermittiung, Begriffe

DIN 66 020 Teil 1 Funktionelle Anforderungen an die Schnittstelle zwischen DEE und DUE in
Fernsprechnetzen

*) 1541 bzw. 63+1 bedeutet, einen verfiigbaren Zeichenvorrat von 15 bzw. 63 Zeichen und eine fest-
gelegte Zeichenkombination zur Darstellung des Ruhezustandes im Ubertragungskanal
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3 Schnittstellenleitungen
3.1 Schnittstellenleitungen der Zentralstation (Datenempfinger)

Tabelle 1.
Kuezrvichen ech Benennung Stift-Nr.
DIN 66 020 Teil 1 | CCITT V.24/V.20
E2 102 Betriebserde 1) 24
D2 104-A1 Empfangsdaten 2) 3
-A2 4
-A3 5
-Ad 6
-B1 13
-B2 14
-B3 15
-B4 16
-C1 9
-C2 10
-C3 1
-C4 12
S1.1 1081 Ubertragungsleitung anschalten 3) 22
$1.2 108/2 DEE betriebsbereit 3) 22
S2 105 Sendeteil einschalten 4) 20
S3 124 Alle Frequenzgruppen verwenden 25
S9 130 Bestatigungston senden 19
M1 107 Betriebsbereitschaft 23
M3 125 Ankommender Ruf 21
M5 109 Empfangssignalpegel 5) 8
M6 110 Empfangsgiite 2
T5 131 Empfangsseitige Abtastmarkierung 7
Al 191-A Gesendete Sprachantwort 6) 17
-B 18

1) Riickleitungen fiir alle Empfangsdatenleitungen, Steuer- und Meldeleitungen.

2) Anwendungen der Leitungen ,, Empfangsdaten D2"":

— Bei einem Zeichenvorrat von 15+1 Zeichen (15 Zeichenkombinationen, 1 Ruhekombination) die Leitungen
der Gruppen A und C (8 Leitungen, Codierung 2 x 1 aus 4)

— Bei einem Zeichenvorrat von 63+ 1 Zeichen (63 Zeichenkombinationen, 1 Ruhekombination) die Leitungen
der Gruppen A, B, und C (12 Leitungen, Codierung 3 x 1 aus 4)

— Bei einem Zeichenvorrat von 16 Zeichen (8 Leitungen, Codierung 2 x 1 aus 4) und bei Ubertragungsgeschwin-
digkeiten bis zu 40 Zeichen/sec die Leitungen der Gruppen A und C fiir die Zeichenkombinationen und aus der
Gruppe B die Leitungen B2 und B3 zur Ableitung der empfangsseitigen Abtastmarkierung T5

— Bei einem Zeichenvorrat von 256 Zeichen durch Codierung in zwei halben Zeichen (Codierung fiir das halbe
Zeichen 2 x 1 aus 4) die Leitungen der Gruppen A und C fiir die Zeichenkombinationen und aus der Gruppe B
die Leitungen B2 und B3 zur Anzeige der halben Zeichen (siehe Abschnitt 4) sowie zur Ableitung der
empfangsseitigen Abtastmarkierung T5

3) Diese Leitung kann in der DUE entweder mit der Funktion $1.1 oder S1.2 betrieben werden. Wenn der Wahlvor-
gang von einer automatischen Wahleinrichtung fiir Datenverbindungen (AWD) aus erfolgt, ist die Funktion $1.2
vorgeschrieben.

4) Diese Leitung ist bei Betrieb mit Sprachantwort erforderlich, der im Wechselbetrieb erfolgt.

5) Die Leitung M5 wird nach einer Zeitspanne von 25 bis 45 ms nach dem Anliegen des Empfangspegels in den
EIN-Zustand geschaltet. Wenn diese Leitung in den EIN-Zustand geschaltet ist, geht die Leitung T5 (Empfangs-
seitige Abtastmarkierung) in den AUS-Zustand. Wird eine Signalénderung auf einer der Leitungen D2 empfangen,
so geht Leitung T5 wieder in den EIN-Zustand und fallt automatisch nach 13,5 ms wieder in den AUS-Zustand
zurlick. Dieser Ubergang vom EIN- in den AUS-Zustand markiert den gemeinsamen Abtastzeitpunkt aller Signal-
zustande auf den Leitungen D2.

6) Diese Leitung ist nur bei Betrieb mit Sprachantwort erforderlich. Die elektrischen Eigenschaften werden von der
DUE bestimmt (vorerst keine Internationale Norm verabschiedet).

3.2 Elektrische Eigenschaften der Schnittstellenleitungen an der Zentralstation

Die elektrischen Eigenschaften der Schnittstellenieitungen entsprechen der Norm DIN €5 020 ecuments
Leitung A1 Gesendete Sprachantwort (siehe Tabelle 1, Fullnote 6). Document Sharing Hub
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