DK 681.327.8 : 621.395.73 April 1983

Schnittstelle zwischen DEE und DUE DIN
bis 1200 oder bis 600 bit/s in Fernsprechnetzen 66 021
Teil 2
Interface between data terminal equipment (DTE) and data circuit-terminating equipment Ersatz fiir
(DCE) in telephone type networks up to 1200/600 bits per second Ausgabe 10.75

Zusammenhang mit Arbeiten der Intemational Organization for Standardization (I1SO) und des Comité Consultatif
International Telégraphique et Téléphonique (CCITT), siehe Erlauterungen.

1 Anwendungsbereich und Zweck die Wechsel des Signalzustandes (die den Binérzeichen

entsprechen) aufrecht erhalt. Die Stabilitat des Synchro-

nismus kann von der Bitfolge der Sendedaten beeinflulit

werden. Die maximal zuldssige Zeitspanne zwischen

; ; Wechseln des Signalzustandes bei der Dateniibertragung

::g;'_i:jf:' wenn die DUE der Empfehlung CCITT V.23 ;o0 e er fiir die DEE noch fiir die Synchronisiereinheit
: " ) . festgelegt. Siehe hierzu Steuerungsverfahren zur Daten-

Die wesentlichen Eigenschaften sind: iibertragung, z. B. DIN 66 019,

Dateniibertragung mit Ubertragungsgeschwindigkeiten

bis 1200 oder bis 600 bits/s in Fernsprechnetzen. Bei

zweidrahtigen Leitungen (z.B. Wihlleitungen) ist die 9 Begriffe

Betriebsart Gegenbetrieb ausgeschlossen.

Wahlweise kann die DUE mit einem Hilfskanal ausgeriistet Nach DIN 44 300 und DIN 44 302

sein, der in der Regel Informationen in Rilckwértsrich-

tung zum Hauptkanal (z. B. fiir Riickmeldungen von bzw. . .

2u der Fernbetriebseinheit der DEE) ibertragt. Er 3 Schnittstellenleitungen

erméglicht Asynchrone Ubertragung mit einer Uber- In den Tabellen 1 und 2 werden die fiir die jeweilige Art

tragungsgeschwindigkeit bis zu 75 bit/s. der Verbindung und den jeweiligen Betriebsfall wesent-

Bei Anwendung der Synchronen Ubertragung im Haupt-  lichen sowie die wahlweise moglichenSchnittstellenleitun-

kanal kann der DUE eine Synchronisiereinheit zugeordnet  gen aufgefiihrt. Die wesentlichen Schnittstellenleitungen

sein, die den Bitsynchronismus erzeugt und diesen durch  milssen hinsichtlich Quelle und Last abgeschlossen sein.

Die vorliegende Norm legt die Schnittstelle zwischen
Datenendeinrichtung (DEE) und Dateniibertragungsein-
richtung (DUE) in Verbindung mit der Norm DIN 66 020

Fortsetzung Seite 2 bis 6

NormenausschuB Informationsverarbeitungssysteme (NI) im DIN Deutsches Institut fir Norfd@eVimentb
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Seite 2 DIN 66 021 Teil 2

3.1 Schnittstellenleitungen fiir Wahlleitungen 3.2 Schnittstellenleitungen fiir Standleitungen
Gegenbetrieb ist ausgeschlossen. Gegenbetrieb ist nur bei vierdrahtigen Leitungen méglich.
Tabelle 1. Tabelle 2.
Kurzzeichen Kurzzeichen
nach Ben nach B
ennung enennung
RN S8 090 | conir viga PIREEA | aaimrvioe
Teil 1 Teil 1
Hauptkanal: Hauptkanal:
E2 102 Betriebserde E2 102 Betriebserde
D1 103 Sendedaten D1 103 Sendedaten
D2 104 Empfangsdaten D2 104 Empfangsdaten
S1.1 108/1 Ubertragungsleitung s1.1 108/1 Ubertragungsleitung
anschalten?) anschalten) 3)
S1.2 108/2 DEE betriebsbereit1) S2 105 Sendeteil einschalten3)4)
S2 105 Sendeteil einschalten Hohe Ubertragungs-
54 m geschwindigkeit
Hohe Ubertragungs- einschalten
S4 111 geschwindigkeit
einschalten M1 107 Betriebsbereitschaft
M1 107 Betriebsbereitschaft M2 106 Sendebereitschaft
M2 106 Sendebereitschaft M5 109 Empfangssignalpegel
M3 125 Ankommender Ruf Hilfskanal:
M5 109 Empfangssignalpegel HD1 118 :;Lf;:;:ta;n
Hilfskanal:
Hilfskanal-
Hilfskanal- HD2 119
Empfangsdat
s g Sendedaten e sl
Hilfskanal-
; 1
HD2 119 Hilfskanal- e 0 Sendeteil einschalten
Empfangsdaten
Hilfskanal-
Hilfskanal- HM2 121 S ;
endebereitschaft
Hs2 2 Sendeteil einschalten e .
Hilfskanal-
Hilfskanal- HMS 122 :
Empfangssignalpegel
Mz 12 Sendebereitschaft P
: Synchronisiereinheit:
HMS 122 Hilfskanal-
Empfangssignalpegel T2 114 Sendeschrittakt 2) 3)
Synchronisiereinheit: T4 115 Empfangsschrittakt 2) 3)
T2 114 Sendeschrittakt 2) 3)
T4 115 Empfangsschrittakt 2) 3)

1) Diese Leitung wird in der DUE entweder in der Funktion S1.1 oder S1.2 betrieben. Sie ist bei Standleitungen nur
dann erforderlich, wenn abwechselnd Dateniibertragung und Fernsprechbetrieb durchgefiihrt wird oder die DUE
nicht dauernd, sondern nur bei Bedarf angeschaltet werden soll. Wenn der Wahlvorgang von einer automatischen
Wahleinrichtung fiir Datenverbindungen (AWD) aus erfolgt, ist die Funktion S1.2 vorgeschrieben.

2) Diese Leitung wird angewendet, wenn die DUE eine Synchronisiereinheit hat.

3) Diese Leitung kann wahlweise implementiert werden.

Wird sie implementiert,
— braucht der Generator auf der Gegenseite nicht abgeschlossen zu sein,
— muB der Empfanger MaBnahmen gegen Stérbeeinflussung aufweisen. Docu ment S

4) Diese Leitung kann bei Gegenbetrieb entfallen. Document SharlnT Hub
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