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Schnittstelle zwischen DEE und DUE DIN
bei 2400 (1200) bit/s in Fernsprechnetzen 66 021
Teil 3
Interface between data terminal equipment (DTE) and data circuit-terminating equipment Ersatz fiir
(DCE) in telephone type networks at 2400 (1200) bits per second Ausgabe 10.75

Zusammenhang mit Arbeiten der International Organization for Standardization (ISO) und des Comité Consultatif
International Telégraphique et Téléphonique (CCITT), siehe Erlauterungen.

1 Anwendungsbereich und Zweck

Die vorliegende Norm legt die Schnittstelle zwischen
Datenendeinrichtung (DEE) und Dateniibertragungsein-
richtung (DUE) in Verbindung mit der Norm DIN 66 020
Teil 1 fest, wenn die DUE der Empfehlung CCITT V.26
und/oder CCITT V. 26bis entspricht.
Die wesentlichen Eigenschaften sind:

Synchrone Dateniibertragung mit Ubertragungsgeschwin-
digkeit 2400 bit/s in Fernsprechnetzen.

Fir den Betrieb auf Wahlleitungen ist zusatzlich die Um-
schaltung auf die Ubertragungsgeschwindigkeit 1200 bit/s
maoglich.

Bei zweidrahtigen Leitungen (z. B. Wahlleitungen) ist die
Betriebsart Gegenbetrieb ausgeschlossen.

Wahlweise kann die DUE mit einem Hilfskanal ausgeriistet
sein, der in der Regel Informationen in Riickwartsrich-

tung zum Hauptkanal (z. B. fir Riickmeldungen von bzw.
zu der Fernbetriebseinheit der DEE) ibertragt. Er
ermoglicht Asynchrone Ubertragung mit einer Uber-
tragungsgeschwindigkeit bis zu 75 bit/s.

2 Begriffe
Nach DIN 44 300 und DIN 44 302

3 Schnittstellenleitungen

In den Tabellen 1 und 2 werden die fiir die jeweilige Art
der Verbindung und den jeweiligen Betriebsfall wesent-
lichen sowie die wahlweise moglichenSchnittstellenleitun-
gen aufgefiihrt. Die wesentlichen Schnittstellenleitungen
missen hinsichtlich Quelle und Last abgeschlossen sein.

Fortsetzung Seite 2 bis 6
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3.1 Schnittstellenleitungen fiir Wahileitungen 3.2 Schnittstellenleitungen fiir Standleitungen
Gegenbetrieb ist ausgeschlossen. Gegenbetrieb ist nur bei vierdrdhtigen Leitungen mdglich.
Tabelle 1. Tabelle 2.
Kurzzeichen Kurzzeichen
nach B nach B
enennung enennung
DIN66020 | iy, 24 DIN66020 | iy 24
Teil 1 Teil 1
Hauptkanal: Hauptkanal:
E2 102 Betriebserde E2 102 Betriebserde
D1 103 Sendedaten D1 103 Sendedaten
D2 104 Empfangsdaten D2 104 Empfangsdaten
Ubertragungsleitung Ubertragungsleitung
1. 108/1 anschalten) Bl 108/1 anschalten1) 3)
s1.2 108/2 DEE betriebsbereit 1) S2 105 Sendeteil einschalten3)4)
S2 105 Sendeteil einschalten M1 107 Betriebsbereitschaft
Hohe Ubertragungs- M2 106 Sendebereitschaft
sS4 11 geschwindigkeit -
S nachalten M5 109 Empfangssignalpegel
i 2
M1 107 Betriebsbereitschaft i 113 Sendeschrittakt?)
i 2
M2 106 Sendebersitachatt T2 114 Sendeschrittakt 2)
M3 125 Ankommender Ruf _T4 115 Emplahgaschritiakt
M5 109 Empfangssignalpegel Hiianl;
Hilfskanal-
; 1
T1 113 Sendeschrittakt) HD1 118 Siecdidite
g 2
T2 114 Sendeschrittakt 2) 45 6 Hilfskanal-
T4 115 Empfangsschrittakt Empfangsdaten
Hilfskanal: Hilfskanal-
Hilfskanal e 120 Sendeteil einschalten
HD1 118 s =
Sendedaten HM2 121 Hilfskanal-
Hilfs | Sendebereitschaft
HD2 119 Uiskanak -
Empfangsdaten Hilfskanal-
HMG 122 Empfangssignal |
Sendeteil einschalten Priifbetrieb:
Hilfskanal- Ferne Prifschleife/
14
HMZ o Sendebereitschaft rad . Priifbetrieb einschalten 3)
Hilfskanal- Nahe Priifschleife
41
HR L Empfangssignalpegel vl ! einschalten 3)
Priifbetrieb: PM1 142 Priifzustand 3)
Nahe Prifschleife
Ps3 Lol einschalten 3)
PM1 142 Priifzustand 3)

1) Diese Leitung wird in der DUE entweder in der Funktion $1.1 oder S1.2 betrieben. Sie ist bei Standleitungen nur
dann erforderlich, wenn abwechselnd Dateniibertragung und Fernsprechbetrieb durchgefiihrt wird oder die DUE
nicht dauernd, sondern nur bei Bedarf angeschaltet werden soll. Wenn der Wahlvorgang von einer automatischen
Wihleinrichtung fiir Datenverbindungen (AWD) aus erfolgt, ist die Funktion S1.2 vorgeschrieben.

2) Es kann die Leitung T2 (von der DUE) oder die Leitung T1 (zur DUE) benutzt werden.

3) Diese Leitung kann wahlweise implementiert werden.

Wird sie implementiert,
— braucht der Generator auf der Gegenseite nicht abgeschlossen zu sein,
— muB der Empfanger MaBnahmen gegen Storbeeinflussung aufweisen. DOCU mentg
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4) Diese Leitung kann bei Gegenbetrieb entfallen. Document Sharing
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